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Высокая надежность контакта для всех распространенных 
электрических функций 

Когда функциональное совершенство обеспечивается на уровне 
деталей - клеммы серии W с винтовым соединением уже давно стали 
стандартом. 

Серия W включает в себя решения для проводов с поперечным 
сечением от 0,05 до 300 мм2. Предусмотрена возможность 
использования в клемме втычных (ZQV) или винтовых (WQV) 
перемычек. Такое сочетание достоинств до сих пор остается 
непревзойденным и однозначно гарантирует серии W 
главенствующее положение на рынке.

Благодаря запатентованному принципу, заложенному в основу 
конструкции винтового соединения компании Weidmüller (винтовое 
соединение), два провода одинакового сечения можно подключить в 
одном гнезде без всяких сложностей.

Обзор W-серии

Клеммы с винтовой технологией соединения

Конструкции
Серия W предлагается в стандартном, 
а также компактном исполнении. 
Компактное исполнение отличается 
малыми конструктивными размерами при 
используемом расчетном поперечном 
сечении провода.

Соединение, зарекомендовавшее себя в 
миллионах случаев применения
Клеммный узел из закаленной стали 
обеспечивает очень высокое контактное 
усилие. Шина из меди обеспечивает низкое 
падение напряжения. Благодаря оловянному 
покрытию поверхности гарантируется самое 
низкое сопротивление перехода.
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Обзор W-серии

Эффективность благодаря 		
одинаковому контуру
Единый размер клеммы для проводов с 
поперечным сечением от 2,5 до 10 мм2 – 
меньше аксессуаров.
Снижает расходы, обеспечивает 
логистические преимущества и облегчает 
проектирование.

Безопасное обслуживание
Клеммы поставляются с открытыми гнездами 
– для ускорения монтажа. Дополнительная 
защита от неправильной установки 
предотвращает неправильный ввод провода 
Рельефные поверхности на зажимной скобе и 
шине обеспечивают настолько качественный 
захват, что даже для самого тонкого 
провода гарантируется надежный контакт, а 
провода большого диаметра и два провода 
захватываются посредине.
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Винтовая перемычка
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Wemid синий
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Испытание / Проверка
Стандартный

с втулками
Крышка

с проблесковым индикатором
нейтральный, белый

нейтральный, желтый

Двойное соединение

WDU 1.5/ZZ 1,5 мм²

5,1 x 60 x 47
23 / 2,5
0,13...2,5

IEC UL CSA EN 60079-7
800 300 (C) 300 (C) 550
17,5 25 (C) 10 (C) 15
1,5 AWG 22...12 AWG 26...12 1,5

8 кВ / 3
A1 / V-0

 r  u # i ~ a KEMA 98ATEX1685 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...2,5 / 0,5...2,5 0,5...2,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5 0,5...1,5 / 0,5...1,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1 
0,5...1 / 0,5...0,75

При использовании перемычки WQV следует учесть максимальный ток 
клеммы (23 A)!

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 1.5/ZZ 100 1031400000

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 2    WDU2.5-10 5 мм 25 1632320000
WTA 2/ZA WDU2.5-10 5 мм 25 1632330000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/5

Дополнительное подключение справа

WDU 2.5/1.5/ZR 2,5 мм²

5,1 x 60 x 47
32 / 4
0,05...4 2,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

IEC UL CSA EN 60079-7
800 300 (C) 300 (C) 550
24 20 (C) 20 (C) 21
2,5 AWG 30...12 AWG 26...14 2,5

8 кВ / 3
A3, A1 / V-0

 r u # i ~ x a KEMA 98ATEX1685 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4 0,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 0,5...0,5 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 2.5/1.5/ZR 100 1024700000
При использовании перемычки ZQV расчетное напряжение составляет 400 В, 
дополнительное подключение (справа 1,5 мм²)

При использовании WQB следует учесть сечение провода 2,5/1 мм².

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 2    WDU2.5-10 5 мм 25 1632320000
WTA 2/ZA WDU2.5-10 5 мм 25 1632330000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D
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WDU 2.5 2,5 мм²

5,1 x 60 x 47
32 / 4
0,05...4

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 600 (C) 550
24 25 (C) 20 (C) 21
2,5 AWG 30...12 AWG 26...12 2,5

8 кВ / 3
A3 / V-0

? r  u # i ~ x a KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 
0,4...0,8 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 2.5 100 1020000000
Расчетное напряжение 400 В при использовании перемычки ZQV 
Варианты цвета см. в разделе „Аксессуары W-серии“

При использовании WQB следует учитывать макс. величину сечения 2,5 мм². 
При применении экранированной шины LS 2,8 1056400000 только 400 В.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 2    WDU2.5-10 5 мм 25 1632320000
WTA 2/ZA WDU2.5-10 5 мм 25 1632330000

WAD 5 MC NE WS 5 мм 48 1112910000
WAD 5 MC NE GE 5 мм 48 1112920000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

с ввинчиваемой перемычкой
компактная конструкция

WDU 2.5N 2,5 мм²

5,1 x 44 x 37,5
32 / 4
0,05...4

IEC UL CSA EN 60079-7
500 300 (D) 300 (D) 440
24 10 (D) 10 (D) 21
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12 2,5

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r u # i ~ x a KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 2.5N 100 1023700000
Варианты цвета см. в разделе „Аксессуары W-серии“ - „Особые параметры“

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDU2.5N/4N 1,5 мм 50 1060000000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

WTA 1    WDU1.5 5 мм 25 1632290000
WTA 1/ZA WDU1.5 5 мм 25 1632300000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

с втычной перемычкой
компактная конструкция

WDU 2.5N/ZQV 2,5 мм²

5,1 x 44 x 37,5
32 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
500 600 (C) 300 (C)
24 25 (C) 25 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r  u i a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 2.5N ZQV 100 1040800000
Расчетное напряжение 400 В при использовании перемычки ZQV

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
WAP WDU2.5N/4N 1,5 мм 50 1060000000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

WTA 1    WDU1.5 5 мм 25 1632290000
WTA 1/ZA WDU1.5 5 мм 25 1632300000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Винтовая перемычка
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Wemid синий
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Испытание / Проверка
Стандартный

с втулками
Крышка

с проблесковым индикатором
нейтральный, белый

нейтральный, желтый

600 В UL/CSA
компактная конструкция

WDU 2.5N/600 UL 2,5 мм²

5,1 x 44 x 43,5
32 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
800 600 (C) 600 (C)
24 25 (C) 20 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

8 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 2.5N/600UL 100 1730940000

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDU2.5N/4N 1,5 мм 50 1060000000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 1    WDU1.5 5 мм 25 1632290000
WTA 1/ZA WDU1.5 5 мм 25 1632300000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/5

WDU 4 4 мм²

6,1 x 60 x 47
41 / 6
0,13...6

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 600 (C) 690
32 35 (C) 35 (C) 28
4 AWG 22...10 AWG 26...10 4

8 кВ / 3
A4 / V-0

? r  u # i ~ x a KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...6 / 1,5...6 
0,5...6 / 0,5...4 
0,5...1 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...2,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

В случае применения WQV учесть максимальный ток клеммы (41 A)!

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 4 100 1020100000
Расчетное напряжение 400 В при использовании перемычки ZQV 
Варианты цвета см. в разделе „Аксессуары W-серии“

Тестовые разъемы см. в разделе „Аксессуары W-серии“. При применении 
экранированной шины LS 2,8 1056400000 только 400 В.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

WQV 4/2 32 A 50 1051960000
WQV 4/3 32 A 50 1054560000
WQV 4/4 32 A 50 1054660000
WQV 4/10 41 A 20 1052060000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 3    WDU4 6 мм 25 1632350000
WTA 3/ZA WDU4 6 мм 25 1632360000

WAD 5 MC NE WS 5 мм 48 1112910000
WAD 5 MC NE GE 5 мм 48 1112920000

WS 12/6

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Проходные клеммы
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Двойное соединение

WDU 4/ZZ 4 мм²

6,1 x 70 x 53,5
32 / 6
0,05...6

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 600 (C)
32 30 (C) 30 (C)
4 AWG 30...10 AWG 30...10 4

8 кВ / 3
A4 / V-0

 r { #

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...6 / 0,5...6 0,5...6 
0,5...4 / 0,5...4 0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,8 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 4/ZZ 50 1905060000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP WDU/WTR4/ZR 1,5 мм 50 1905070000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

DEK 5/6 / WS 12/6

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Дополнительное подключение справа

WDU 4/ZR 4 мм²

6,1 x 63,5 x 53,5
32 / 6
0,05...6

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 600 (C)
32 30 (C) 30 (C)
4 AWG 30...10 AWG 30...10 4

8 кВ / 3
A4 / V-0

 r {  #

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...6 / 0,5...6 0,5...6 
0,5...4 / 0,5...4 0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,8 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 4/ZR 50 1905140000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP WDU/WTR4/ZZ 1,5 мм 50 1905150000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

DEK 5/6 / WS 12/6

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Компактная конструкция

WDU 4N 4 мм²

6,1 x 44 x 38,5
39 / 6
0,13...6

IEC UL CSA EN 60079-7
500 300 (D) 440
32 10 (D) 27
4 AWG 26...10 4

6 кВ / 3
A4 / V-0

 {  # KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...6 / 1,5...6 
0,5...4 / 0,5...4 
0,5...1 Nm (M 3)
11 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 4N 100 1042600000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP WDU2.5N/4N 1,5 мм 50 1060000000

WTA 1    WDU1.5 5 мм 25 1632290000
WTA 1/ZA WDU1.5 5 мм 25 1632300000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/6 / WS 12/6

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W
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и

Проходные клеммы
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Wemid синий
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Испытание / Проверка

Стандартный
Крышка

с проблесковым индикатором
нейтральный, белый

нейтральный, желтый

WDU 6 6 мм²

7,9 x 60 x 47
57 / 10
0,22...10

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 600 (C) 550
41 50 (C) 50 (C) 36
6 AWG 22...8 AWG 22...8 6

8 кВ / 3
A5 / V-0

? r  u # i ~ x a KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...10 / 1,5...10 
0,5...10 / 0,5...6 
0,8...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм 

0,5...2,5 
0,5...2,5 / 0,5...2,5

В случае применения WQV учесть максимальный ток клеммы (57 A)! 
Соединение проводов H07V-..10 и AWG 8 с моментом затяжки 1,4-1,6 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 6 100 1020200000
Варианты цвета см. в разделе „Аксессуары W-серии“ - „Особые параметры“

Тестовые разъемы см. в разделе „Аксессуары W-серии“. При применении 
экранированной шины LS 2,8 1056400000 только 400 В.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 5/1 5 мм 25 1051260000

WAD 8 MC NE WS 8 мм 48 1112940000
WAD 8 MC NE GE 8 мм 48 1112950000

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/6,5

WDU 10 10 мм²

9,9 x 60 x 47
76 / 16
1,31...16

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 600 (C) 600 (C) 550

57 65 (C) 65 (C) 50
10 AWG 18...6 AWG 18...6 10

8 кВ / 3
B6 / V-0

? r  u # i ~ x a KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
1,5...16 16 
1,5...16 / 1,5...16 
1,2...2,4 Nm (M 4)
12 / 1,0 x 5,5 мм 

1,5...6 / 0,5...6
0,5...6 / 0,5...6

Для WQV учесть максимальный ток клеммы (76 A)! AWG 6/7 и H07V-R16 
с 2,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 10 50 1020300000
Варианты цвета см. в разделе „Аксессуары W-серии“ - „Особые параметры“

Тестовые разъемы см. в разделе „Аксессуары W-серии“. При применении 
экранированной шины LS 2,8 1056400000 только 400 В.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 10/2 57 A 50 1052560000
WQV 10/3 57 A 50 1054960000
WQV 10/4 57 A 50 1055060000
WQV 10/10 57 A 20 1052460000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 5/1 5 мм 25 1051260000

WAD 8 MC NE WS 8 мм 48 1112940000
WAD 8 MC NE GE 8 мм 48 1112950000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем
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Дополнительное подключение справа (4 мм²)

WDU 10/ZR 10 мм²

9,9 x 70 x 49,5
76 / 16
1,31...16

10mm2 4mm2

10mm2

IEC UL CSA
800 600 (C) 600 (C)
57 65 (C) 65 (C)
10 AWG 16...6 AWG 16...6

8 кВ / 3
B6, A4 / V-0

 r a

Расчетное соединение дополнительное соединение
1,5...16 / 1,5...16 0,5...6 / 1,5...4
1...6 / 1,5...16 0,5...4 / 0,5...4
1,2...2,4 Nm (M 4)
12 / 0,6 x 3,5 мм 10 / 0,6 x 3,5 мм

1,5...6 
1...6 / 1...6

Для WQV учесть максимальный ток клеммы (76 A) AWG 6/7 и H07V-R16 с 
2,4 Нм. ZR-соединение справа вверху A 4.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 10/ZR 50 1042400000
Расчетные данные относятся к подключению провода 10 мм².

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 10/2 57 A 50 1052560000
WQV 10/3 57 A 50 1054960000
WQV 10/4 57 A 50 1055060000
WQV 10/10 57 A 20 1052460000

Ширина

WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 5/1 5 мм 25 1051260000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1

с втулками для повышения жесткости соединения

WDU 16 16 мм²

11,9 x 60 x 63
101 / 25
0,82...25

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 600 (C) 600 (C) 690

76 85 (C) 85 (C) 66
16 AWG 18...4 AWG 18...6 16

8 кВ / 3
B7 / V-0

? r  u i ~ x a KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
1,5...16 / 1,5...25 
1,5...25 / 1,5...16 
3...4 Nm (M 5)
16 / 1,0 x 5,5 мм 

1,5...4 
1,5...4 / 1,5...4

Соединение проводов H07V-..16 и AWG 6 с моментом затяжки 2,0-2,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 16/ZA 50 1028900000
Номер для заказа 1020400000 и 1020480000 (синий) варианты без цапфы 
(норма упаковки (VPE) 50)

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 16/2 76 A 50 1053260000
WQV 16/3 76 A 50 1055160000
WQV 16/4 76 A 50 1055260000
WQV 16/10 76 A 10 1053360000

Ширина

WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 12 M. BL. 12 мм 50 1055960000
WAD 12 NEUTRAL 12 мм 50 1056260000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

пригодна для распределения питания
компактная конструкция

WDU 16N 16 мм²

12 x 60 x 47
101 / 25
1,5...25

IEC UL CSA
690 300 (C) 300 (C)
76 70 (C) 70 (C)
16 AWG 14...6 AWG 14...6

8 кВ / 3
B7 / V-0

 r i a

Расчетное соединение дополнительное соединение
1,5...16 / 1,5...25 
1,5...16 / 1,5...16 
1,2...2,4 Nm (M 4)
12 / 1,0 x 5,5 мм 

1,5...4 
1,5...4 / 1,5...4

AWG 6/7 и H07V-R25 с моментом затяжки 1,5 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 16N 50 1036100000

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 16N/2 76 A 50 1636560000
WQV 16N/3 76 A 50 1636570000
WQV 16N/4 76 A 50 1636580000

Ширина

WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 2    WDU2.5-10 5 мм 25 1632320000

WAD 12N GE BED 12 мм 50 1073200000
WAD 12 NEUTRAL 12 мм 50 1056260000

DEK 5/5 / WS 10/12

IEC 60947-7-1

Кл
ем
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Wemid синий
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Испытание / Проверка

Стандартный
Крышка

с проблесковым индикатором
нейтральный, белый

нейтральный, желтый

Зажимной винт/втулки для повышения жесткости соединения

WDU 35 35 мм²

16 x 60 x 63
150 / 50
2,5...50

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 1000 (C) 1000 (C) 690
125 150 (C) 150 (C) 109
35 AWG 12...0 AWG 12...2 35

8 кВ / 3
B8 / V-0

? r  u i ~ x a KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
2,5...16 / 2,5...50 
2,5...35 / 2,5...35 
4...5 Nm (M 6)
18 / 6,5 x 1,2 мм 

2,5...10 / 16...16
2,5...16 / 2,5...16

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 35/ZA 40 1028800000
Номер для заказа № 1020500000 и 1020580000 (синий), варианты без 
втулок (норма упаковки 40)

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 35/2 135 A 50 1053060000
WQV 35/3 112 A 50 1055360000
WQV 35/4 112 A 50 1055460000
WQV 35/10 112 A 10 1053160000

Ширина

WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 12 M. BL. 12 мм 50 1055960000
WAD 12 NEUTRAL 12 мм 50 1056260000

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/6,5

Внутренний шестигранник/втулки для повышения жесткости 
соединения

WDU 35 IK 35 мм²

16 x 60 x 63
150 / 50
2,5...50

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 600 (C) 600 (C) 690
125 150 (C) 120 (C) 109
35 AWG 12...12 AWG 12...2 35

8 кВ / 3
B8 / V-0

? r u i ~ x a KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
2,5...16 / 2,5...50 
2,5...35 / 2,5...35 
4...6 Nm (M 6)
18 / S6 (DIN 6911) 

2,5...10 / 16...16
2,5...16 / 2,5...16

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 35/IK/ZA 25 1029000000
Номер для заказа № 1020600000 и 1020680000 (синий), варианты без 
втулок (норма упаковки 25)

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 35/2 135 A 50 1053060000
WQV 35/3 112 A 50 1055360000
WQV 35/4 112 A 50 1055460000
WQV 35/10 112 A 10 1053160000

Ширина

WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 12 M. BL. 12 мм 50 1055960000
WAD 12 NEUTRAL 12 мм 50 1056260000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Проходные клеммы
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пригодна для распределения питания
компактная конструкция

WDU 35N 35 мм²

16 x 66 x 51
150 / 50
2,5...50

IEC UL CSA
500 1000 (C) 300 (D)
125 150 (C) 10 (D)
35 AWG 12...0 AWG 12...2

6 кВ / 3
B8 / V-0

 r a

Расчетное соединение дополнительное соединение
2,5...16 / 2,5...50 
2,5...35 / 2,5...35 
4...5 Nm (M 6)
18 / 6,5 x 1,2 мм 

2,5...6 
2,5...6 / 2,5...6

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 35N 20 1040400000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 35N/2 135 A 20 1079200000
WQV 35N/3 101 A 20 1079300000
WQV 35N/4 101 A 20 1079400000

Ширина

WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAD 16N GE BED 15,8 мм 50 1083600000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

Проходные клеммы
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Крышка
с проблесковым индикатором

Дополнительное соединение
10 мм2

Компактная конструкция

WDU 50N 50 мм²

18,5 x 70 x 70,6
192 / 70
10...70

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 600 (C) 600 (C) 690
150 150 (C) 150 (C) 126
50 AWG 10...0 AWG 8...0 50

8 кВ / 3
B10 / V-0

 r u # a KEMA 98ATEX1685 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
10...16 / 10...70 
10...50 / 10...50 
3,5...6 Nm (M 6)
24 / S4 (DIN 6911) 

...16 / 6...16
6...16 / 6...16

Предусмотрена возможность использования медных шин, допустимые 
соединения см. в онлайн-каталоге.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 50N 10 1820840000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

Дополнительное соединение для подключения дополнительного провода 
„WZAD 50N“ 1872720000 (до 10 мм², 41 A).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 50N/2 150 A 5 1834060000
WQV 50N/3 150 A 5 1834070000
WQV 50N/4 150 A 5 1834080000

Ширина
WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 20 GE WSD 18 мм 10 9512260000

WZAD 50N 12,5 мм 5 1872720000

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/6,5

Круглый с внутренним шестигранником

Новинка

WDU 50N IR 50 мм²

18,5 x 70 x 70,6
192 / 70
10...70

IEC UL CSA
1000
150
50

8 кВ / 3
B10 / V-0

 #

Расчетное соединение дополнительное соединение
10...16 / 10...70 
10...50 / 10...50 
3...6 Nm (M 6)
24 /  

...16 / 6...16
6...16 / 6...16

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 50N IR 10 1186630000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 50N/2 150 A 5 1834060000
WQV 50N/3 150 A 5 1834070000
WQV 50N/4 150 A 5 1834080000

Ширина
WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 20 GE WSD 18 мм 10 9512260000

WZAD 50N 12,5 мм 5 1872720000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Проходные клеммы
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Компактная конструкция

WDU 70N 70 мм²

20,5 x 75 x 86
232 / 95
10...95

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 600 (C) 600 (C) 690
192 195 (C) 205 (C) 167
70 AWG 6...000 AWG 6...000 70

8 кВ / 3
B11 / V-0

 r { u # KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
10...16 / 10...95 
10...70 / 10...70 
6...12 Nm (M 8)
22 / S6 (DIN 6911) 

10...16 / 10...
10...25 / 6...25

Предусмотрена возможность использования медных шин, допустимые 
соединения см. в онлайн-каталоге.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 70N/35 10 9512190000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

Дополнительное соединение для подключения дополнительного провода 
„WZAD 70N“ 1964830000 (до 10 мм², 41 A).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 70N/2 192 A 5 9512240000
WQV 70N/3 192 A 5 9512250000
WQV 70N/4 192 A 5 9531290000

Ширина
WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 20 GE WSD 18 мм 10 9512260000

WZAD 70N 12,5 мм 5 1964830000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Компактная конструкция

WDU 95N/120N 120 мм²

27 x 91 x 91
290 / 150
16...150

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 1000 (C) 1000 (C) 880
269 228 (C) 220 (C) 243
120 AWG 4...250 AWG 4...0000 120

8 кВ / 3
B13 / V-0

 r u # a KEMA 98ATEX1683 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
16...16 / 16...150 
16...120 / 16...95 
12...20 Nm M 10
27 / S6 (DIN 6911) 

16...16 / 10...35
16...35 / 10...35
Предусмотрена возможность медных шин, см. онлайн-каталог. В случае 
подключения провода AWG с сечением 250 kcmil длина снятия изоляции 
составляет 30 мм, момент затяжки - 16 Нм

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 95N/120N 5 1820550000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

Дополнительное соединение для подключения дополнительного провода 
„WZAD 95N/120N“ 1859580000 № (до 10 мм², 41 A).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 95/120/2 269 A 5 1826890000
WQV 95/120/3 269 A 5 1826900000
WQV 95/120/4 269 A 5 1826910000

Ширина
WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 20 GE WSD 18 мм 10 9512260000

WZAD 95N/120N 12,5 мм 5 1859580000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

WDU 240 240 мм²

36 x 100 x 124
415 / 240
70...240

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 600 (C) 600 (C) 1100
415 380 (C) 400 (C) 300
240 AWG 0...500 240

8 кВ / 3
B15 / V-0

 r # a KEMA 01ATEX2186 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
70...240 / 70...240 
70...240 / 70...185 
25...30 Nm M 10
40 / S8 (DIN 6911) 

/ 35...95
50...95 / 35...50

Предусмотрена возможность использования медных шин, допустимые 
соединения см. в онлайн-каталоге.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 240 2 1802780000

Дополнительное соединение для подключения дополнительного провода 
WZAD 240 № 180281000 (до 10 мм², 57 A). Переходник ELPF для плоского 
кабеля № 1824680000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQB 240/2 320 A 5 1802790000
WQB 240/3 320 A 5 1802800000

Ширина
WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WZAD 240 10,15 мм 5 1802810000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

Проходные клеммы
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Провода большего сечения не следует вводить в 
стандартные контактные гнезда, прилагая большие 
усилия, их можно легко и без каких-либо затруднений 
вставить в специальные клеммы.
Продольные отверстия с нижней стороны клеммы 
позволяют осуществлять непосредственный монтаж.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Крышка
с проблесковым индикатором

нейтральный, белый

Дополнительное соединение
4 мм2

Возможность ввода провода сверху/соединение под 
давлением

WDU 70/95 95 мм²

27 x 132 x 115,5
232 / 120
13,3...120

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 1000 (C) 600 (C) 690
232 175 (C) 205 (C) 202
95 AWG 6...00 AWG 6...00 95

8 кВ / 3
B12 / V-0

 r u # i ~ x a KEMA 98ATEX1686 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
16...16 / 16...120 
16...95 / 16...95 
6...12 Nm (M 8)
30 / S6 (DIN 6911) 

16...16 / 16...35
16...35 / 16...35

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 70/95 10 1024600000
Доп. свед. по плоским кабелям см. онлайн-каталог и указания по 
непосредственному монтажу см. в разделе „Аксессуары W-серии“

Дополнительное соединение для подключения дополнительного провода 
„WZAD 70“ номер для заказа 1066000000 (до 4 мм², 32 A).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 70/95/2 192 A 5 1063500000
WQV 70/95/3 232 A 5 1063600000

Ширина
WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 27 M. BL. 27 мм 10 1062860000
WAD 27 NEUTRAL 27 мм 10 1062960000

WZAD 70/95 19,7 мм 10 1066000000

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/6,5

Возможность ввода провода сверху/соединение под 
давлением

WDU 120/150 150 мм²

32 x 132 x 125,5
309 / 150
33,63...150

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 1000 (C) 600 (C) 1100
309 225 (C) 285 (C) 234
150 AWG 2...250 AWG 2...250 150

8 кВ / 3
B13 / V-0

 r u # i ~ x a KEMA 98ATEX1686 U
Расчетное соединение дополнительное соединение
/ 35...150 
35...150 / 35...150 
10...20 Nm M 10
35 / S6 (DIN 6911) 

...16 / 35...70
35...70 / 35...70

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 120/150 10 1024500000
Доп. свед. по плоским кабелям см. онлайн-каталог и указания по 
непосредственному монтажу см. в разделе „Аксессуары W-серии“

Дополнительное соединение для подключения дополнительного провода 
„WZAD 120“ номер для заказа 1066100000 (до 4 мм², 32 A).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 120/2 269 A 5 1063300000
WQV 120/3 269 A 5 1063400000

Ширина
WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 27 M. BL. 27 мм 10 1062860000
WAD 27 NEUTRAL 27 мм 10 1062960000

WZA D120 24 мм 10 1066100000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
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и
Проходные клеммы
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Винтовая перемычка
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка
Стандартный

Крышка
с проблесковым индикатором

нейтральный, белый

Втычные перемычки

WDK 2.5 ZQV 2,5 мм²

5,1 x 65,4 x 63,5
32 / 4
0,05...4

IEC UL CSA EN 60079-7
400 300 (C) 300 (C) 275
24 20 (C) 25 (C) 21
2,5 AWG 30...12 AWG 26...12 2,5

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r  u # a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 ZQV 100 1041100000
Расчетное напряжение 400 В при использовании перемычки ZQV 
Варианты цвета см. в разделе „Аксессуары W-серии“

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“ 
При использовании WQB следует учитывать макс. величину сечения 2,5 мм².

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 8/5

Винтовые перемычки

WDK 2.5 2,5 мм²

5,1 x 69 x 63,5
32 / 4
0,05...4

IEC UL CSA EN 60079-7
400 300 (C) 300 (C) 275
24 20 (C) 10 (C) 21
2,5 AWG 30...12 AWG 26...12 2,5

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r u # i ~ x a KEMA 98ATEX1687 U
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 100 1021500000
Варианты цвета см. в разделе „Аксессуары W-серии“ - „Особые параметры“

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“ 
При использовании WQB следует учитывать макс. величину сечения 2,5 мм².

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Двухуровневые клеммы
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Оба уровня с одинаковым потенциалом

WDK 2.5 V 2,5 мм²

5,1 x 69,5 x 63,5
32 / 4
0,05...4

IEC UL CSA EN 60079-7
400 600 (C) 300 (C) 275
24 20 (C) 10 (C) 21
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12 2,5

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r  u # x a KEMA 98ATEX1687 U
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5V 100 1022300000
Варианты цвета см. в разделе „Аксессуары W-серии“ - „Особые параметры“

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“ 
При использовании WQB следует учитывать макс. величину сечения 2,5 мм².

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

нижний уровень заземлен на монтажную рейку

WDK 2.5 DU-PE 2,5 мм²

5,1 x 69,5 x 63,5
32 / 4
0,05...4 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
400 300 (C) 300 (D) 275
24 20 (C) 20 (D) 21
2,5 AWG 22...12 AWG 22...12 2,5

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r { # KEMA 98ATEX1687 U
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5DU-PE 100 1036400000

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“ 
При использовании WQB следует учитывать макс. величину сечения 2,5 мм².

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1 (-7-2) Ex e II T II 2 G D

Расчетное напряжение 800 В

WDK 2.5 / 800 V 2,5 мм²

6,1 x 69 x 63,5
32 / 4
0,05...4

IEC UL CSA EN 60079-7
800 440
24 24
2,5 AWG 26...12 2,5

8 кВ / 3
A3 / V-0

r KEMA 98ATEX1685 U
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5/EX 100 1029100000

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“ 
При использовании WQB следует учитывать макс. величину сечения 2,5 мм².

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 AKZ4SS 20 A 50 0369000000

Q 10 AKZ4SS 20 A 20 0369300000
Ширина

WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/6 / WS 8/5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

Двухуровневые клеммы
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Винтовая перемычка
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка
Стандартный

Крышка
с проблесковым индикатором

нейтральный, белый

втычная перемычка
компактная конструкция

WDK 2.5N 2,5 мм²

5,1 x 60,7 x 62,45
28 / 4
0,05...4

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 300 (C) 550
24 20 (C) 20 (C) 21
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12 2,5

8 кВ / 3
A3 / V-0

 r u # a KEMA 00ATEX2061 U
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

В случае применения перемычки ZQV 2.5N расчетное напряжение снижается 
до 400 В.

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5N 100 1041600000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
WAP WDK2.5/4 N 1,5 мм 20 1084000000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 8/5

оба уровня с одинаковым потенциалом
компактная конструкция

WDK 2.5N V 2,5 мм²

5,1 x 60,7 x 62,45
28 / 4
0,05...4

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 300 (C) 550
24 20 (C) 20 (C) 21
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12 2,5

8 кВ / 3
A3 / V-0

 r u # a KEMA 00ATEX2061 U
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

В случае применения перемычки ZQV расчетное напряжение снижается 
до 400 В.

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5N V 100 1041610000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
WAP WDK2.5/4 N 1,5 мм 20 1084000000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем
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нижний уровень на монтажной рейке заземлен
компактная конструкция

WDK 2.5N DU-PE 2,5 мм²

5,1 x 60,7 x 62,45
28 / 4
0,05...4 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 600 (D) 550
24 20 (C) 5 (D) 21
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12 2,5

8 кВ / 3
A3 / V-0

 r u # a KEMA 00ATEX2061 U
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

В случае применения перемычки ZQV расчетное напряжение снижается до 
400 В. Подключение 2 проводов через PE-соединение недопустимо!

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5N DU-PE 100 1041650000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
WAP WDK2.5/4 N 1,5 мм 20 1084000000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1 (-7-2) Ex e II T II 2 G D

втычная перемычка
компактная конструкция

WDK 4N 4 мм²

6,1 x 60 x 64,15
35 / 6
0,13...6

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 300 (C) 550
32 35 (C) 30 (C) 28
4 AWG 26...10 AWG 26...10 4

8 кВ / 3
A4 / V-0

 r  u # a KEMA 00ATEX2061 U
Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

При использ. перемычки ZQV расчетное напряжение составляет 400 В 
2 провода H07V-U1,5 зажим. с момен. 0,6 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 4N 100 1041900000

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“ 
При использовании WQB следует учитывать макс. величину сечения 2,5 мм².

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP WDK2.5/4 N 1,5 мм 20 1084000000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

DEK 5/6 / WS 8/6

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

оба уровня с одинаковым потенциалом
компактная конструкция

WDK 4N V 4 мм²

6,1 x 60,7 x 64,15
35 / 6
0,13...6

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 300 (C) 550
32 35 (C) 30 (C) 28
4 AWG 26...10 AWG 26...10 4

8 кВ / 3
A4 / V-0

 r u # a KEMA 00ATEX2061 U
Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

При использ. перемычки ZQV расчетное напряжение составляет 400 В 
2 провода H07V-U1,5 зажим. с момен. 0,6 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 4N V 100 1041910000

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“ 
При использовании WQB следует учитывать макс. величину сечения 2,5 мм².

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP WDK2.5/4 N 1,5 мм 20 1084000000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

DEK 5/6 / WS 8/6

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W
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Двухуровневые клеммы
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Винтовая перемычка
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка
Стандартный

Крышка
с проблесковым индикатором

нейтральный, белый

нижний уровень на монтажной рейке заземлен
компактная конструкция

WDK 4N DU-PE 4 мм²

6,1 x 60,7 x 64,15
35 / 6
0,13...6 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
800 600 (C) 300 (C) 550
32 35 (C) 30 (C) 28
4 AWG 26...10 AWG 26...10 4

8 кВ / 3
A4 / V-0

 r u # a KEMA 00ATEX2061 U
Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

При использовании перемычки ZQV расчетное напряжение составляет 400 В. 
 Подключение 2 проводов через PE-соединение недопустимо!

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 4N DU-PE 100 1041950000

Тестовые разъемы см. в разделе“Аксессуары W-серии“ 
При использовании WQB следует учитывать макс. величину сечения 2,5 мм².

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP WDK2.5/4 N 1,5 мм 20 1084000000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

IEC 60947-7-1 (-7-2) Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/6 / WS 8/6

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Двухуровневые клеммы



D

D.211372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Винтовая перемычка
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка
Стандартный

Крышка
с проблесковым индикатором

нейтральный, белый

Новинка

WDK 10 10 мм²

9,9 x 85 x 69,5
76 / 16
1,5...16

IEC UL CSA
800 600 (C) 600 (C)
57 64 (C) 64 (C)
10 AWG 18...6 AWG 18...6

8 кВ / 3
B6 / V-0

r a

Расчетное соединение
1,5...16 / 1,5...16
1,5...16 / 1,5...16
1,5...2,4 Nm (M 4)
12 / 1,0 x 5,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 10 50 1186740000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 10/2 57 A 50 1052560000
WQV 10/3 57 A 50 1054960000
WQV 10/4 57 A 50 1055060000
WQV 10/10 57 A 20 1052460000

Ширина
WAP WDK10 1,5 мм 20 1186720000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDS 1.0X5.5X150 1 9008350000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5

Новинка

WDK 10 V 10 мм²

9,9 x 85 x 69,5
76 / 16
1,5...16

IEC UL CSA
800 600 (C) 600 (C)
57 49 (C) 49 (C)
10 AWG 18...6 AWG 18...6

8 кВ / 3
B6 / V-0

r a

Расчетное соединение
1,5...16 / 1,5...16
1,5...16 / 1,5...16
1,5...2,4 Nm (M 4)
12 / 1,0 x 5,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 10 V 50 1186770000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 10/2 57 A 50 1052560000
WQV 10/3 57 A 50 1054960000
WQV 10/4 57 A 50 1055060000
WQV 10/10 57 A 20 1052460000

Ширина
WAP WDK10 1,5 мм 20 1186720000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDS 1.0X5.5X150 1 9008350000

DEK 5/5

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

Двухуровневые клеммы
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Расчетное сечение мм²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Расчет. импульс. напряж. относит. сосед. клеммы kV
Расчетный кратковременный ток
Степень загрязнения
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Диапазон момента затяжки крепежного винта 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, 
измерительное соединение, макс.

мм²

Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

зеленый/желтый Wemid
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

Двойное соединение

WPE 1.5/ZZ 1,5 мм²

5,1 x 60 x 47
2,5
0,13...2,5 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
1,5 AWG 22...14 AWG 26...14 1,5
800

8
180 A (1,5 мм²)

3
A1 / V-0

 r u # i ~ x a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...2,5 / 1,5...2,5 0,5...2,5 / 1,5...2,5
0,5...1,5 / 0,5...1,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
0,4...0,6 Нм (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм 7 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 1.5/ZZ 100 1016500000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/5

Дополнительное подключение справа - 1,5 мм²

WPE 2.5/1.5/ZR 2,5 мм²

5,1 x 60 x 47
4
0,05...4 PE

2.5mm2
1.5mm2

1.5mm2

IEC UL CSA EN 60079-7
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12 2,5
800

8
300 A (2,5 мм²)

3
A3 / V-0

 r u # i ~ x a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4 0,5...2,5 
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
0,4...0,6 Нм (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм 10 / 0,6 x 3,5 мм

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 2.5/1.5/ZR 100 1016400000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Клеммы заземления
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WPE 2.5 2,5 мм²

5,1 x 60 x 47
4
0,05...4 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12 2,5
800

8
300 A (2,5 мм²)

3
A3 / V-0

? r u # i ~ x a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
0,4...0,8 Нм (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм 

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 2.5 100 1010000000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Компактная конструкция

WPE 2.5N 2,5 мм²

5,1 x 54 x 37,5
4
0,05...4 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12 2,5
500

6
300 A (2,5 мм²)

3
A3 / V-0

 r u # i ~ a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
0,4...0,6 Нм (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм 

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 2.5N 100 1016200000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WDU2.5N/4N 1,5 мм 50 1060000000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

WDK 2.5 PE 2,5 мм²

5,1 x 69,5 x 63,5
4
0,05...4 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12 2,5
400

6
300 A (2,5 мм²)

3
A3 / V-0

 r { #

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)

10 /  

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5PE 100 1036300000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

Клеммы заземления
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Расчетное сечение мм²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Расчет. импульс. напряж. относит. сосед. клеммы kV
Расчетный кратковременный ток
Степень загрязнения
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Диапазон момента затяжки крепежного винта 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, 
измерительное соединение, макс.

мм²

Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

зеленый/желтый Wemid
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

Компактная конструкция

WDK 2.5N PE 2,5 мм²

5,1 x 60,7 x 62,45
4
0,05...4 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12 2,5
800

8
300 A (2,5 мм²)

3
A3 / V-0

 r u # a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)

8 / 0,6 x 3,5 мм 

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5N PE 100 1041620000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
WAP WDK2.5/4 N 1,5 мм 20 1084000000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 8/5

WPE 4 4 мм²

6,1 x 56 x 47,5
6
0,13...6 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
4 AWG 22...10 AWG 26...10 4

800
8

480 A (4 мм²)
3

A4 / V-0
? r u # i ~ x a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...6 / 0,5...6 
0,5...6 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)
0,5...1,0 Нм (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 4 100 1010100000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/6

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Клеммы заземления
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Двойное соединение

WPE 4/ZZ 4 мм²

6,1 x 70 x 53
6
0,05...6 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
4 AWG 30...10 AWG 30...10 4

800
8

480 A (4 мм²)
3

A4 / V-0
 r { #

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...6 / 0,5...4 0,5
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,8 Nm (M 3)

10 / 0,6 x 3,5 мм 10 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 4/ZZ 50 1905130000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WDU/WTR4/ZZ 1,5 мм 50 1905150000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/6

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Дополнительное подключение справа

WPE 4/ZR 4 мм²

6,1 x 63,5 x 53,3
6
0,05...6 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
4 AWG 30...10 AWG 30...10 4

800
8

480 A (4 мм²)
3

A4 / V-0
 r { #

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...6 / 0,5...4 0,5...6 
0,5...2,5 / 0,5...4
0,5...0,8 Nm (M 3)

10 / 0,6 x 3,5 мм 10 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 4/ZR 50 1905120000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WDU/WTR4/ZR 1,5 мм 50 1905070000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/6

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Компактная конструкция

WPE 4N 4 мм²

6,1 x 50 x 38,5
6
0,13...6 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
4 AWG 26...10 AWG 26...10 4

500
6

480 A (4 мм²)
3

A3 / V-0
 r a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...6 / 1,5...6 
0,5...4 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)

10 / 0,6 x 3,5 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 4N 100 1042700000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WDU2.5N/4N 1,5 мм 50 1060000000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/6 / WS 12/6

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

Клеммы заземления
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Расчетное сечение мм²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Расчет. импульс. напряж. относит. сосед. клеммы kV
Расчетный кратковременный ток
Степень загрязнения
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Диапазон момента затяжки крепежного винта 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, 
измерительное соединение, макс.

мм²

Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

зеленый/желтый Wemid
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

Компактная конструкция

WDK 4N PE 4 мм²

6,1 x 60,7 x 64,15
6
0,13...6 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
4 AWG 26...10 AWG 26...10 4

800
8

480 A (4 мм²)
3

A3 / V-0
 r u # a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...6 / 1,5...6 
0,5...4 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)

8 / 0,6 x 3,5 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 4N PE 100 1041920000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WDK2.5/4 N 1,5 мм 20 1084000000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/6 / WS 8/6

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Клеммы заземления



D

D.271372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Расчетное сечение мм²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Расчет. импульс. напряж. относит. сосед. клеммы kV
Расчетный кратковременный ток
Степень загрязнения
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт) 
Диапазон момента затяжки крепежного винта 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, 
измерительное соединение, макс.

мм²

Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

зеленый/желтый Wemid
Примечание

Примечание

Аксессуары
Мостик PEN

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

WPE 6 6 мм²

7,9 x 56 x 47
10
0,08...10 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
6 AWG 20...8 AWG 20...8 66

800
8

720 A (6 мм²)
3

A5 / V-0
? r u # i ~ x a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...10 / 1,5...10 
0,5...10 / 0,5...6 
0,8...1,3 Nm (M 3)
0,5...1,0 Нм (M 3)
12 / 4,0 x 0,8 мм 

Подкл. пров. H07V-..10 и AWG 8 с моментом затяжки 1,4-1,6 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 6 50 1010200000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.8X4.0X100 1 9008340000

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/6,5

WPE 10 10 мм²

9,9 x 60 x 47
16
1,31...16 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
10 AWG 16...6 AWG 16...6 1010

1000
8

1200 A (10 мм²)
3

B6 / V-0
? r u # i ~ x a

Расчетное соединение дополнительное соединение
1,5...16 / 1,5...16 
1,5...16 / 1,5...16 
1,2...2,4 Nm (M 4)
0,5...1,0 Нм (M 3)
12 / 1,0 x 5,5 мм 

AWG 6/7 и H07V-R16 с 2,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 10 50 1010300000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WQB-PEN 10 14,8 мм 10 1060300000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 1.0X5.5X150 1 9008350000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
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и
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D

D.28 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Расчетное сечение мм²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Расчет. импульс. напряж. относит. сосед. клеммы kV
Расчетный кратковременный ток
Степень загрязнения
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт) 
Диапазон момента затяжки крепежного винта 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, 
измерительное соединение, макс.

мм²

Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

зеленый/желтый Wemid
Примечание

Примечание

Аксессуары
Мостик PEN

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

Дополнительное подключение справа - 4 мм²

WPE 10/ZR 10 мм²

9,9 x 66 x 49,5
16
1,31...16 PE

10mm2 4mm2

10mm2

IEC UL CSA
10 AWG 16...6 AWG 14...6

1000
8

1200 A (10 мм²)
3

B6, A4 / V-0
 r a

Расчетное соединение дополнительное соединение
1,5...16 / 1,5...16 0,5...6 / 1,5...4
1,5...16 / 1,5...16 0,5...4 / 1,5...16
1,2...2,4 Nm (M 4)
0,5...1,0 Нм (M 3)
12 / 0,6 x 3,5 мм 10 / 0,6 x 3,5 мм

Макс. поперечное сечение для подключения составляет 10 мм² и 16 мм². 
AWG 6/7 и H07V-R16 с 2,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 10/ZR 50 1042500000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WQB-PEN 10 14,8 мм 10 1060300000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-2

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/6,5

WPE 16 16 мм²

11,9 x 56 x 63
25
1,5...25 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
16 AWG 14...4 AWG 14...6 1616

1000
8

1920 A (16 мм²)
3

B7 / V-0
? r u # i ~ x a

Расчетное соединение дополнительное соединение
1,5...16 / 1,5...25 
1,5...25 / 1,5...16 
2...3,6 Nm (M 5)
1,2...2,4 Нм (M 4)
16 / 1,0 x 5,5 мм 

Для пров. с сечен. 25 мм² след. прим. рейку TS 35x15 (сталь, толщина 1,5 
мм). Подкл. пров. H07V-..16 и AWG 6 с моментом затяжки 2,0-2,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 16 50 1010400000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WQB-PEN 16 17,6 мм 10 1060200000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDS 1.0X5.5X150 1 9008350000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
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Клеммы заземления



D

D.291372490000 – 2012/2013

Компактная конструкция

WPE 16N 16 мм²

12 x 56 x 47
25
1,5...25 PE

IEC UL CSA
16 AWG 14...6 AWG 14...6

400
6

1920 A (16 мм²)
3

B7 / V-0
 r i a

Расчетное соединение дополнительное соединение
1,5...16 / 1,5...25 
1,5...16 / 1,5...16 
1,2...2,4 Nm (M 4)
0,5...1,0 Нм (M 3)
12 / 1,0 x 5,5 мм 

Провод сечением 25 мм² необходимо зажимать с моментом 2,2 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 16N 50 1019100000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WQV 16N-PEN BL 9 мм 10 1071360000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 1.0X5.5X150 1 9008350000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-2

WPE 35 35 мм²

16 x 56 x 63
35
2,5...35 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
35 AWG 12...2 AWG 12...2 3535

800
8

4200 A (35 мм²)
3

B8 / V-0
? r u # i ~ x a

Расчетное соединение дополнительное соединение
2,5...16 / 2,5...35 
2,5...35 / 2,5...35 
5 Nm(M 6)
1,2...2,4 Нм (M 4)
18 / 6,5 x 1,2 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 35 25 1010500000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WQB-PEN 35 24,6 мм 10 1060100000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDS 1.2X6.5X150 1 9009010000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Компактная конструкция

WPE 35N 35 мм²

16 x 66 x 51
50
2,5...50 PE

IEC UL CSA
35

400
6

4200 A (35 мм²)
3

B8 / V-0

Расчетное соединение дополнительное соединение
2,5...16 / 2,5...50 
2,5...35 / 2,5...35 
1,8...2,4 Nm (M 6)
1,2...2,4 Нм (M 4)
18 / 6,5 x 1,2 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 35N 20 1717740000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 1.2X6.5X150 1 9009010000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-2

Кл
ем

мы
 W

-се
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Клеммы заземления



D

D.30 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Идентичная форма конструкции клемм для 
пров. с сечен. от 2,5 до 10 мм² с концевыми и 
разделительными пластинами выполненными в одном 
стиле. Нет равных по комбинации предоставляемых 
преимуществ!
Клеммы компактной конструкции отличаются малыми 
конструктивными размерами при используемом 
расчетном поперечном сечении провода.

Номинальные данные
Расчетное сечение мм²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Расчет. импульс. напряж. относит. сосед. клеммы kV
Расчетный кратковременный ток
Степень загрязнения
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт) 
Диапазон момента затяжки крепежного винта 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, 
измерительное соединение, макс.

мм²

Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

зеленый/желтый Wemid
Примечание

Примечание

Аксессуары
Мостик PEN

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

Компактная конструкция

WPE 50N 50 мм²

18,5 x 71 x 70
70
5,26...70 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
50 AWG 10...0 AWG 14...0 5050

1000
8

6000 A (50 мм²)
3

B10 / V-0
 r # a

Расчетное соединение дополнительное соединение
10...16 / 10...70 
10...50 / 10...50 
4...6 Nm (M 6)
3,0...4,0 Нм (M 5)
24 / S4 (DIN 6911) 

Для пров. с сечен. 50 и 70 мм² следует применять монтажную рейку TS 
35x15 (медь, толщина 2,3 мм).

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 50N 10 1846040000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WQV PEN 50N 9,5 мм 5 9201610000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/6,5

Компактная конструкция

WPE 70N/35 70 мм²

20,5 x 75 x 86
95
10...95 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
70 AWG 6...000 AWG 6...000 7070

1000
8

8400 A (70 мм²)
3

B11 / V-0
 r { #

Расчетное соединение дополнительное соединение
10...16 / 10...95 
10...70 / 10...70 
6...12 Nm (M 8)
2,0...4,0 Нм (M 5)
22 / S6 (DIN 6911) 

Для пров. с сечен. 50-95 мм² следует применять монтажную рейку TS 35x15 
(медь, толщина 2,3 мм).

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 70N/35 10 9512200000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WQV 70N-PEN 9,5 мм 5 9525840000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Кл
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D

D.311372490000 – 2012/2013

Компактная конструкция

WPE 95N/120N 95 мм²

27 x 91 x 91
150
16...150 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
95 AWG 4...000 AWG 4...0000 9595

1000
8

11400 A (95 мм²)
3

B13 / V-0
 r { #

Расчетное соединение дополнительное соединение
16...16 / 16...150 
16...120 / 16...95 
12...20 Nm M 10
2,0...4,0 Нм (M 5)
27 / S6 (DIN 6911) 

Для проводов сечением 50-150 мм² следует применять монтажную рейку TS 
35x15 (медь, толщина 2,3 мм).

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 95N/120N 5 1846030000
Сертификаты UL, CSA и ATEX в стадии подготовки

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WQV PEN 95N/120N 9,5 мм 5 9201630000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Возможность ввода провода сверху, винтовое соединение с 
подпружиниванием

WPE 70/95 95 мм²

27 x 132 x 115,5
120
13,3...120 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
95 AWG 6...00 AWG 6...00 9595

1000
8

11400 A (95 мм²)
3

B12 / V-0
 r # i a

Расчетное соединение дополнительное соединение
16...16 / 16...120 
16...95 / 16...95 
6...12 Nm (M 8)
3,0...6,0 Нм (M 6)
30 / S6 (DIN 6911) 

Для проводов сечением 50-120 мм² следует применять монтажную рейку TS 
35x15 (медь, толщина 2,3 мм).

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 70/95 10 1037300000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WQV 70/95-PEN 10 мм 5 1072300000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Возможность ввода провода сверху, винтовое соединение с 
подпружиниванием

WPE 120/150 120 мм²

32 x 132 x 125,5
150
33,62...150 PE

IEC UL CSA EN 60079-7
120 AWG 2...250 AWG 2...250 120120

1000
8

14400 A (120 мм²)
3

B13 / V-0
 r # i a

Расчетное соединение дополнительное соединение
/ 35...150 
35...150 / 35...95 
10...20 Nm M 10
3,0...6,0 Нм (M 6)
35 / S6 (DIN 6911) 

Для проводов сечением 50-150 мм² следует применять монтажную рейку TS 
35x15 (медь, толщина 2,3 мм).

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 120/150 10 1019700000

Держатель монтажной рейки „SH 2“ для обеспечения изоляции установки, 
номер для заказа 0494920000 (норма упаковки 10)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WQV 120-PEN 10 мм 5 1072400000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Кл
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D

D.32 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

500 В AC/DC, без светодиода
10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
140-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Отвертка
с устройством для резки „swifty set“

Стандартный

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Плавкая вставка G 5 x 20 мм (IEC 60127-2)

WSI 4/2 4 мм²

9,1 x 81,6 x 54
6,3 / 4
0,5...4

IEC UL CSA
500
6,3
4 AWG 22...10 AWG 22...10

6 В / 
A3 / V-0

 r { ~

Расчетное соединение
0,5...4 / 0,5...4
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,8 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Ширина/длина/высота с рейкой TS 32 = 9,1 x 81,6 x 58,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WSI 4/2 25 1880430000
WSI 4/2/LD 10-36V AC/DC 25 1880410000
WSI 4/2/LD 30-70V AC/DC 25 1880440000
WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC 25 1880420000
WSI 4/2/LD 140-250V AC/DC 25 1880390000

Пустая вставка - номер для заказа 1582770000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WSI4/2 2,5 мм 50 1880450000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/6

Тип № заказа
WSI 4/2 1880430000

Схема 
установки 

Применение

Защита только от КЗ Защита от перегрузки 
и КЗ

TA max. Ном. значения TA max. Ном. значения
Отдельно 55 °C 4.0 Вт / 10 A 35 °C 2.5 Вт / 2.5 A
В комбинации 68 °C 2.5 Вт / 2.5 A 41 °C 1.6 Вт / 1.0 A

Защита от перегрузки и КЗ

WSI 4/2

Кл
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D

D.331372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

500 В AC/DC, без светодиода
10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
140-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Отвертка
с устройством для резки „swifty set“

Стандартный

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Плавкая вставка G 5 x 20 мм (IEC 60127-2)

WSI 4 4 мм²

9,1 x 50,7 x 46
6,3 / 6
0,5...6

IEC UL CSA
500
6,3
4 AWG 22...12 AWG 22...12

A3 / V-0
 r { ~

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...0,8 Nm (M 3)
8 / 0,6 x 3,5 мм

...4 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WSI 4 50 1886580000
WSI 4/LD 10-36V AC/DC 50 1886590000
WSI 4/LD 30-70V AC/DC 50 1886560000
WSI 4/LD 60-150V AC/DC 50 1886570000
WSI 4/LD 140-250V AC/DC 50 1886550000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/6

Тип № заказа
WSI 4 1886580000

Схема 
установки

Применение

Защита только от КЗ Защита от перегрузки 
и КЗ

TA max. Ном. значения TA max. Ном. значения
Отдельно 63 °C 4.0 Вт / 6.3 A 34 °C 1.6 Вт / 6.3 A
В комбинации 47 °C 2.5 Вт / 6.3 A 23 °C 1.6 Вт / 6.3 A

Защита от перегрузки и КЗ

WSI 4

Кл
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D

D.34 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

500 В AC/DC, без светодиода
10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
140-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Отвертка
с устройством для резки „swifty set“

Стандартный

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Плавкая вставка G 5 x 20 мм (IEC 60127-2)

Метрические предохранители 5x20 мм

KDKS 1/35 DB 4 мм²

8 x 73,5 x 54,6
6,3 / 4
0,22...4

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (D)
6,3 10 (C) 10 (D)
4 AWG 22...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,8 Nm (M 3)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 

При использовании перемычек QB учитывать макс. сечение подключаемого 
провода = 2,5 мм².

Тип Упаҝ. № заказа
KDKS 1/35 DB 50 9532440000

Макс. мощность потерь плавкой вставки (1,6 Вт) ограничивает расчетный ток

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
AP KDKS1 DB 1,5 мм 20 9532470000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8

Тип № заказа
KDKS 1/35 DB 9532440000

Схема 
установки

Применение

Защита только от КЗ Защита от перегрузки 
и КЗ

TA max. Ном. значения TA max. Ном. значения
Отдельно 23 °C* 4.0 Вт / 10 A* 41 °C 1.6 Вт / 6.3 A
В комбинации 50 °C* 1.6 Вт / 6.3 A 23 °C 1.6 Вт / 6.3 A
*) Значений не имеется. – Указанные значения не были измерены, а были 
считаны по кривым ухудшения характеристик и перенесены в рабочий режим 
"защита только от КЗ"

Защита от перегрузки и КЗ

KDKS 1/35 DB

Кл
ем

мы
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D

D.351372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

500 В AC/DC, без светодиода
10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
140-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Отвертка
с устройством для резки „swifty set“

Стандартный

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Плавкая вставка G 5 x 20 мм (IEC 60127-2)

Метрические предохранители

WSI 6 6 мм²

7,9 x 60 x 62
6,3 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500 600 (C) 600 (C)
6,3 9.5 (C) 10 (C)
6 AWG 20...8 AWG 20...8

6 кВ / 3
A5 / V-0

? r u i ~ x a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
0,8...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

0,5...2,5 
0,5...2,5 / 0,5...2,5

Тип Упаҝ. № заказа
WSI 6 50 1011000000

Макс. мощность потерь плавкой вставки (1,6 Вт) ограничивает расчетный ток

Винт M 3x5, номер для заказа 1052100000 для QL 2 - QL 10.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

QL 2 SAK6N 32 A 50 0194300000
QL 3 SAK6N 57 A 50 0194400000
QL 4 SAK6N 57 A 50 0194500000
QL 10 SAK6N 32 A 20 0338300000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

SDS 0.8X4.0X100 1 9008340000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/6,5

Тип № заказа
WSI 6 1011000000

Схема 
установки

Применение

Защита только от КЗ Защита от перегрузки 
и КЗ

TA max. Ном. значения TA max. Ном. значения
Отдельно 31 °C 1.6 Вт / 3.0 A
В комбинации 27 °C 1.6 Вт / 3.0 A

Защита от перегрузки и КЗ

WSI 6

Кл
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D

D.36 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

500 В AC/DC, без светодиода
10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
140-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Отвертка
с устройством для резки „swifty set“

Стандартный

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Плавкая вставка G 5 x 20 мм (IEC 60127-2)

Метрические предохранители/биполярные светодиоды

WSI 6 LD 6 мм²

7,9 x 60 x 72
6,3 / 10
0,5...10

IEC UL CSA

6,3
6 AWG 20...8 AWG 20...8

6 кВ / 3
A5 / V-0

? r u ~ x a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
0,8...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

0,5...2,5 
0,5...2,5 / 0,5...2,5

Тип Упаҝ. № заказа

WSI 6/LD 10-36V DC/AC 50 1011300000
WSI 6/LD 30-70V DC/AC 50 1012200000
WSI 6/LD 60-150V DC/AC 50 1012300000
WSI 6/LD 250AC 50 1012400000
Макс. мощность потерь плавкой вставки (1,6 Вт) ограничивает расчетный ток

Винт M 3x5, номер для заказа 1052100000 для QL 2 - QL 10.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

QL 2 SAK6N 32 A 50 0194300000
QL 3 SAK6N 57 A 50 0194400000
QL 4 SAK6N 57 A 50 0194500000
QL 10 SAK6N 32 A 20 0338300000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

SDS 0.8X4.0X100 1 9008340000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/6,5

Кл
ем

мы
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D

D.371372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт) 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

500 В AC/DC, без светодиода
10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
140-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Предохранительная шайба

Крепежный винт
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

G25 с индикатором / дюймовым предохранителем
0,50 A центральная / 2 A
1,00 A центральный / 3 A

Дюймовые предохранители

WSI 6/2 6 мм²

11,9 x 60 x 67
6,3 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500 600 (C) 150 (C)
6,3 16 (C) 16 (C)
6 AWG 22...8 AWG 20...6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r u i ~ x a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
0,8...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

0,5...2,5 
0,5...2,5 / 0,5...2,5

Плавкие вставки или контактные втулки следует устанавливать в центре.

Тип Упаҝ. № заказа
WSI 6/2 GZ/DEF63 25 1014000000

Расчетный ток плавкой вставки ограничивается макс. мощностью потерь 
(1,6 Вт)

Перемычки см. раздел „Аксессуары W-серии“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

QL 2 SAK16 76 A 50 0470700000
QL 3 SAK16 76 A 50 0470800000
QL 4 SAK16 76 A 50 0470900000
QL 10 SAK16 76 A 20 0471000000
SS M3         D 128-A 3 50 0164400000
KISC M3X5 100 1052100000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

GZ 2.0A 10 0294500000
GZ 3.0A 10 0295700000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/6,5

Тип № заказа
WSI 6/2 GZ/DEF63 1014000000

Схема 
установки 

Применение

Защита только от КЗ Защита от перегрузки 
и КЗ

TA max. Ном. значения TA max. Ном. значения
Отдельно 52 °C 4.0 Вт / 10.0 A 42 °C 2.5 Вт / 2.5 A
В комбинации 62 °C 2.5 Вт / 2.5 A 30 °C 2.5 Вт / 2.5 A

Защита от перегрузки и КЗ

WSI 6/2
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт) 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

500 В AC/DC, без светодиода
10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
140-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Предохранительная шайба

Крепежный винт
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

G25 с индикатором / дюймовым предохранителем
0,50 A центральная / 2 A
1,00 A центральный / 3 A

Дюймовые предохранители/биполярные светодиоды

WSI 6/2 m. LED 6 мм²

11,9 x 60 x 79,5
6,3 / 10
0,5...10

IEC UL CSA

6,3
6 AWG 22...8 AWG 20...6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r u ~ x a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
0,8...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

0,5...2,5 
0,5...2,5 / 0,5...2,5

Плавкие вставки или контактные втулки следует устанавливать в центре.

Тип Упаҝ. № заказа

WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC 25 1014100000
WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC 25 1014200000
WSI 6/2/LD 60-150VDC/AC 25 1014300000
WSI 6/2/LD 250AC 25 1014400000
Расчетный ток плавкой вставки ограничивается макс. мощностью потерь 
(1,6 Вт)

Перемычки см. раздел „Аксессуары W-серии“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

QL 2 SAK16 76 A 50 0470700000
QL 3 SAK16 76 A 50 0470800000
QL 4 SAK16 76 A 50 0470900000
QL 10 SAK16 76 A 20 0471000000
SS M3         D 128-A 3 50 0164400000
KISC M3X5 100 1052100000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

GZ 2.0A 10 0294500000
GZ 3.0A 10 0295700000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/6,5
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Клеммы с предохранителем

Хорошо видимый светодиод индикации состояния
со сверхмалым током утечки для защиты пользователя

Weidmüller расширяет ассортимент клемм с предохранителем с 
винтовой технологией соединения, добавляя варианты WSI 6 LD LLC 
и WSI 6/2 LD LLC. Яркие индикаторы состояния клемм включены 
параллельно с предохранителем, так что в случае срабатывания 
предохранителя через светодиоды протекает малый ток утечки. 
Поскольку этот ток является нежелательным, он удерживается 
на минимальном уровне. Соответственно схемы BFI компании 
Weidmüller (BFI = Blown Fuse Indicator = индикатор перегорания 
предохранителя) рассчитаны на пониженный ток утечки менее 
500 мкА. Несмотря на малые токи утечки, индикаторы 
состояния имеют высокую яркость, что позволяет всегда четко 
идентифицировать индикацию.
Ток утечки биполярной светодиодной схемы соответствует 
стандарту CSA C22.2 № 39 для конструкций держателей 
предохранителей, а также стандарту UL 512 для держателей 
предохранителей. 

Клеммы с предохранителями WSI 6 LD LLC					      
с минимальным током утечки

Удобная замена предохранителей
Откидной и легко доступный держатель 
предохранителя обеспечивает быструю 
и безопасную замену сгоревшего 
предохранителя.
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Клеммы с предохранителем

Наглядность и доступность
Благодаря широкой конструкции сохраняется 
наглядность и доступность даже при большом 
количестве подключенных проводов.

Универсальное применение
Благодаря конструктивным размерам и 
применению соответствующих больших 
соединительных элементов можно без 
проблем работать с проводами больших 
сечений - до 10 мм².

WSI 6 LD LLC
Варианты WSI 6 LD LLC благодаря 
небольшой ширине 7,9 мм 
оптимально подходят для установки 
предохранителей 5 х 20 мм.

WSI 6/2 LD LLC
Имея ширину 11,9 мм, клеммы WSI 
6/2 LD LLC представляют собой 
оптимальное решение для установки 
предохранителей 1¼“ х ¼“.
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт) 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
140-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Плавкая вставка G 5 x 20 мм (IEC 60127-2)
0,25 A, безынерционный
0,50 A, безынерционный
1,00 A, безынерционный
2,00 A, безынерционный

Отвертка

Стандартный

WSI 6/LD LLC 6 мм²

7,9 x 60 x 72
6,3 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500 600 (C) 250 (C)
6,3 10 (C) 6.3 (C)
6 AWG 22...8 AWG 20...8

 / 3
A5 / V-0

r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
0,8...1,6 Nm (M 3,5)
 / 4,0 x 0,8 мм

0,5...2,5 / 0,5...2,5

Тип Упаҝ. № заказа
WSI 6/LD 10-36V LLC 50 1119840000
WSI 6/LD 30-70V LLC 50 1119830000
WSI 6/LD 60-150V LLC 50 1119850000
WSI 6/LD 250AC LLC 50 1119870000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

QL 2 SAK6N 32 A 50 0194300000
QL 3 SAK6N 57 A 50 0194400000
QL 4 SAK6N 57 A 50 0194500000
QL 10 SAK6N 32 A 20 0338300000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

G 20/0.25A/F 10 0430500000
G 20/0.50A/F 10 0430600000
G 20/1.00A/F 10 0430700000
G 20/2.00A/F 10 0430900000

SDS 0.8X4.0X100 1 9008340000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/6,5
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт) 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
140-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

G25 с индикатором / дюймовым предохранителем
0,50 A центральная / 2 A
1,00 A центральный / 3 A

2,00 A, безынерционный / 5 A
4,00 A, безынерционный / 10 A

Отвертка

Стандартный

WSI 6/2/LD LLC 6 мм²

11,9 x 60 x 79,5
6,3 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500 600 (C) 150 (C)
6,3 10 (C) 6.3 (C)
6 AWG 22...8 AWG 20...8

 / 3
A5 / V-0

r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
0,8...1,6 Nm (M 3,5)
 / 4,0 x 0,8 мм

0,5...2,5 / 0,5...2,5

Тип Упаҝ. № заказа
WSI 6/2/LD 10-36V LLC 25 1119800000
WSI 6/2/LD 30-70V LLC 25 1119810000
WSI 6/2/LD 60-150V LLC 25 1119820000
WSI 6/2/LD 250AC LLC 25 1119790000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

QL 2 SAK16 76 A 50 0470700000
QL 3 SAK16 76 A 50 0470800000
QL 4 SAK16 76 A 50 0470900000
QL 10 SAK16 76 A 20 0471000000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

GZ 2.0A 10 0294500000
GZ 3.0A 10 0295700000
GZ 5.0A 10 0294600000
GZ 10.0A 10 0293900000

SDS 0.8X4.0X100 1 9008340000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/6,5
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Клеммы с предохранителем

Соединение тестовых клемм с размыкателем
Клемма с предохранителем WSI 6

Монтаж WSI 6

Пластину-перемычку QL X SAK6N 
привинчивают непосредственно к шине винтом. 
(№ для заказа 1052100000 KISC M3X5)
Для этого с помощью инструмента WAW 2 (№ для 
заказа 9004510000) выдавливается предварительно 
выполненное боковое окно в корпусе клеммы, клемма 
устанавливается на рейку. После этого открывается 
держатель предохранителя и вставляется крепежный 
винт. Пластина перемычки вставляется сбоку через 
штампованное отверстие клеммного держателя и 
затягивается крепежными винтами.
Важно! Для обеспечения расчетного напряжения 
запрещается выламывать боковое окно последней 
клеммы.
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт) 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

1-полюсный, без светодиода
2-полюсный, без светодиода
3-полюсный, без светодиода
1-полюсный, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
-1

-1

WSI 25 10x38 25 мм²

36 x 58 x 58
32 / 25
1,5...25

IEC UL CSA
690 600 (C)
32 30 (C)
25 AWG 14...3

6 кВ / 3
 / V-0

 r {

Расчетное соединение
1,5...25 / 1,5...25
1,5...25 / 1,5...25
2...2,5 Nm 

Подходит для вставок предохранителей согласно IEC 60269-6 с мощностью 
потерь до 3 Вт.

Тип Упаҝ. № заказа
WSI 25/1 10x38 12 1966020000
WSI 25/2 10x38 6 1966090000
WSI 25/3 10x38 4 1966080000
WSI 25/1 10x38/LED 12 1966060000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики ESG 6/15

Технический чертеж

17,8

45

35,6 53,4
37

58

81 86

WSI 25 CC 25 мм²

18 x 58 x 58
32 / 25
1,5...25

IEC UL CSA
690
32
25 AWG 18...4

6 кВ / 3
 / V-0

 r

Расчетное соединение
1,5...25 / 1,5...25
1,5...25 / 1,5...25
2...2,5 Nm 

Подходит для вставок предохранителей согласно IEC 60269-6 с мощностью 
потерь до 3 Вт.

Тип Упаҝ. № заказа
WSI 25/1  CC 12 1966050000
WSI 25/2  CC 6 1966040000
WSI 25/3  CC 4 1966030000
WSI 25/1  CC/LED 12 1966070000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа

ESG 6/15

IEC 60947-7-3

17,8

45

35,6 53,4
37

58

81 86

Кл
ем

мы
 W
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ри

и
Клеммы с предохранителем



D

D.471372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

1-полюсный, без светодиода
1-полюсный, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Плавкие предохранители

2 A
4 A
6 A
8 A

10 A
12 A
16 A
20 A

Новинка

WSI 25/1 10x38 1KV 25 мм²

18 x 58 x 58
32 / 25
1,5...25

IEC UL CSA
1000

32
25

6 кВ / 3
 / V-0

Расчетное соединение
1,5...25 / 1,5...25
1,5...25 / 1,5...25
2...2,5 Nm 

Подходит для вставок предохранителей согласно IEC 60269-6 с мощностью 
потерь до 3 Вт.

Тип Упаҝ. № заказа
WSI 25/1 10x38 1KV 12 1137790000
WSI 25/1 10X38/LED 1KV 12 1137780000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
FUSE 1KV DC 2A 10/38 10 1224870000
FUSE 1KV DC 4A 10/38 10 1224880000
FUSE 1KV DC 6A 10/38 10 1224890000
FUSE 1KV DC 8A 10/38 10 1224900000
FUSE 1KV DC 10A 10/38 10 1224910000
FUSE 1KV DC 12A 10/38 10 1224920000
FUSE 1KV DC 16A 10/38 10 1224930000
FUSE 1KV DC 20A 10/38 10 1224950000

IEC 60947-7-3

(см. больший выбор в каталоге 7)

Кл
ем

мы
 W
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Клеммы с предохранителем



D

D.48 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

500 В AC/DC, без светодиода
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Предохранительная шайба

Крепежный винт
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый

Резьбовой колпачок
SK

Плавкие вставки
-1
-2
-3
-4

Вставки-шаблоны
-1
-2
-3
-4

D-предохранители E 16

SAKS 2/35 DB 10 мм²

27,6 x 80 x 75
10 / 16
0,22...16

IEC UL CSA
500 600 (C)
10 25 (C)
10 AWG 22...8

6 кВ / 3
B6 / V-0

? r u m

Расчетное соединение
0,5...16 / 0,5...10
0,5...10 / 0,5...10
1,2...2,4 Nm (M 4)
12 / 1,0 x 5,5 мм

При подключении многожильных проводов сечением от 10 мм² и 
многожильных проводов AWG момент затяжки составляет 2 Нм

Тип Упаҝ. № заказа
SAKS 2/35 DB 20 1368700000
Материал - дуропласт KRG

Запасной резьбовой колпачок, номер для заказа 0284110000 (норма 
упаковки (VPE) 20)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

QL 2 SAKS2 36 A 20 0207800000

QL 4 SAKS2 36 A 20 0208000000
QL 10 SAKS2 36 A 20 0338900000
SS M4         D 128-A 4 100 0136400000
BFSC M4X9T 100 0103300000

Ширина
WTW EN 3 мм 20 1058800000

SK E16/SAKS2 25 0284110000

E 16/10A RT TNDZ 25 0208500000
E 16/16A GR TNDZ 25 0208600000
E 16/20A BL TNDZ 25 0208700000
E 16/25A GE TNDZ 25 0208800000

P 16/10 RT SAKS2 100 0208900000
P 16/16 GR SAKS2 100 0209000000
P 16/20 BL SAKS2 100 0209100000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5

D 01-предохранители E 14

SAKS 4/35 DB 10 мм²

24 x 75 x 66
16 / 16
0,22...16

IEC UL CSA
400 600 (C) 600 (C)
16 30 (C) 30 (C)
10 AWG 22...8 AWG 22...8

6 кВ / 3
B6 / V-0

 r u ~ a

Расчетное соединение
0,5...16 / 0,5...10
0,5...10 / 0,5...10
1,2...2,4 Nm (M 4)
14 / 1,0 x 5,5 мм

400 В, также с предохранителем Neozed, применяемым в кораблестроении. 
При подключении многожильных проводов сечением от 10 мм² и 7-жильных 
проводов AWG момент затяжки составляет 2 Нм

Тип Упаҝ. № заказа
SAKS 4/35 DB 20 0501800000
Материал - дуропласт KRG

Запасной резьбовой колпачок, номер для заказа 0339410000 (норма 
упаковки (VPE) 20);

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

QL 2 SAKS4 36 A 20 0328000000
QL 3 SAKS4 36 A 20 0328100000

QL 10 SAKS4 36 A 20 0339000000
SS M4         D 128-A 4 100 0136400000
BFSC M4X9T 100 0103300000

Ширина
WTW EN 3 мм 20 1058800000

SK E14 SAKS4 20 0339410000

E 14/2A RS 10 0137400000
E 14/4A BR 10 0137500000
E 14/6A GN 10 0328300000
E 14/10A RT 10 0328400000

P 14/2 D01 RS SAKS4 50 0138000000
P 14/4 D01 BR SAKS4 50 0138100000

DEK 5/5

IEC 60947-7-3

Кл
ем

мы
 W

-се
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и
Клеммы с предохранителем



D

D.491372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

500 В AC/DC, без светодиода
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Предохранительная шайба

Крепежный винт
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый

Резьбовой колпачок
SK

Плавкие вставки
-1
-2
-3
-4

Вставки-шаблоны
-1
-2
-3
-4

D 02-предохранитель E 18

SAKS 5/35 DB 10 мм²

28 x 80 x 66
63 / 16
1,5...16

IEC UL CSA
400 600 (C) 600 (C)
57 40 (C) 63 (C)
10 AWG 14...6 AWG 14...6

6 кВ / 3
B7 / V-0

 r u ~ a

Расчетное соединение
1,5...16 / 1,5...16
1,5...16 / 1,5...16
1,2...2,4 Nm (M 4)
13 / 1,0 x 5,5 мм

400 В, также с предохранителем Neozed, применяемым в кораблестроении. 
При подключении многожильных проводов сечением от 10 мм² и 7-жильных 
проводов AWG момент затяжки составляет 2 Нм

Тип Упаҝ. № заказа
SAKS 5/35 DB 20 0502100000
Материал - дуропласт KRG

Запасной резьбовой колпачок, номер для заказа 0359310000 (норма 
упаковки (VPE) 20)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

QL 2 SAKS2 36 A 20 0207800000

QL 4 SAKS2 36 A 20 0208000000
QL 10 SAKS2 36 A 20 0338900000
SS M4         D 128-A 4 100 0136400000
BFSC M4X9T 100 0103300000

Ширина
WTW EN 3 мм 20 1058800000

SK E18 SAKS5 20 0359310000

E 18/20A BL 10 0361300000
E 18/25A GE 10 0361400000
E 18/35A SW 10 0361500000

P 18/20 D02 BL SAKS5 50 0361800000
P 18/25 D02 GE SAKS5 50 0361900000
P 18/35 D02 SW SAKS5 50 0362000000
P 18/50 D02 WS SAKS5 50 0362100000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5

Кл
ем
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Клеммы с предохранителем



D

D.50 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт) 
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

400 В AC/DC, без светодиода
10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
140-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Плавкая вставка G 5 x 20 мм (IEC 60127-2)

Отвертка

Стандартный

WTR 2.5/SI 2,5 мм²

5,1 x 60 x 97,5
6,3 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
400 600 (C) 300 (B)
6,3 10 (C) 10 (B)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4 0,8 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 2.5/SI 25 1763940000
WTR 2.5/SI LD 36V 25 1763950000

UL/CSA для плавкой вставки указано напряжение 400 В; в противном 
случае для UL/CSA также действует указанный диапазон напряжений

Возможность установки перемычки для WTR 2.5 см. раздел „Аксессуары 
W-серии“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-3

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/5

WTR 4/SI 4 мм²

6,1 x 60 x 97,5
6,3 / 6
0,22...6

IEC UL CSA
400 250 (C) 250 (D)
6,3 6.3 (C) 6.3 (D)
4 AWG 22...10 AWG 22...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

r u i a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5 1 Nm (M 3)
13 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...2,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Расчетный ток клеммы определяется максимальной мощностью потерь 
плавкой вставки, которая составляет 1,6 Вт

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 4 SI 25 7910240000
WTR 4/SI LD 36V 25 7914370000
WTR 4/SI LD 70V 25 7914380000
WTR 4/SI LD 150V 25 7914390000
WTR 4/SI LD 250V 25 7914400000
UL/CSA для плавкой вставки указано напряжение 400 В; в противном 
случае для UL/CSA также действует указанный диапазон напряжений

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/6 / WS 12/6

IEC 60947-7-3

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Клеммы с предохранителем



D
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Данные для заказа
Вставки предохранителей G 5 x 20 без индикатора согласно МЭК 60127-2 (VDE 0820 Ч.2 Л. I) Упак. № для заказа
Размер (мм) Ном. ток (A) Тип

0,1 (F) G 20/0.10A/F 10 0430300000
5 x 20 0,2 (F) G 20/0.20A/F 10 0430400000
Отключ. способность 1500 A 0,25 (F) G 20/0.25A/F 10 0430500000
(при 250 В, 50 Гц, cos : 0,7) 0,5 (F) G 20/0.50A/F 10 0430600000

0,63 (F) G 20/0.63A/F 10 0439000000
1,0 (F) G 20/1.00A/F 10 0430700000
1,6 (F) G 20/1.60A/F 10 0430800000
2,0 (F) G 20/2.00A/F 10 0430900000
2,5 (F) G 20/2.50A/F 10 0431000000
3,15 (F) G 20/3.15A/F 10 0431100000
4,0 (F) G 20/4.00A/F 10 0431200000
5,0 (F) G 20/5.00A/F 10 0431300000
6,3 (F) G 20/6.30A/F 10 0431400000

(M) = среднеинерционный (F) = безынерционный

Вставки предохранителей G 5 x 25 с индикатором согласно DIN 415761)

0,25 (M) G 25/0.25A/M 10 0546900000
5 x 25 с K.1) 0,5 (M) G 25/0.50A/M 10 0510300000
Отключ. способность 80 A 0,8 (M) G 25/0.80A/M 10 0646400000
(при 250 В, 50 Гц, cos : = 1) 1 (M) G 25/1.00A/M 10 0265800000

10 (M)5) G 25/10.0A/M 10 0193100000
2 (F) G 25/2.00A/F 10 0192700000
4 (F) G 25/4.00A/F 10 0192800000
6,3 (F) G 25/6.30A/F 10 0192900000

(M) = среднеинерционный (F) = безынерционный

Вставки предохранителей 1¼" x ¼" без индикатора согласно BS 88
33 кА отключ. способность, 33 кА, безынерционный 0,5 GZ 0.5A/F 10 0533800000
E  0,5	 A
E  1	 A
E  2	 A
E  3	 A
E  5	 A
E  7	 A
E 10	 A

1 GZ 1.0A/F 10 0525500000
2 GZ 2.0A 10 0294500000
3 GZ 3.0A 10 0295700000
5 GZ 5.0A 10 0294600000
7 GZ 7.0A 10 0295800000
10 GZ 10.0A 10 0293900000
12.5 GZ 12.5A/FF 10 0245400000

(F) = безынерционный (M) = среднеинерционный 

Вставки предохранителей D E 16 с индикатором согласно DIN 49360 (Diazed)
E  10	 A
E  16	 A
E  20	 A
E  25	 A

10 E 16/10A RT 25 0208500000
16 E 16/16A GR 25 0208600000
20 E 16/20A BL 25 0208700000
25 E 16/25A GE 25 0208800000

(F) = безынерционный (M) = среднеинерционный

Вставки предохранителей D E 14 размер D 01 и E 18 размер D 02 с индикатором согласно DIN 49522 (Neozed)3)

E 14/2
E 14/4
E 14/6
E 14/10

2 E 14/2A RS 10 0137400000
4 E 14/4A BR 10 0137500000
6 E 14/6A GN 10 0328300000
10 E 14/10A RT 10 0328400000

E 14/16 16 E 14/16A GR 10 0328500000
E 18/20
E 18/25
E 18/35
E 18/50

20 E 18/20A BL 10 0361300000
25 E 18/25A GE 10 0361400000
35 E 18/35A SW 10 0361500000
50 E 18/50A WS 10 0361600000

E 18/63 63 E 18/63A KU 10 0361700000

(F) = безынерционный (M) = среднеинерционный

Примечание:	 1) Фирма SIBA поставляет вставки предохранителей G 5 x 25 с индикатором также в исполнении для судостроения на 450 В∼.
	 2) Вставки предохранителей 5 x 30 (500 В∼) для SAKS 3 поставляет фирма WICKMANN.
	 3) Фирма LINDNER поставляет плавкие вставки Neozed также в еще одном исполнении для судостроения на 440 В∼.
	 4) Плавкие вставки с размерами 1“x1/4“ c 25,4x6,35 мм и 13/32“x11/2“ c 10,3x38,1 мм не включены в ассортимент.
	 5) Только для SAKS 1 и SAKS 7.

Вставки предохранителей

Технические данные
для клемм типа

WSI 4
WSI 6

WSI 6

WSI 4/2
WSI 6/2

SAKS 2

SAKS 4 4)

SAKS 5

Клеммы с предохранителем – аксессуары
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Данные для заказа
Тип калибровочного кольца Амп. Цвет Тип Упак. № для заказа

P 14/2  2 розовый P 14/2D01 RS 50 0138000000
P 14/4  4 коричневый P 14/4D01 BR 50 0138100000
P 14/6  6 зеленый P 14/6D01 GN 50 0328600000
P 14/1 10 красный P 14/10D01 RT 50 0328700000

P 18/20 20 синий P 18/20D02 BL 50 0361800000
P 18/25 25 желтый P 18/25D02 GE 50 0361900000
P 18/35 35 черный P 18/35D02 SW 50 0362000000
P 18/50 50 белый P 18/50D02 WS 50 0362100000

P 16/10 10 красный P 16/10 RT 100 0208900000
P 16/16 16 серый P 16/16 GR 100 0209000000
P 16/20 20 синий P 16/20 BL 100 0209100000

Калибровочные кольца

Технические данные
для клемм типа

SAKS 4/35

SAKS 5/35

SAKS 2/35

Клеммы с предохранителем – аксессуары

Плавкие предохранители 10x38 мм

Технические данные
Электрические данные
Расчетный ток � A
Расчетное напряжение� В
Расчетная отключающая способность
Интеграл Джоуля
Отдаваемая мощность
другие данные
Размер� мм
Испытательное напряжение отключения
Характеристика

Стандартный

Примечание

Данные для заказа

Примечание

2 4 6 8 10 12 16 20
1000

30 кА @ DC 1000 В (2 мс)
3 10 45 5 7 10 30 52

1,2 1,8 2,5 1,6 2 2,4 2,1 2,5

10 x 38
1000 В DC

gPV/МЭК (lf = 1,45 x ln)
gR/UL E180276

МЭК 60 269-6; ред. 2009 г.
UL 248-13

№ для заказа
1224870000 1224880000 1224890000 1224900000 1224910000 1224920000 1224930000 1224950000

Упак.
10

Для фотоэлектрических систем требуется защита 
каждой линейки солнечных панелей в отдельности.

Поскольку здесь используется постоянное 
напряжение и ток, должны применяться только 
предусмотренные для этого предохранители. 
Предохранителя переменного тока не подходят.

Плавкие предохранители размера 10 x 38 мм  
охватывают диапазон 2-20 А при напряжении 		
до 1000 В DC.
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Клеммы с размыкателем позволяют осуществить 
быструю коммутацию не находящихся под 
напряжением электрических цепей, например, с целью 
выполнения техосмотра или ремонтных работ.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
без STB

Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Держатель для плавких вставок 5 x 20 мм
400 В AC/DC, без светодиода

10-36 В AC/DC, красный светодиод
140-250 В AC/DC, красный светодиод

Компонентный штекер (до 250 В)
без оснастки

с проволочным мостиком
с диодом 1N4007

Размыкающий штекер
съемный, в качестве замены для 

размыкающего рычажка
Отвертка

Стандартный

с зажимным винтом

WTR 2.5 2,5 мм²

5,1 x 60 x 49
24 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
500 600 (C) 300 (C)
24 20 (C) 10 (C)
2,5 AWG 30...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,8 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² с кабельным наконечником только с номером для заказа: 
1333100000, норма упаковки 500

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 2.5 100 1855610000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/5

с гнездами

WTR 2.5 STB 2,5 мм²

5,1 x 60 x 49
24 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
500 600 (C) 300 (D)
24 20 (C) 10 (D)
2,5 AWG 30...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...0,7 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Провод 2,5 мм² с кабельным наконечником только с номером для заказа: 
1333100000, норма упаковки 500

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 2.5 STB2.3 100 1855620000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1
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Двойное соединение

WTR 2.5/ZZ 2,5 мм²

5,1 x 60 x 47
14 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
400 300 (D) 300 (D)
14 10 (D) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...0,6 Nm (M 3)
7 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 2.5/ZZ 100 1039900000

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5/2 24 A 60 1608860000
ZQV 2.5/3 24 A 60 1608870000
ZQV 2.5/4 24 A 60 1608880000
ZQV 2.5/10 24 A 20 1608940000

Ширина
WAP WTR2.5/ZZ 1,5 мм 20 1074600000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SIHA 1/G20 5,95 мм 25 9537550000
SIHA 1/G20 10-36V 5,95 мм 25 9537560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1

с зажимным винтом

WTR 4 4 мм²

6,1 x 60 x 49
32 / 6
0,22...6

IEC UL CSA
400 300 (D) 300 (C)
32 10 (D) 10 (C)
4 AWG 22...10 AWG 22...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

r  u i a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,6 Nm (M 3)
13 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 4 50 7910180000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

WS 12/5

IEC 60947-7-1

с розеткам

WTR 4 STB 4 мм²

6,1 x 60 x 49
32 / 6
0,22...6

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
32 22 (C) 10 (D)
4 AWG 22...10 AWG 22...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

r  u i a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,6 Nm (M 3)
13 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 4 STB 50 7910210000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

WS 12/5

IEC 60947-7-1
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Клеммы с размыкателем позволяют осуществить 
быструю коммутацию не находящихся под 
напряжением электрических цепей, например, с целью 
выполнения техосмотра или ремонтных работ.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
без STB

Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Держатель для плавких вставок 5 x 20 мм
400 В AC/DC, без светодиода

10-36 В AC/DC, красный светодиод
140-250 В AC/DC, красный светодиод

Компонентный штекер (до 250 В)
без оснастки

с проволочным мостиком
с диодом 1N4007

Размыкающий штекер
съемный, в качестве замены для 

размыкающего рычажка
Отвертка

Стандартный

Двойное подключение с зажимным винтом

WTR 4/ZZ 4 мм²

6,1 x 70 x 53,5
27 / 6
0,05...6

IEC UL CSA
500 600 (C) 600 (C)
27 25 (C) 25 (C)
4 AWG 30...10 AWG 30...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

 r {

Расчетное соединение
0,5...6 / 0,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 4/ZZ 50 1905090000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000

Ширина
WAP WDU/WTR4/ZZ 1,5 мм 50 1905150000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики WS 12/5

Двойное подключение с гнездом

WTR 4/ZZ STB 4 мм²

6,1 x 70 x 53,5
27 / 6
0,05...6

IEC UL CSA
500 600 (C) 600 (C)
27 25 (C) 25 (C)
4 AWG 30...10 AWG 30...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

 r {

Расчетное соединение
0,5...6 / 0,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 4/ZZ STB 50 1905100000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000

Ширина
WAP WDU/WTR4/ZZ 1,5 мм 50 1905150000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

WS 12/5

IEC 60947-7-1
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Дополнительное подключение справа, с зажимным винтом

WTR 4/ZR 4 мм²

6,1 x 63,5 x 53,5
27 / 6
0,05...6

IEC UL CSA
500 600 (C) 600 (C)
27 25 (C) 25 (C)
4 AWG 30...10 AWG 30...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

 r {

Расчетное соединение
0,5...6 / 0,5...6
0,5...4 
0,5...1 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 / 0,5...1,5
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 4/ZR 50 1905080000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000

Ширина
WAP WDU/WTR4/ZR 1,5 мм 50 1905070000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1

Дополнительное подключение справа, с гнездом

WTR 4/ZR STB 4 мм²

6,1 x 63,5 x 53,5
27 / 6
0,05...6

IEC UL CSA
500 600 (C) 600 (C)
27 25 (C) 25 (C)
4 AWG 30...10 AWG 30...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

 r {

Расчетное соединение
0,5...6 / 0,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 4/ZR STB 50 1905110000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000

Ширина
WAP WDU/WTR4/ZR 1,5 мм 50 1905070000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
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Измерительные клеммы с размыкателем



D

D.58 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Клеммы с размыкателем позволяют осуществить 
быструю коммутацию не находящихся под 
напряжением электрических цепей, например, с целью 
выполнения техосмотра или ремонтных работ.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
без STB

Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Держатель для плавких вставок 5 x 20 мм
400 В AC/DC, без светодиода

10-36 В AC/DC, красный светодиод
140-250 В AC/DC, красный светодиод

Компонентный штекер (до 250 В)
без оснастки

с проволочным мостиком
с диодом 1N4007

Размыкающий штекер
съемный, в качестве замены для 

размыкающего рычажка
Отвертка

Стандартный

Размыкание нижнего уровня

WDT 1.5/1 1,5 мм²

6,4 x 112 x 66,75
10 / 2,5
0,13...2,5

1 0

IEC UL CSA
250 300 (C) 300 (D)
10 10 (C) 10 (D)
1,5 AWG 22...14 AWG 26...14

4 кВ / 3
A2 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...2,5 / 1,5...2,5
0,5...1,5 / 0,5...1,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

...2,5 

Тип Упаҝ. № заказа
WDT 1.5/1 DB/GE 25 1015800000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/6.5 / WS 8/5

Размыкание обоих уровней

WDT 1.5/2 1,5 мм²

6,4 x 112 x 66,75
10 / 2,5
0,13...2,5

0 2

IEC UL CSA
250 300 (C) 300 (D)
10 10 (C) 10 (D)
1,5 AWG 22...14 AWG 26...14

4 кВ / 3
A2 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...2,5 / 1,5...2,5
0,5...1,5 / 0,5...1,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

...2,5 

Тип Упаҝ. № заказа
WDT 1.5/2 DB/GE 25 1015900000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/6.5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
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и
Измерительные клеммы с размыкателем



D

D.591372490000 – 2012/2013

Размыкание нижнего или верхнего уровней

WDT 1.5/3 1,5 мм²

6,4 x 112 x 66,75
10 / 2,5
0,13...2,5

0 21

IEC UL CSA
250 300 (C) 300 (D)
10 10 (C) 10 (D)
1,5 AWG 22...14 AWG 26...14

4 кВ / 3
A2 / V-2

 r x a

Расчетное соединение
0,5...2,5 / 1,5...2,5
0,5...1,5 / 0,5...1,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

...2,5 

WDT 1,5/3 BL/HB - номер для заказа 1016160000, класс 
пожароустойчивости V-2

Тип Упаҝ. № заказа
WDT 1.5/3 DB/GE 25 1016000000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/6.5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1

Двухуровневая клемма с размыкателем

WDTR 2.5 2,5 мм²

6,2 x 94 x 69,5
14 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
10 10 (C) 10 (D)
2,5 AWG 26...12 AWG 30...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...2,5 / 0,5...2,5
0,5...0,6 Nm (M 3)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WDTR 2.5 25 9528070000
WDTR 2.5 O.STB 25 1298020000

Наружная установка перемычки возможна при использовании VQB 1,5/50, 
см. раздел „Аксессуары“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SIHA 1/G20 5,95 мм 25 9537550000
SIHA 1/G20 10-36V 5,95 мм 25 9537560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/6 / WS 8/5

IEC 60947-7-1

WDTR 2.5/WE 2,5 мм²

6,2 x 81 x 69,5
23 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
400
10
2,5

4 кВ / 3
A3 / V-0

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...2,5 / 0,5...2,5
0,5...0,6 Nm (M 3)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WDTR 2.5/WE 25 9528090000
WDTR 2.5/WE O.STB 25 1297850000

Наружная установка перемычки возможна при использовании VQB 1,5/50, 
см. раздел „Аксессуары“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SIHA 1/G20 5,95 мм 25 9537550000
SIHA 1/G20 10-36V 5,95 мм 25 9537560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/6 / WS 8/5

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
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-се
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и

Измерительные клеммы с размыкателем
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D.60 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Держатель для плавких вставок 5 x 20 мм

400 В AC/DC, без светодиода
10-36 В AC/DC, красный светодиод

140-250 В AC/DC, красный светодиод
Компонентный штекер (до 250 В)

без оснастки
с проволочным мостиком

с диодом 1N4007
Размыкающий штекер

съемный, в качестве замены для 
размыкающего рычажка

Отвертка

Стандартный

Новинка

WDK 2.5/TR-DU 2,5 мм²

5,1 x 72,5 x 67
 / 4
0,5...4

IEC UL CSA
690 300 (C) 300 (C)
24 20 (C) 20 (C)
2,5 AWG 30...12 AWG 30...12

8 кВ / 3
A2 / V-0

r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...1 Nm (M 3)
 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5/TR-DU 50 1247290000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK 2.5N/TR-DU 1,5 мм 50 1839850000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 8/5

Новинка

WDK 2.5/TR-DU/STB 2,5 мм²

5,1 x 72,5 x 67
 / 4
0,5...4

IEC UL CSA
690 300 (C) 300 (C)
24 20 (C) 20 (C)
2,5 AWG 30...12 AWG 30...12

8 кВ / 3
A2 / V-0

r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...1 Nm (M 3)
 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5/TR-DU STB 50 1247310000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK 2.5N/TR-DU 1,5 мм 50 1839850000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 8/5

Кл
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Измерительные клеммы с размыкателем
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D.611372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Держатель для плавких вставок 5 x 20 мм

400 В AC/DC, без светодиода
10-36 В AC/DC, красный светодиод

140-250 В AC/DC, красный светодиод
Компонентный штекер (до 250 В)

без оснастки
с проволочным мостиком

с диодом 1N4007
Размыкающий штекер

съемный, в качестве замены для 
размыкающего рычажка

Отвертка

Стандартный

Новинка

WDK 2.5/TR-DU-PE 2,5 мм²

5,1 x 80,5 x 67
 / 4
0,5...4 PE

IEC UL CSA
690 300 (C) 300 (C)
24 20 (C) 20 (C)
2,5 AWG 30...12 AWG 30...12

8 кВ / 3
A2 / V-0

r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...1 Nm (M 3)
 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5/TR-DU-PE 50 1247420000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK 2.5N/TR-DU 1,5 мм 50 1839850000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 8/5

Новинка

WDK 2.5/TR-DU-PE/STB 2,5 мм²

5,1 x 80,5 x 67
 / 4
0,5...4 PE

IEC UL CSA
690 300 (C) 300 (C)
24 20 (C) 20 (C)
2,5 AWG 30...12 AWG 30...12

8 кВ / 3
A2 / V-0

r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...1 Nm (M 3)
 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5/TR-DU-PE STB 50 1247430000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK 2.5N/TR-DU 1,5 мм 50 1839850000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 8/5
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Измерительные клеммы с размыкателем



Простая проверка с помощью
WTL 6/1 EN, WTD 6/1 EN, WTQ 6/1 EN

Трансформаторы тока следует эксплуатировать только 
в короткозамкнутом состоянии или с нагрузочным 
сопротивлением, которым можно пренебречь, поскольку 
незамкнутые трансформаторы тока "разгоняются" и 
разрушаются. Кроме того, нагрузочные сопротивления 
приводят к неточностям показаний энергосчетчика при 
измерении и, как следствие, к потере прибыли оператора.

Многие коммутационные задачи могут наглядно и 
недорого решаться с помощью измерительной клеммы с 
размыкателем WTL 6/1 EN, проходной клеммы WTD 6/1 
EN и клеммы с поперечным разъединителем WTQ 6/1.

Винты для подключения провода становятся 
доступны только после того, как трансформатор тока 
закорачивается с помощью короткозамыкающей 
перемычки. За счет этого обеспечивается невозможность 
непреднамеренного отсоединения измерительного 
инструмента.

Измерительные клеммы с размыкателем

(7) STB 36.8/IH/BL WTL6/1

(14) STB 21.6/45 SW

(6) STB 36.8/IH/VI WTL6/1

(1) WEW35/2/EWK1 

(8) BS 25 GE 

(2) WTD 6/1 EN 

(5) �STB 36.8/IH/GN  
WTL6/1

(4) �STB 36.8/IH/GE  
WTL6/1

WAP WTL (19) 
SSP 3 (15) 

STB 21.6/45 VI (13)

WKS 2/3 (16)
BS 25 VI (10) 

STB 21.6/45 GN (12) 

STB 21.6/45 GE (11) 
BS 25 GN (9) 

ISPF QB58 SW (18)

QB 58/8/9/WI (17)

WTL 6/1 EN (3) 

STB 21.6/45 VH 16 WAP WTL

D
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Рабочее состояние
(с внешним распределением k-точки)

Измерительные клеммы с размыкателем

Данные для заказа
W Y

Поз. Тип № для заказа № для заказа шт.
 1 WEW35/2/EWK1 1061200000 0206160000 2
 2 WTD 6/1 EN 1934830000 1934830000 3
 3 WTL 6/1 EN 1934810000 1934810000 7
 4 STB 36.8/IH/GE WTL6/1 1847760000 1847760000 1
 5 STB 36.8/IH/GN WTL6/1 1847770000 1847770000 1
 6 STB 36.8/IH/VI WTL6/1 1847780000 1847780000 1
 7 STB 36.8/IH/BL WTL6/1 1847790000 1847790000 1
 8 BS 25 GE 0335700000 0335700000 1
 9 BS 25 GN 0335600000 0335600000 1
10 BS 25 VI 0335800000 0335800000 1
11 STB 21.6/45 GE 1936240000 1936240000 2
12 STB 21.6/45 GN 1936250000 1936250000 2
13 STB 21.6/45 VI 1936260000 1936260000 2
14 STB 21.6/45 SW 1936270000 1936270000 2
15 SSP 3 0531760000 0531760000 7
16 WKS 2/3 1936140000 1936140000 3
17 QB 58/8/9/WI 0545300000 0545300000 1
18 ISPF QB58 SW 0546000000 0546000000 1
19 WAP WTL 1957710000 1957710000 1
20 VH 16 0309700000 0309700000 9

по выбору дополнительно для общей k-точки:
W Y

Поз. Тип № для заказа № для заказа шт.
21 QB 58*угловой 0545300000 0545300000 1
22 ISPFQB58SW* 0546000000 0546000000 1
* Укоротить до 5 полюсов

Пример комплекта трансформатора с WTL 6/1 EN

Сравнительное измерение для L1

Управление в зависимости от рабочего состояния:
1.	Вставьте амперметр в розеточные разъемы клеммы 2.
2.	Разомкните продольный скользящий размыкатель клеммы 2.
3.	Вставьте вольтметр в розеточные разъемы клемм 7 и 10.

Проверка счетчика с помощью внешнего ввода питания для L1

Управление в зависимости от рабочего состояния:
1.	Замкните короткозамыкающие скользящие контакты клемм 1 и 2.
2.	Разомкните продольные скользящие размыкатели клемм 2 и 7.
3.	�Вставьте внешний ввод питания в розеточные разъемы клемм 1, 2 и 7, 10.

Замена счетчика для L1

Управление в зависимости от рабочего состояния:
1.	Замкните короткозамыкающие скользящие контакты клемм 1 и 2.
2.	Разомкните продольные скользящие размыкатели клемм 2 и 7.
3.	Отсоедините счетчик для L1 от клемм 1, 2 и 7.

Рабочее состояние с блокировкой 
включения

Состояние проверки с разомкнутым 
скользящим размыкателем

Рабочее состояние без блокировки 
включения

Внешние перемычки
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Простая проверка с помощью
WTL 6/1, WTD 6/1, WTQ 6/1

Простой в управлении продольный размыкатель (WTL 6/1)

На каждую клемму один короткозамыкающий скользящий контакт 
(WTL 6/1)

Трансформаторы тока следует эксплуатировать только 
в короткозамкнутом состоянии или с нагрузочным 
сопротивлением, которым можно пренебречь, поскольку 
незамкнутые трансформаторы тока "разгоняются" и 
разрушаются. Кроме того, нагрузочные сопротивления 
приводят к неточностям показаний энергосчетчика при 
измерении и, как следствие, к потере прибыли оператора.

Многие коммутационные задачи можно наглядно и 
недорого решить с помощью измерительной клеммы с 
размыкателем WTL 6/1, проходной клеммы WTD 6/1 и 
клеммы с поперечным размыкателем WTQ 6/1.

Винты для подключения провода становятся 
доступны только после того, как трансформатор тока 
закорачивается с помощью короткозамыкающей 
перемычки. За счет этого обеспечивается 
непреднамеренное отсоединение измерительного 
инструмента.

На каждую клемму один короткозамыкающий скользящий контакт 
(WTL 6/1)

Безопасное перемыкание в поперечном направлении (WTQ 6/1)

Измерительные клеммы с размыкателем

(7) STB 25 IH/BL

(14) STB 14/D6/4/M3 SAK10

(1) �WEW35/2/ 
EWK1

(2) WTD 6/1  
(3) WTL 6/1  

(6) STB 25 IH/VI

(5) STB 25 IH/GN

(4) STB 25 IH/GE

WAP WTL (20) 
SSP 3 (15) 

STB 35 IH/VI (13) 
QVS 2 SAKT1+2 (16)

BS 25 VI (10) 
STB 35 IH/GN (12) 

TSCH 2 (17)
BS 25 GN (9)

STB 35 IH/GE (11) 

QB 58/8/9/WI (18)

ISPF QB58 SW (19)

BS 25 GE (8) 

STB 35 IH/SW VH 19 WAP WTL
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Рабочее состояние
(с внешним распределением k-точки)

Измерительные клеммы с размыкателем

Данные для заказа
W

Поз. Тип № для заказа шт.
 1 WEW35/2/EWK1 1061200000 2

 2 WTD 6/1  1017100000 3

 3 WTL 6/1  1016700000 7

 4 STB 25 IH/GE 0267200000 1

 5 STB 25 IH/GN 0271200000 1

 6 STB 25 IH/VI 0271300000 1

 7 STB 25 IH/BL 0343400000 1

 8 BS 25 GE 0335700000 1

 9 BS 25 GN 0335600000 1

10 BS 25 VI 0335800000 1

11 STB 35 IH/GE 0389000000 2

12 STB 35 IH/GN 0388900000 2

13 STB 35 IH/VI 0389100000 2

14 STB 14/D6/4/M3 SAK10 0169900000 2

15 SSP 3 0531760000 7

16 QVS 2 SAKT1+2 0307300000 1

17 TSCH 2 0353660000 1

18 QB 58/8/9/WI 0545300000 1

19 ISPF QB58 SW 0546000000 1

20 WAP WTL 1068300000 1

21 VH 19 0318000000 9

по выбору дополнительно для общей k-точки:
W Y

Поз. Тип № для заказа № для заказа шт.
21 QB 58*угловой 0545300000 0545300000 1
22 ISPFQB58SW* 0546000000 0546000000 1
* Укоротить до 5 полюсов

Пример комплекта трансформатора с WTL 6/1

Сравнительное измерение для L1

Управление в зависимости от рабочего состояния:
1.	Вставьте амперметр в розеточные разъемы клеммы 2.
2.	Разомкните продольный скользящий размыкатель клеммы 2.
3.	Вставьте вольтметр в розеточные разъемы клемм 7 и 10.

Проверка счетчика с помощью внешнего ввода питания для L1

Управление в зависимости от рабочего состояния:
1.	Замкните короткозамыкающие скользящие контакты клемм 1 и 2.
2.	Разомкните продольные скользящие размыкатели клемм 2 и 7.
3.	�Вставьте внешний ввод питания в розеточные разъемы клемм 1, 2 и 7, 10.

Замена счетчика для L1

Управление в зависимости от рабочего состояния:
1.	Замкните короткозамыкающие скользящие контакты клемм 1 и 2.
2.	Разомкните продольные скользящие размыкатели клемм 2 и 7.
3.	Отсоедините счетчик для L1 от клемм 1, 2 и 7.

WTD 6/1 WTL 6/1 
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Измерительные клеммы с размыкателем

Удобные измерительные клеммы с размыкателем
WTL 6/2, WTL 6/3

С клеммами WTL 6/2 и WTL 6/3 и небольшим перечнем 
аксессуаров можно реализовать все встречающиеся на 
практике схемы. 

Короткозамыкающие скользящие контакты безопасны 
для прикосновения пальцем. Возможна установка двух 
перемычек, например, для внутреннего распределения 
k-точки. При этом используются стандартные перемычки 
WQV 6/... серии W, который делают возможным также 
переброс клемм.

Благодаря розеткам специальной конструкции в  
WTL 6/3 можно использовать как обычные тестовые 
вилки, так и, безопасные тестовые вилки.

Еще одно преимущество WTL 6/3: для работы со всеми 
винтами и розеточными разъемами нужна только 
отвертка.

Максимально возможная комплектация

2 шильдика DEK на каждую точку 
подключения

Безопасный для прикосновения контрольный 
отвод согласно VBG 4

Компактная конструкция: ➀ продольный 
размыкатель, ➁ перемычка, ➂ 
короткозамыкающий скользящий контакт

Оптимальные аксессуары для любых схем

➁

➀

➂

(9) STB 21.6/IH/BL WTL6/3
(10) STB 21.6/IH/SW WTL6/3

(7) STB 21.6/IH/GN WTL6/3
(6) STB 21.6/IH/GE WTL6/3

(3) SSP WTL

(8) STB 21.6/IH/VI WTL6/3

WKS 1/2 (4) 

WEW35/2/EWK1 (1) 
WTL 6/3 (2) 

STB 21.6/IH/DB WTL6/3 (5) 

WQV 6/5 (11) 
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Измерительные клеммы с размыкателем

Рабочее состояние
(с внутренним распределением k-точки)

Данные для заказа
W Y

Поз. Тип № для заказа № для заказа шт.
 1 WEW35/2/EWK1 1061200000 0206160000 2
 2 WTL 6/3 1018800000 1018900000 10
 3 SSP WTL 1604200000 1604200000 4
 4 WKS 1/2 1604270000 1604270000 3

по выбору для оптимальной идентификации для WTL 6/3 (вместо 14 x поз. 3):
W Y

Поз. Тип № для заказа № для заказа шт.
 5 STB 21.6/IH/DB WTL6/3 1071000000 1071000000 7
 6 STB 21.6/IH/GE WTL6/3 1071010000 1071010000 2
 7 STB 21.6/IH/GN WTL6/3 1071020000 1071020000 2
 8 STB 21.6/IH/VI WTL6/3 1071030000 1071030000 2
 9 STB 21.6/IH/BL WTL6/3 1071080000 1071080000 1
10 STB 21.6/IH/SW WTL6/3 1071040000 1071040000 3

по выбору дополнительно для общей внутренней k-точки:
W Y

Поз. Тип № для заказа № для заказа шт.
11 WQV 6/5 1062660000 1062660000 1

Пример комплекта трансформатора с WTL 6/3

Сравнительное измерение для L1

Управление в зависимости от рабочего состояния:
1.	Вставьте амперметр в тестовые гнезда клеммы 2.
2.	Разомкните продольный скользящий размыкатель клеммы 2.
3.	Вставьте вольтметр в тестовые гнезда клемм 7 и 10.

Проверка счетчика с помощью внешнего ввода питания для L1

Управление в зависимости от рабочего состояния:
1.	Замкните короткозамыкающие скользящие контакты клемм 1 и 2.
2.	Разомкните продольные скользящие размыкатели клемм 2 и 7.
3.	�Вставьте внешний ввод питания в розеточные разъемы клемм 1, 2 и 7, 10.

Замена счетчика для L1

Управление в зависимости от рабочего состояния:
1.	Замкните короткозамыкающие скользящие контакты клемм 1 и 2.
2.	Разомкните продольные скользящие размыкатели клемм 2 и 7.
3.	Отсоедините счетчик для L1 от клемм 1, 2 и 7.

WTL 6/3/STB WTL 6/2

Измерительная клемма с размыкателем WTL 6/3/STB имеет тот же набор 
функций, что и WTL 6/2. Однако благодаря розеткам специальной конструкции 
можно использовать как обычные тестовые вилки, так и,  безопасные тестовые 
вилки.

D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

D.671372490000 – 2012/2013



Простая проверка с помощью
WTL 6 SL / WTD 6 SL

В измерительных токовых трансформаторах вторичные 
цепи всегда должны быть замкнуты, либо иметь очень 
малый импеданс нагрузки, иначе они выходят из строя. 
Значительный импеданс нагрузки ведет к искажениям 
измерений и финансовым потерям компании.

Многие коммутационные задачи можно наглядно и 
недорого решить с помощью измерительной клеммы с 
размыкателем WTL 6 SL и проходной клеммы  
WTD 6 SL.

Винты для подключения провода становятся 
доступны только после того, как трансформатор тока 
закорачивается с помощью короткозамыкающей 
перемычки. За счет этого обеспечивается невозможность 
непреднамеренного отсоединения измерительного 
инструмента.

Измерительные клеммы с размыкателем

(9) STB 36.8/IH/BL WTL6/1
(8) STB21.6/45 SW
(7) STB 36.8/IH/VI WTL6/1
(6) STB 36.8/IH/GN WTL6/1
(5) �STB 36.8/IH/GE  

WTL6/1
(4) WTL 6 SL O. STB  
(3) WTD 6 SL O. STB  

(1) WEW35/2

WAP WTL (17) 
SSP 3 (18) 

WKS 2/2 (16) 

BS 25 VI (14)
STB 21.6/45 VI (15)

STB 21.6/45 GN (13) 

STB 21.6/45 GE (11)

BS 25 GE (10)

BS 25 GN (12) 

STB 21.6/45 DB VH 19 WAP WTL6 SL

Данные для заказа
W

Поз. Тип № для заказа шт.
 1 WEW35/2 1061200000 2
 2 WQV 6/5 1062660000 1
 3 WTD 6 SL O. STB 1238920000 3
 4 WTL 6 SL O. STB 1238930000 7
 5 STB 36.8/IH/GE WTL6/1 1847760000 4
 6 STB 36.8/IH/GN WTL6/1 1847770000 1
 7 STB 36.8/IH/VI WTL6/1 1847780000 1
 8 STB21.6/45 SW 1936270000 3
 9 STB 36.8/IH/BL WTL6/1 1847790000 1
10 BS 25 GE 0335700000 1
11 STB 21.6/45 GE 1936240000 1
12 BS 25 GN 0335600000 1
13 STB 21.6/45 GN 1936250000 1
14 BS 25 VI 0335800000 1
15 STB 21.6/45 VI 1936260000 1
16 WKS 2/2 1936150000 3
17 WAP WTL 9538110000 1
18 SSP 3 0531760000 1
19 GWHUE M3 WTL6 1255010000 3

Пример комплекта трансформатора с WTL 6 SL / WTD 6 SL

GWHUE M3 WTL6 (19) 

(2) WQV 6/5

(2) WQV 6/5

WTL 6 SL или StB WTD 6 SL или StB
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Простая проверка с помощью
WTL 6 SL EN / WTD 6 SL EN

В измерительных токовых трансформаторах вторичные 
цепи всегда должны быть замкнуты, либо иметь очень 
малый импеданс нагрузки, иначе они выходят из строя. 
Значительный импеданс нагрузки ведет к искажениям 
измерений и финансовым потерям компании.

Многие коммутационные задачи можно наглядно и 
недорого решить с помощью измерительной клеммы с 
размыкателем WTL 6 SL EN и проходной клеммы WTD 6 
SL EN.

Винты для подключения провода становятся 
доступны только после того, как трансформатор тока 
закорачивается с помощью короткозамыкающей 
перемычки. За счет этого обеспечивается невозможность 
непреднамеренного отсоединения измерительного 
инструмента.

Измерительные клеммы с размыкателем

(9) STB 36.8/IH/BL

(8) STB21.6/45 SW
(7) STB 36.8/IH/VI
(6) STB 36.8/IH/GN
(5) STB 36.8/IH/GE
(4) WTL 6 SL/EN  
(3) WTD 6 SL/EN  

(1) WEW35/2

WAP WTL (17) 
SSP 3 (18) 

WKS 2/2 (16) 

BS 25 VI (14)
STB 21.6/45 VI (15)

STB 21.6/45 GN (13) 

STB 21.6/45 GE (11)

BS 25 GE (10)

BS 25 GN (12) 

STB 21.6/45 DB VH 19 WAP WTL6 SL

Данные для заказа
W

Поз. Тип № для заказа шт.
 1 WEW35/2 1061200000 2
 2 WQV 6/5 1062660000 1
 3 WTD 6 SL EN 9538100000 3
 4 WTL 6 SL EN 9538080000 7
 5 STB 36.8/IH/GE 1847760000 4
 6 STB 36.8/IH/GN 1847770000 1
 7 STB 36.8/IH/VI 1847780000 1
 8 STB21.6/45 SW 1936270000 3
 9 STB 36.8/IH/BL 1847790000 1
10 BS 25 GE 0335700000 1
11 STB 21.6/45 GE 1936240000 1
12 BS 25 GN 0335600000 1
13 STB 21.6/45 GN 1936250000 1
14 BS 25 VI 0335800000 1
15 STB 21.6/45 VI 1936260000 1
16 WKS 2/2 1936150000 3
17 WAP WTL 9538110000 1
18 SSP 3 0531760000 1
19 GWHUE M3 WTL6 1255010000 3

Пример комплекта трансформатора с WTL 6 SL EN / WTD 6 SL EN

GWHUE M3 WTL6 (19) 

(2) WQV 6/5

(2) WQV 6/5
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STB
Скользящая перемычка

Тип Цвет Упак. № для заказа
STB 14
STB 14 50 0169900000
STB 30,5
STB 30.5  черн. 50 0341000000
STB 30.5 серый 50 0341100000
STB 30.5 синий 50 0341200000
STB 30.5 красный 50 0341300000
STB 30.5 зеленый 50 0341400000
STB 30.5 желтый 50 0341500000
STB 30.5 фиол. 50 0341600000
STB 35
STB 35  желтый 50 0389000000
STB 35  зеленый 50 0388900000
STB 35  фиол. 50 0389100000
STB 35  черн. 50 0388500000
STB 35  серый 50 0388600000
STB 35  синий 50 0388700000
STB 35  красный 50 0388800000
Соединительные гильзы
VH19 50 0318000000

Измерительные клеммы с размыкателем

Скользящая перемычка QVS...

Для крепления QVS в отдельных 
клеммах требуются соединительные 
гильзы VH 19 и крепежные винты BS 
25 (или гнездо STB 35). Крепежные 
винты имеют изолирующую втулку как 
цветовую маркировку и отверточный 
канал. Скользящие контакты перемычек 
выполнены так, что расположенные в 
клеммах гнезда для тестовых вставок в 
любом положении остаются свободны. 
2-полюсное исполнение типа QVS 2S вы-
полнено так, что перемещение возможно 
при вставленных тестовых вилках. Если 
при установленной перемычке QVS 
необходима проверка, крепление можно 
выполнить с помощью гнезда STB 35. 
Воздушные зазоры и пути тока утечки, 
требуемые для расчетного напряжения 
клеммы, изменяются посредством 
установки аксессуаров.

Аксессуары для измерительных клемм с размыкателем WTL 6/1

Технические данные
Расчетные напряжения
при соседних Расчет. напряжение при соседних Расчет. напряжение
QVS 63 В STB 25 63 В
WQV до 400 В STB 30.5 63 В
QL 250 В STB 35 63 В

SSP WTL, SSP 3 и SSP 4 предотвра-
щают нежелательное размыкание и 
замыкание электрических цепей. Они 
блокируют скользящие размыкатели в 
соответствующем положении. Блоки-
ровка включения легко вдавливается в 
клемму сверху, но может быть удалена 
только с использованием инструмента.

Тип Упак. № для заказа

SSP 3 100 0531760000
SSP WTL 100 1604200000

Для сохранения расчетного на-
пряжения необходимо применять 
разделительные пластины TW или 
разделительные пластины TSch 
(кроме WQV).

QVS 1
Скользящая перемычка

QVS QVS QVSK 2 QVS 2S

Тип
Кол-во 

полюсов Упак. № для 
заказа

QVS 2 2 20 0307300000
QVSK 2 2 20 1670360000
QVS 3 3 20 0329300000
QVS 4 4 20 0307400000
QVS 2S 2 20 0358460000
Примечание:
не подходит для WTL 6/1  EN.

QVS 2, смещенные относительно друг друга, не могут 
быть соединены.

QVSK 2 
(167036)

WTL6/1, WTD6/1 WTL6/1, WTD6/1

QVS 2 
(030730)

Скользящая перемычка STB

Гнезда типа STB ввинчиваются в шину 
клеммы. Они служат для крепления 
тестовых вставок типа PS 4 или пере-
мыкающих вилок типа QS 2. 
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WQV / QL

WQV (только для WTL 6/2,  
WTL 6/3)

Тип Кол-во 
полюсов

Упак. № для 
заказа

WQV
WQV 6/2 2 50 1052360000
WQV 6/3 3 50 1054760000
WQV 6/4 4 50 1054860000
WQV 6/5 5 50 1062660000
WQV 6/7 7 50 1062680000
WQV 6/10 10 20 1052260000
QL
QL 2 2 50 0194300000
QL 3 3 50 0194400000
QL 4 4 50 0194500000
QL 10 10 20 0338300000
QL 15 15 10 0221200000
Соединительные гильзы
VH 12 100 0249000000
E-Cu 57 (медный сплав)

WKS / WKB

WKS WKB

Тип Кол-во 
полюсов

Упак. № для 
заказа

WQV
WKB 1/2 2 50 1604280000
WKB 1/3 3 50 1604300000
WKB 1/4 4 50 1604320000
WKB 1/10 10 20 1604330000
WKS
WKS 1/2 2 50 1604270000
WKS 1/3 3 50 1604290000
WKS 1/4 4 50 1604310000
WKS 2/2 2 50 1936140000
WKS 2/3 3 50 1936150000

QS 2

Тип Кол-во 
полюсов

Упак. № для 
заказа

WQV
QS 2 2 20 0270960000
x = 8 мм, y = 16 мм
QS 2 2 20 0270860000
x = 10 мм, y = 20 мм
QS 2 2 20 0270760000
x = 12 мм, y = 20 мм	

BS / VH

Тип Цвет Упак. № для  
заказа

Крепежные винты
BS 25 жел. 50 0335700000
BS 25 зел. 50 0335600000
BS 25 фиол. 50 0335800000
BS 25 серый 50 0335300000
BS 25 черн. 50 0335200000
BS 25 синий 50 0335400000
BS 25 красн. 50 0335500000
BS 25 пустой 50 0334700000
STB 25
STB 21.6/45 BL синий 50 1936290000
STB 21.6/45 DBтем.-син. 50 1938790000
STB 21.6/45 GE жел. 50 1936240000
STB 21.6/45 GN зел. 50 1936250000
STB 21.6/45 GR серый 50 1936280000
STB 21.6/45 RT красн. 50 1936300000
STB 21.6/45 SW черн. 50 1936270000
STB 21.6/45 VI фиол. 50 1936260000
Соединительные гильзы
VH 16/5/3.5 SAK10-35 50 0309700000
CuZn 39 (латунный сплав)
STB 36,8
STB 36.8/IH/DB WTL6/1 50 1847740000
STB 36.8/IH/GE WTL6/1 50 1847760000
STB 36.8/IH/GN WTL6/1 50 1847770000
STB 36.8/IH/VI WTL6/1 50 1847780000
STB 36.8/IH/BL WTL6/1 50 1847790000

Измерительные клеммы с размыкателем

Аксессуары для измерительных клемм с размыкателем WTL 6/1 EN

Перемычки WQV

Перемычки WQV обеспечивают 
безопасное для прикосновения пальцем 
и тыльной стороной руки соединение 
между соседними клеммами согласно 
VBG 4.

Пластины перемычек QL

Пластины перемычек типа QL при 
использовании в измерительных 
клеммах с размыкателем WLT 6.1 
служат в качестве стационарной, то 
есть некоммутируемой перемычки. Для 
крепления требуются соединительные 
гильзы VH 12 и крепежные винты BS 
M 3 x 20 (или розеточные разъемы 
StB 30.5). Воздушные зазоры и пути 
тока утечки, требуемые для расчетного 
напряжения клеммы, могут изменяться 
посредством установки аксессуаров. Это 
особенно касается перемычек соседних 
клемм различных потенциалов. 

Крепежные винты BS

Соединительные гильзы VH

Перемычка  
WKB/WKS

WKB можно устанавливать сверху в 
клемму с поперечным размыканием 
типа WTQ 6/1. Соединение и размыка-
ние выполняется с помощью встроенного 
скользящего размыкателя.

Перемыкающая вилка QS 2

Для гнезд ø 4,0 мм –  
нагрузочная способность до 44 А.
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Предоставляется возможность реализовывать 
различные схемы соединения трансформатора тока - 
например, для замены измерительных приборов или 
счетчиков электроэнергии.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

без розеточный части
с розеткам

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Скользящий контакт для соединительного мостика
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Соединительная гильза для QVS
Крепежный винт для QVS

Испытание / Проверка
Стандартный

Испытательный разъем
Розеточный разъем, синий

Розеточный разъем, желтый
Розеточный разъем, зеленый

Розеточный разъем, фиолетовый
Розеточный разъем

Розеточный разъем, синий
Розеточный разъем, желтый

Розеточный разъем, зеленый
Прочие аксессуары

Блокировка включения

WTL 4 4 мм²

6,1 x 61,3 x 40,7
41 / 6
0,13...6

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (D)
32 28 (C) 10 (D)
4 AWG 26...10 4

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...4
0,4...0,7 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Применение в качестве клеммы с размыкателем с 400 В

Тип Упаҝ. № заказа
WTL 4 50 1754960000
WTL 4/STB 50 1754970000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 4/2 32 A 50 1051960000
WQV 4/3 32 A 50 1054560000
WQV 4/4 32 A 50 1054660000
WQV 4/10 41 A 20 1052060000

Ширина
ZAP/TW 1 2 мм 50 1608740000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

QVS 2/4 SAKT4 32 A 20 1319260000

BFSC M3X22 SAKT4 50 1319900000
Ширина

PS 2.3 RT 5,4 мм 20 0180400000

STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5 50 0280600000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/6

Функция принудительного короткого замыкания

WTL 4/2 4 мм²

6 x 56,5 x 50
11 / 6
0,13...6

IEC UL CSA
500 300 (D) 150 (C)
10 8 (D) 8 (C)
4 AWG 26...10 4

6 кВ / 3
A4 / V-0

r {

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...6 / 0,5...4
0,5...0,8 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Предусмотрена возможность подключения 2 проводов, аналогично WDU 4N.

Тип Упаҝ. № заказа

WTL 4/2 STB 50 1881650000

Тестовые адаптеры серии WTA 8, наружная перемычка WQV, концевой 
стопор и шина для подключения экрана LS 2,8, см. аксессуары

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WTL4/2 2 мм 50 1881640000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 8 TN 6 мм 25 1915450000

WS 12/6

IEC 60947-7-1
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Продольный размыкатель

WTL 6/1 EN 6 мм²

7,9 x 65 x 48,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
630 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
1...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Применение в качестве клеммы с размыкателем, 500 В. Подкл. пров. H07V-
K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WTL 6/1 EN 50 1934810000
WTL 6/1 EN STB 50 1934820000
Варианты рейки TS32 - по запросу

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6/1 EN 1,5 мм 20 1957710000
WTW WTL6/1 DB 1,5 мм 20 1068400000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 2/2 50 1936140000
WKS 2/3 50 1936150000
WKS 2/4 50 1936160000
VH 16/5/3.5 SAK10-35 50 0309700000

Ширина

STB 21.6/45 BL 6,1 мм 50 1936290000
STB 21.6/45 GE 6,1 мм 50 1936240000
STB 21.6/45 GN 6,1 мм 50 1936250000

STB 14/D6/4/M3 SAK10 500 2012420000
STB 36.8/IH/BL WTL6/1 6 мм 50 1847790000
STB 36.8/IH/GE WTL6/1 6 мм 50 1847760000
STB 36.8/IH/GN WTL6/1 6 мм 50 1847770000

DEK 5/8 / WS 12/8

IEC 60947-7-1

Проходная

WTD 6/1 EN 6 мм²

7,9 x 65 x 48,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
630 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
0,8...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Подкл. пров. H07V-K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WTD 6/1 EN 50 1934830000

Варианты рейки TS32 - по запросу

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6/1 EN 1,5 мм 20 1957710000
WTW WTL6/1 DB 1,5 мм 20 1068400000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 2/2 50 1936140000
WKS 2/3 50 1936150000
WKS 2/4 50 1936160000
VH 16/5/3.5 SAK10-35 50 0309700000

Ширина

STB 21.6/45 BL 6,1 мм 50 1936290000
STB 21.6/45 GE 6,1 мм 50 1936240000
STB 21.6/45 GN 6,1 мм 50 1936250000

STB 14/D6/4/M3 SAK10 500 2012420000
STB 36.8/IH/BL WTL6/1 6 мм 50 1847790000
STB 36.8/IH/GE WTL6/1 6 мм 50 1847760000
STB 36.8/IH/GN WTL6/1 6 мм 50 1847770000

DEK 5/8 / WS 12/8

IEC 60947-7-1

Функция замыкания-размыкания с соседней клеммой

WTQ 6/1 EN 6 мм²

7,9 x 65 x 48,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...
0,5...10 / 0,5...6
(M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Подкл. пров. H07V-K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WTQ 6/1 EN 50 1934790000
WTQ 6/1 EN STB 50 1934800000
Варианты рейки TS32 - по запросу

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6/1 EN 1,5 мм 20 1957710000
WTW WTL6/1 DB 1,5 мм 20 1068400000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 2/2 50 1936140000
WKS 2/3 50 1936150000
WKS 2/4 50 1936160000
VH 16/5/3.5 SAK10-35 50 0309700000

Ширина

STB 21.6/45 BL 6,1 мм 50 1936290000
STB 21.6/45 GE 6,1 мм 50 1936240000
STB 21.6/45 GN 6,1 мм 50 1936250000

STB 14/D6/4/M3 SAK10 500 2012420000
STB 36.8/IH/BL WTL6/1 6 мм 50 1847790000
STB 36.8/IH/GE WTL6/1 6 мм 50 1847760000
STB 36.8/IH/GN WTL6/1 6 мм 50 1847770000

DEK 5/8 / WS 12/8

IEC 60947-7-1
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Предоставляется возможность реализовывать 
различные схемы соединения трансформатора тока - 
например, для замены измерительных приборов или 
счетчиков электроэнергии.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

без розеточный части
с розеткам

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Скользящий контакт для соединительного мостика
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Соединительная гильза для QVS
Крепежный винт для QVS

Испытание / Проверка
Стандартный

Испытательный разъем
Розеточный разъем, синий

Розеточный разъем, желтый
Розеточный разъем, зеленый

Розеточный разъем, фиолетовый
Розеточный разъем

Розеточный разъем, синий
Розеточный разъем, желтый

Розеточный разъем, зеленый
Прочие аксессуары

Блокировка включения

Продольный размыкатель

WTL 6/1/STB/TNSC/EN 6 мм²

7,9 x 65 x 66,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
630 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...
0,5...10 / 0,5...6
1...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Применение в качестве клеммы с размыкателем, 500 В. Подкл. пров. H07V-
K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WTL 6/1/TNSC/EN 50 1345280000
WTL 6/1/STB/TNSC/EN 50 1938820000
*UNDEFINED TEXT*

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6/1 EN 1,5 мм 20 1957710000
WTW WTL6/1 DB 1,5 мм 20 1068400000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 2/2 50 1936140000
WKS 2/3 50 1936150000
WKS 2/4 50 1936160000
VH 16/5/3.5 SAK10-35 50 0309700000

Ширина

STB 21.6/45 BL 6,1 мм 50 1936290000
STB 21.6/45 GE 6,1 мм 50 1936240000
STB 21.6/45 GN 6,1 мм 50 1936250000

STB 14/D6/4/M3 SAK10 500 2012420000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/8
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Предоставляется возможность реализовывать 
различные схемы соединения трансформатора тока - 
например, для замены измерительных приборов или 
счетчиков электроэнергии.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

без розеточный части
с розеткам

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Скользящий контакт для соединительного мостика
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Соединительная гильза для QVS
Крепежный винт для QVS

Испытание / Проверка
Стандартный

Испытательный разъем
Розеточный разъем, синий

Розеточный разъем, желтый
Розеточный разъем, зеленый

Розеточный разъем, фиолетовый
Розеточный разъем

Розеточный разъем, синий
Розеточный разъем, желтый

Розеточный разъем, зеленый
Прочие аксессуары

Блокировка включения

Продольный размыкатель

WTL 6/2 6 мм²

8 x 87 x 62
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
1...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Подкл. пров. H07V-K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа

WTL 6/2 50 1017700000
Варианты рейки TS32 - по запросу

Дополнительные аксессуары для измерительных клемм с размыкателем - см. 
раздел „Аксессуары“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 1/2 50 1604270000
WKS 1/3 50 1604290000
WKS 1/4 50 1604310000

Ширина

PS 4 F.STB 4 7,6 мм 20 0299600000

SSP WTL6/2 100 1604200000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/8

Продольный размыкатель

WTL 6/3 6 мм²

7,9 x 87 x 65
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
(M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WTL 6/3 50 1018800000
WTL 6/3/STB 50 1018600000
Варианты рейки TS32 - по запросу

Дополнительные аксессуары для измерительных клемм с размыкателем - см. 
раздел „Аксессуары“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 1/2 50 1604270000
WKS 1/3 50 1604290000
WKS 1/4 50 1604310000

Ширина

PS 4 F.STB 4 7,6 мм 20 0299600000
STB 21.6/IH/BL WTL6/3 6,2 мм 50 1071080000
STB 21.6/IH/GE WTL6/3 6,2 мм 50 1071010000
STB 21.6/IH/GN WTL6/3 6,2 мм 50 1071020000
STB 21.6/IH/VI WTL6/3 6,2 мм 50 1071030000

SSP WTL6/2 100 1604200000

DEK 5/8 / WS 12/8

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

Измерительные клеммы с размыкателем



D

D.72 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Предоставляется возможность реализовывать 
различные схемы соединения трансформатора тока - 
например, для замены измерительных приборов или 
счетчиков электроэнергии.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

без розеточный части
с розеткам

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Скользящий контакт для соединительного мостика
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Соединительная гильза для QVS
Крепежный винт для QVS

Испытание / Проверка
Стандартный

Испытательный разъем
Розеточный разъем, синий

Розеточный разъем, желтый
Розеточный разъем, зеленый

Розеточный разъем, фиолетовый
Розеточный разъем

Розеточный разъем, синий
Розеточный разъем, желтый

Розеточный разъем, зеленый
Прочие аксессуары

Блокировка включения

WTL 4 4 мм²

6,1 x 61,3 x 40,7
41 / 6
0,13...6

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (D)
32 28 (C) 10 (D)
4 AWG 26...10 4

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...4
0,4...0,7 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Применение в качестве клеммы с размыкателем с 400 В

Тип Упаҝ. № заказа
WTL 4 50 1754960000
WTL 4/STB 50 1754970000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 4/2 32 A 50 1051960000
WQV 4/3 32 A 50 1054560000
WQV 4/4 32 A 50 1054660000
WQV 4/10 41 A 20 1052060000

Ширина
ZAP/TW 1 2 мм 50 1608740000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

QVS 2/4 SAKT4 32 A 20 1319260000

BFSC M3X22 SAKT4 50 1319900000
Ширина

PS 2.3 RT 5,4 мм 20 0180400000

STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5 50 0280600000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/6

Функция принудительного короткого замыкания

WTL 4/2 4 мм²

6 x 56,5 x 50
11 / 6
0,13...6

IEC UL CSA
500 300 (D) 150 (C)
10 8 (D) 8 (C)
4 AWG 26...10 4

6 кВ / 3
A4 / V-0

r {

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...6 / 0,5...4
0,5...0,8 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Предусмотрена возможность подключения 2 проводов, аналогично WDU 4N.

Тип Упаҝ. № заказа

WTL 4/2 STB 50 1881650000

Тестовые адаптеры серии WTA 8, наружная перемычка WQV, концевой 
стопор и шина для подключения экрана LS 2,8, см. аксессуары

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WTL4/2 2 мм 50 1881640000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 8 TN 6 мм 25 1915450000

WS 12/6

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Измерительные клеммы с размыкателем



D

D.731372490000 – 2012/2013

Продольный размыкатель

WTL 6/1 EN 6 мм²

7,9 x 65 x 48,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
630 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
1...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Применение в качестве клеммы с размыкателем, 500 В. Подкл. пров. H07V-
K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WTL 6/1 EN 50 1934810000
WTL 6/1 EN STB 50 1934820000
Варианты рейки TS32 - по запросу

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6/1 EN 1,5 мм 20 1957710000
WTW WTL6/1 DB 1,5 мм 20 1068400000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 2/2 50 1936140000
WKS 2/3 50 1936150000
WKS 2/4 50 1936160000
VH 16/5/3.5 SAK10-35 50 0309700000

Ширина

STB 21.6/45 BL 6,1 мм 50 1936290000
STB 21.6/45 GE 6,1 мм 50 1936240000
STB 21.6/45 GN 6,1 мм 50 1936250000

STB 14/D6/4/M3 SAK10 500 2012420000
STB 36.8/IH/BL WTL6/1 6 мм 50 1847790000
STB 36.8/IH/GE WTL6/1 6 мм 50 1847760000
STB 36.8/IH/GN WTL6/1 6 мм 50 1847770000

DEK 5/8 / WS 12/8

IEC 60947-7-1

Проходная

WTD 6/1 EN 6 мм²

7,9 x 65 x 48,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
630 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
0,8...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Подкл. пров. H07V-K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WTD 6/1 EN 50 1934830000

Варианты рейки TS32 - по запросу

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6/1 EN 1,5 мм 20 1957710000
WTW WTL6/1 DB 1,5 мм 20 1068400000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 2/2 50 1936140000
WKS 2/3 50 1936150000
WKS 2/4 50 1936160000
VH 16/5/3.5 SAK10-35 50 0309700000

Ширина

STB 21.6/45 BL 6,1 мм 50 1936290000
STB 21.6/45 GE 6,1 мм 50 1936240000
STB 21.6/45 GN 6,1 мм 50 1936250000

STB 14/D6/4/M3 SAK10 500 2012420000
STB 36.8/IH/BL WTL6/1 6 мм 50 1847790000
STB 36.8/IH/GE WTL6/1 6 мм 50 1847760000
STB 36.8/IH/GN WTL6/1 6 мм 50 1847770000

DEK 5/8 / WS 12/8

IEC 60947-7-1

Функция замыкания-размыкания с соседней клеммой

WTQ 6/1 EN 6 мм²

7,9 x 65 x 48,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...
0,5...10 / 0,5...6
(M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Подкл. пров. H07V-K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WTQ 6/1 EN 50 1934790000
WTQ 6/1 EN STB 50 1934800000
Варианты рейки TS32 - по запросу

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6/1 EN 1,5 мм 20 1957710000
WTW WTL6/1 DB 1,5 мм 20 1068400000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 2/2 50 1936140000
WKS 2/3 50 1936150000
WKS 2/4 50 1936160000
VH 16/5/3.5 SAK10-35 50 0309700000

Ширина

STB 21.6/45 BL 6,1 мм 50 1936290000
STB 21.6/45 GE 6,1 мм 50 1936240000
STB 21.6/45 GN 6,1 мм 50 1936250000

STB 14/D6/4/M3 SAK10 500 2012420000
STB 36.8/IH/BL WTL6/1 6 мм 50 1847790000
STB 36.8/IH/GE WTL6/1 6 мм 50 1847760000
STB 36.8/IH/GN WTL6/1 6 мм 50 1847770000

DEK 5/8 / WS 12/8

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
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Измерительные клеммы с размыкателем



D

D.74 1372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Предоставляется возможность реализовывать 
различные схемы соединения трансформатора тока - 
например, для замены измерительных приборов или 
счетчиков электроэнергии.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

без розеточный части
с розеткам

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Скользящий контакт для соединительного мостика
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Соединительная гильза для QVS
Крепежный винт для QVS

Испытание / Проверка
Стандартный

Испытательный разъем
Розеточный разъем, синий

Розеточный разъем, желтый
Розеточный разъем, зеленый

Розеточный разъем, фиолетовый
Розеточный разъем

Розеточный разъем, синий
Розеточный разъем, желтый

Розеточный разъем, зеленый
Прочие аксессуары

Блокировка включения

Продольный размыкатель

WTL 6/1/STB/TNSC/EN 6 мм²

7,9 x 65 x 66,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
630 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...
0,5...10 / 0,5...6
1...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Применение в качестве клеммы с размыкателем, 500 В. Подкл. пров. H07V-
K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WTL 6/1/TNSC/EN 50 1345280000
WTL 6/1/STB/TNSC/EN 50 1938820000
*UNDEFINED TEXT*

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6/1 EN 1,5 мм 20 1957710000
WTW WTL6/1 DB 1,5 мм 20 1068400000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 2/2 50 1936140000
WKS 2/3 50 1936150000
WKS 2/4 50 1936160000
VH 16/5/3.5 SAK10-35 50 0309700000

Ширина

STB 21.6/45 BL 6,1 мм 50 1936290000
STB 21.6/45 GE 6,1 мм 50 1936240000
STB 21.6/45 GN 6,1 мм 50 1936250000

STB 14/D6/4/M3 SAK10 500 2012420000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/8

Кл
ем

мы
 W
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и
Измерительные клеммы с размыкателем



D

D.751372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Предоставляется возможность реализовывать 
различные схемы соединения трансформатора тока - 
например, для замены измерительных приборов или 
счетчиков электроэнергии.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

без розеточный части
с розеткам

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Скользящий контакт для соединительного мостика
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Соединительная гильза для QVS
Крепежный винт для QVS

Испытание / Проверка
Стандартный

Испытательный разъем
Розеточный разъем, синий

Розеточный разъем, желтый
Розеточный разъем, зеленый

Розеточный разъем, фиолетовый
Розеточный разъем

Розеточный разъем, синий
Розеточный разъем, желтый

Розеточный разъем, зеленый
Прочие аксессуары

Блокировка включения

Продольный размыкатель

WTL 6/2 6 мм²

8 x 87 x 62
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
1...1,6 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Подкл. пров. H07V-K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа

WTL 6/2 50 1017700000
Варианты рейки TS32 - по запросу

Дополнительные аксессуары для измерительных клемм с размыкателем - см. 
раздел „Аксессуары“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 1/2 50 1604270000
WKS 1/3 50 1604290000
WKS 1/4 50 1604310000

Ширина

PS 4 F.STB 4 7,6 мм 20 0299600000

SSP WTL6/2 100 1604200000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/8 / WS 12/8

Продольный размыкатель

WTL 6/3 6 мм²

7,9 x 87 x 65
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (C)
41 45 (C) 45 (C)
6 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
(M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WTL 6/3 50 1018800000
WTL 6/3/STB 50 1018600000
Варианты рейки TS32 - по запросу

Дополнительные аксессуары для измерительных клемм с размыкателем - см. 
раздел „Аксессуары“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

Расчетный 
ток, много-
полюсный

WKS 1/2 50 1604270000
WKS 1/3 50 1604290000
WKS 1/4 50 1604310000

Ширина

PS 4 F.STB 4 7,6 мм 20 0299600000
STB 21.6/IH/BL WTL6/3 6,2 мм 50 1071080000
STB 21.6/IH/GE WTL6/3 6,2 мм 50 1071010000
STB 21.6/IH/GN WTL6/3 6,2 мм 50 1071020000
STB 21.6/IH/VI WTL6/3 6,2 мм 50 1071030000

SSP WTL6/2 100 1604200000

DEK 5/8 / WS 12/8

IEC 60947-7-1
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Измерительные клеммы с размыкателем



Измерительные клеммы с размыкателем

WTL 6/4 FF
Продольный размыкатель

11 x 76,5 x 52
41 / 6
0,13 ... 6

Ширина/Длина/Высота мм
макс. ток/макс. попер. сеч. провода A/мм2

макс. диапазон попер. сеч. проводов мм2

WTD 6/4 FF
Проходная клемма

11 x 76,5 x 52
41 / 6
0,13 ... 6

МЭК 60947-7-1 / VDE 0100-537
МЭК UL CSA EN 60079-7
800 600 600 

500 В при применении в качестве измер. клеммы с размыкателем
41 30 30
6 AWG 26 …10 AWG 26 …10

1.2 … 1.9 / 0.5 … 0.8 
r a МЭК

Технические данные
Расчетные данные
Расчетное напряжение В

Ном. ток A
Расч. попереч. сечение мм2

Диапазон момента затяжки зажим. винта/размыкателя Нм
Сертификаты
Примечание

МЭК 60947-7-1 / VDE 0100-537
МЭК UL CSA EN 60079-7
800 600 600 

500 В при прим. в качестве измер. клеммы с размыкателем
41 30 30
6 AWG 26 …10 AWG 26 …10

1.2 … 1.9
r a МЭК

Тип Упак. № для заказа
WTL 6/4 FF 50 1887210000
Изолированные 
кабельные наконечники

Тип Упак. № для заказа
ZQV 10/2 25 1739680000

WAP WTL6/4FF 20 1887240000

EWK 1/TS 32 100 0206160000
WEW 35/2/TS 35 100 1061200000
EW 35/SCHA/M3 100 0258660000

BS M3x20 0303000000

VH 13.5 0248500000

QL 2 WTL 6/4 FF 1897010000
QL 3 WTL 6/4 FF 1897020000
QL 4 WTL 6/4 FF 1897030000
QL 10 WTL 6/4 FF 1897090000
QL 50 WTL 6/4 FF 1897100000

Q 2 WTL 6/4 FF 1897110000
Q 3 WTL 6/4 FF 1897120000
Q 4 WTL 6/4 FF 1897130000
Q 10 WTL 6/4 FF 1897190000

DS 13.5 WTL 6/4 1897000000

QS 2 (2-пол.) 0270760000

LIR 1,5 M4 V 9200090000
LIR 2,5 M4 V 9200170000
LIR 6 M4 V 9200230000

SDI 0,8 x 4,0 9008400000
SD 0,8 x 4,0 9008340000
SDIZ 0,8 x 5,5 9008640000
CTI 6 9006120000

WS 10/5  / DEK 5
Дополнительные аксессуары для измерительных клемм с размыкателем - 
см. раздел "Аксессуары"

Данные для заказа
Исполнение

Примечание

Аксессуары
Перемычка
ZQV: втычная перемычка 2-пол.

Концевая / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор

Винт

Соединительные гильзы

Пластины перемычек

Перемычка

Изолирующая гильза

Перемыкающая вилка

Кабельный наконечник

Инструменты
Отвертка

Инструменты для обжима

Система маркировки
Маркировочные шильдики

Подробная информация о дополнительных аксессуарах и 
применении в разделе "Аксессуары"

Тип Упак. № для заказа
WTD 6/4 FF 50 1887220000
Изолированные 
кабельные наконечники

Тип Упак. № для заказа
ZQV 10/2 25 1739680000

WAP WTL6/4FF 20 1887240000

EWK 1/TS 32 100 0206160000
WEW 35/2/TS 35 100 1061200000
EW 35/SCHA/M3 100 0258660000

BS M3x20 0303000000

VH 13.5 0248500000

QL 2 WTL 6/4 FF 1897010000
QL 3 WTL 6/4 FF 1897020000
QL 4 WTL 6/4 FF 1897030000
QL 10 WTL 6/4 FF 1897090000
QL 50 WTL 6/4 FF 1897100000

Q 2 WTL 6/4 FF 1897110000
Q 3 WTL 6/4 FF 1897120000
Q 4 WTL 6/4 FF 1897130000
Q 10 WTL 6/4 FF 1897190000

DS 13.5 WTL 6/4 1897000000

QS 2 (2-пол.) 0270760000

LIR 1,5 M4 V 9200090000
LIR 2,5 M4 V 9200170000
LIR 6 M4 V 9200230000

SDI 0,8 x 4,0 9008400000
SD 0,8 x 4,0 9008340000
SDIZ 0,8 x 5,5 9008640000
CTI 6 9006120000

WS 10/5  / DEK 5
Дополнительные аксессуары для измерительных клемм с размыкателем - 
см. раздел "Аксессуары"
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Клеммы с размыкателем позволяют осуществить 
быструю коммутацию не находящихся под 
напряжением электрических цепей, например, с целью 
выполнения техосмотра или ремонтных работ.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый , 24 В
Примечание

Примечание

Аксессуары
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Отвертка

Стандартный

WTR 35 E 35 мм²

32 x 100 x 68
125 / 35
4...35

IEC UL CSA
24

125
35

0,8 кВ / 3
B9 / V-0

Расчетное соединение
4...16 / 10...35
4...35 / 4...35
4 Nm (M 6)
18 / 1,2 x 6,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 35 E 5 1045970000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDS 1.2X6.5X150 1 9009010000

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики WS 12/6

Рабочий режим

Режим работы

• Подвижный соединительный элемент замкнут
• Вспомогательная цепь заземлена
• Дисплей подсвечен зеленым светом

Положение испытания
При измерении прочности изоляции с напряжением, 
превышающим Uном, сначала необходимо разомкнуть 
соединение с заземлением.

• Подвижный соединительный элемент разомкнут.
• Вспомогательная цепь не заземлена.
• КЗ отсутствует.
• Дисплей подсвечен зеленым и красным светом 
    уменьшенной яркости.
• Разомкнуто соединение с заземлением. -> 
    При измерении прочности изоляции с напряжением, 
    превышающим Uном, соединение с заземлением 
    должно быть разомкнуто.

Функциональный сбой

• Функциональный сбой
• Вспомогательная цепь не заземлена.
• КЗ
• Дисплей подсвечен красным светом.

24 В

24 В

24 В
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Клемма с размыкателем и подключением заземляющего провода
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Распределительные клеммы WQV

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

В определенных областях (медицинские установки) 
недопустимо применение шин нейтрали. В этом случае 
применяются установочные клеммы с размыкателем в 
центре клеммы.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечениеAWG 26...12 мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Пластина держателя для 10 x 3 (необх. через каждые 20 см)
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка
с устройством для резки „swifty set“

Стандартный

WDL 2.5/NT/L/PE 2,5 мм²

6,1 x 90 x 49
32 / 4
0,13...4

L
NT

PE

WQV Q
Q

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
24 15 (C) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3, A4 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

Следующее подключение относится к контактному гнезду вверху слева (A4) 
2 провода 1,5 мм², одножильных, затяжка с моментом 0,6 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDL 2.5/NT/L/PE 50 1029800000
PE-соединение, зелено/желтая маркировка

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 WDL2.5S 24 A 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 24 A 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 24 A 50 1071700000
Q 10 WDL2.5S 24 A 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 24 A 20 1074200000

Ширина
WAP WDL2.5 1,5 мм 20 1067800000

WHP WDL2.5/S BL 2 мм 20 1067980000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDIS 0.6X3.5X100 1 9008390000

IEC 60947-7-1 (-7-2)

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 8/5

WDL 2.5/L/L 2,5 мм²

6,1 x 90 x 49
32 / 4
0,13...4

L
LWQV Q

Q

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
24 15 (C) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3, A4 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

Следующее подключение относится к контактному гнезду вверху слева (A4) 
2 провода 1,5 мм², одножильных, затяжка с моментом 0,6 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDL 2.5/L/L 50 1030300000
WDL 2.5/N/L - номер для заказа 1030000000 (верхнее подключение с 
синей маркировкой)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 WDL2.5S 24 A 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 24 A 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 24 A 50 1071700000
Q 10 WDL2.5S 24 A 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 24 A 20 1074200000

Ширина
WAP WDL2.5 1,5 мм 20 1067800000

WHP WDL2.5/S BL 2 мм 20 1067980000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDIS 0.6X3.5X100 1 9008390000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1
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WDL 2.5/N/L/PE 2,5 мм²

6,1 x 90 x 49
32 / 4
0,13...4

L
N

PE

WQV Q
Q

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
24 15 (C) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3, A4 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

Следующее подключение относится к контактному гнезду вверху слева (A4) 
2 провода 1,5 мм², одножильных, затяжка с моментом 0,6 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDL 2.5/N/L/PE 50 1029900000
PE-соединение, зелено/желтая маркировка

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 WDL2.5S 24 A 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 24 A 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 24 A 50 1071700000
Q 10 WDL2.5S 24 A 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 24 A 20 1074200000

Ширина
WAP WDL2.5 1,5 мм 20 1067800000

WHP WDL2.5/S BL 2 мм 20 1067980000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDIS 0.6X3.5X100 1 9008390000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1 (-7-2)

WDL 2.5/L/L/PE 2,5 мм²

6,1 x 90 x 49
32 / 4
0,13...4

L
L

PE

WQV Q
Q

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
24 15 (C) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3, A4 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

Следующее подключение относится к контактному гнезду вверху слева (A4) 
2 провода 1,5 мм², одножильных, затяжка с моментом 0,6 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDL 2.5/L/L/PE 50 1030200000
PE-соединение, зелено/желтая маркировка

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 WDL2.5S 24 A 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 24 A 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 24 A 50 1071700000
Q 10 WDL2.5S 24 A 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 24 A 20 1074200000

Ширина
WAP WDL2.5 1,5 мм 20 1067800000

WHP WDL2.5/S BL 2 мм 20 1067980000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDIS 0.6X3.5X100 1 9008390000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1 (-7-2)

WDL 2.5/L 2,5 мм²

6,1 x 90 x 49
32 / 4
0,13...4

LQWQV

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
24 15 (C) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3, A4 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

Следующее подключение относится к контактному гнезду вверху слева (A4) 
2 провода 1,5 мм², одножильных, затяжка с моментом 0,6 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDL 2.5/L 50 1030400000
WDL 2.5/N - номер для заказа 1030100000 (верхнее подключение с синей 
маркировкой)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 WDL2.5S 24 A 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 24 A 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 24 A 50 1071700000
Q 10 WDL2.5S 24 A 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 24 A 20 1074200000

Ширина
WAP WDL2.5 1,5 мм 20 1067800000

WHP WDL2.5/S BL 2 мм 20 1067980000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDIS 0.6X3.5X100 1 9008390000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1
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Распределительные клеммы с шиной 10x3

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Компактная проводка для цепей трехфазного тока при 
помощи всего двух клемм.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Пластина держателя для 10 x 3 (необх. через каждые 20 см)
Wemid темно-бежевый

Шина 10 x 3 (140 A)
Ok, шина до Ok, TS35 = 25,5 мм

Зажим на питающую шину 10 x 3
жесткий / гибкий 0,5-6 / 4 мм²

жесткий / гибкий 6-16 мм²
гибкий 16-35 мм²

WDL 2.5/S/NT/L/PE 2,5 мм²

6,1 x 84,5 x 49
32 / 4
0,13...4 PE

L
NT

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
24 15 (C) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

Расчетное напряжение L-PE и L-NT 250 В 
Момент затяжки размыкателя 0,4...0,6 Нм

Тип Упаҝ. № заказа
WDL 2.5/S/NT/L/PE 50 1030600000
PE-соединение с зеленой/желтой маркировкой, цепь трехфазного тока в 
комбинации с WDL 2.5/S/L/L

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 WDL2.5S 24 A 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 24 A 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 24 A 50 1071700000
Q 10 WDL2.5S 24 A 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 24 A 20 1074200000

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAP WDL2.5/S 1,5 мм 20 1067700000

WHP WDL2.5/S BL 2 мм 20 1067980000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

IEC 60947-7-1 (-7-2)

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 8/5

WDL 2.5/S/L/L 2,5 мм²

6,1 x 84,5 x 49
32 / 4
0,13...4

L
L

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
24 15 (C) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WDL 2.5/S/L/L 50 1031200000
WDL 2.5/S/N/L номер для заказа 1030800000 (верхнее подключение с 
синей маркировкой)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 WDL2.5S 24 A 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 24 A 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 24 A 50 1071700000
Q 10 WDL2.5S 24 A 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 24 A 20 1074200000

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAP WDL2.5/S 1,5 мм 20 1067700000

WHP WDL2.5/S BL 2 мм 20 1067980000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1
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WDL 2.5/S/N/L/PE 2,5 мм²

6,1 x 84,5 x 49
32 / 4
0,13...4

L
N

PE

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
24 15 (C) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

L-PE/L-N 250 В

Тип Упаҝ. № заказа
WDL 2.5/S/N/L/PE 50 1030700000
PE-соединение, зелено/желтая маркировка

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 WDL2.5S 24 A 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 24 A 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 24 A 50 1071700000
Q 10 WDL2.5S 24 A 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 24 A 20 1074200000

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAP WDL2.5/S 1,5 мм 20 1067700000

WHP WDL2.5/S BL 2 мм 20 1067980000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1 (-7-2)

WDL 2.5/S/L/L/PE 2,5 мм²

6,1 x 84,5 x 49
32 / 4
0,13...4

L
L

PE

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
24 15 (C) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

L-PE 250 В

Тип Упаҝ. № заказа
WDL 2.5/S/L/L/PE 50 1031100000
PE-соединение, зелено/желтая маркировка

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 WDL2.5S 24 A 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 24 A 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 24 A 50 1071700000
Q 10 WDL2.5S 24 A 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 24 A 20 1074200000

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAP WDL2.5/S 1,5 мм 20 1067700000

WHP WDL2.5/S BL 2 мм 20 1067980000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1 (-7-2)

WDL 2.5/S/L 2,5 мм²

6,1 x 84,5 x 49
32 / 4
0,13...4

L

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
24 15 (C) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WDL 2.5/S/L 50 1031300000
WDL 2.5/S/N номер для заказа 1031300000 (верхнее подключение с синей 
маркировкой)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 WDL2.5S 24 A 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 24 A 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 24 A 50 1071700000
Q 10 WDL2.5S 24 A 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 24 A 20 1074200000

Ширина
WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAP WDL2.5/S 1,5 мм 20 1067700000

WHP WDL2.5/S BL 2 мм 20 1067980000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1
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Клеммы с размыкателем и подключением 
нейтрального провода

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Согласно нормам VDE эти специальные клеммы 
предписывается использовать для измерений 
сопротивления изоляции без отсоединения проводов, 
производимых в местах общественных собраний.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Пластина держателя для 10 x 3 (необх. через каждые 20 см)

Wemid, синий

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка
с устройством для резки „swifty set“

Стандартный
Шина 10 x 3 (140 A)

Ok, шина до Ok, TS35 = 25,5 мм
Зажим на питающую шину 10 x 3

жесткий / гибкий 0,5-6 / 4 мм²
жесткий / гибкий 6-16 мм²

гибкий 16-35 мм²

WNT 2.5 2,5 мм²

5,1 x 60 x 47
32 / 4
0,13...4

NT

IEC UL CSA
400 600 (C) 600 (C)
24 25 (C) 20 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 ? r u ~ x a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Момент затяжки для подключения шины нейтрали 0,4...0,6 Нм

Тип Упаҝ. № заказа
WNT 2.5 10X3 BE 100 1010600000
Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WHP 2.5-35N/10x3 BL 2 мм 20 1050280000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/5

WNT 4 4 мм²

6,1 x 60 x 47
41 / 6
0,13...6

NT

IEC UL CSA
400 600 (C) 600 (C)
32 35 (C) 25 (C)
4 AWG 22...10 AWG 26...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

 ? r u ~ x a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...6 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Момент затяжки для подключения шины нейтрали 0,4...0,8 Нм

Тип Упаҝ. № заказа

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WHP 2.5-35N/10x3 BL 2 мм 20 1050280000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1
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WNT 6 6 мм²

7,9 x 60 x 47
57 / 10
0,5...10

NT

IEC UL CSA
400 600 (C) 600 (C)
41 45 (C) 35 (C)
6 AWG 20...8 AWG 26...8

6 кВ / 3
A5 / V-0

 ? r u ~ x a

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...10 / 0,5...6
0,8...1,2 Nm (M 3,5)
12 / 4,0 x 0,8 мм

Момент затяжки для подключения шины нейтрали 0,8..0,1,6 Нм

Тип Упаҝ. № заказа

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WHP 2.5-35N/10x3 BL 2 мм 20 1050280000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1

WNT 10 10 мм²

9,9 x 60 x 47
76 / 16
1,31...16

NT

IEC UL CSA
400 600 (C) 600 (C)
57 60 (C) 50 (C)
10 AWG 16...8 AWG 16...6

6 кВ / 3
B6 / V-0

 ? r u ~ x a

Расчетное соединение
1,5...16 / 1,5...16
1,5...16 / 1,5...16
12...20 Nm (M 4)
12 / 1,0 x 5,5 мм

Момент затяжки для подключения шины нейтрали 0,8...1,6 Нм Подкл. пров. 
AWG 6/7 и H07V-R16 с моментом затяжки 1,5 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WNT 10 10X3 BE 50 1010900000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WHP 2.5-35N/10x3 BL 2 мм 20 1050280000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1

WNT 16N 16 мм²

12 x 60 x 47
101 / 25
1,5...25

NT

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (C)
76 65 (C) 65 (C)
16 AWG 14...6 AWG 14...6

6 кВ / 3
B7 / V-0

 r a

Расчетное соединение
1,5...16 / 1,5...25
1,5...16 / 1,5...16
1,2...2,2 Nm (M 4)
12 / 1,0 x 5,5 мм

Момент затяжки для подключения шины нейтрали 0,8...1,6 Нм Подкл. пров. 
AWG 6/7 и H07V-R25 с моментом затяжки 1,5 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WHP 2.5-35N/10x3 BL 2 мм 20 1050280000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1
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Клеммы с размыкателем и подключением 
нейтрального провода

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Согласно нормам VDE эти специальные клеммы 
предписывается использовать для измерений 
сопротивления изоляции без отсоединения проводов, 
производимых в местах общественных собраний.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Пластина держателя для 10 x 3 (необх. через каждые 20 см)

Wemid, синий

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка
с устройством для резки „swifty set“

Стандартный
Шина 10 x 3 (140 A)

Ok, шина до Ok, TS35 = 25,5 мм
Зажим на питающую шину 10 x 3

жесткий / гибкий 0,5-6 / 4 мм²
жесткий / гибкий 6-16 мм²

гибкий 16-35 мм²

Компактная конструкция

WNT 35N 35 мм²

16 x 66 x 51
150 / 50
2,5...50

NT

IEC UL CSA
400
125
35

6 кВ / 3
B8 / V-0

Расчетное соединение
2,5...16 / 2,5...50
2,5...35 / 2,5...35
4...5 Nm (M 6)
18 / 6,5 x 1,2 мм

Момент затяжки для многожильного провода с сечением 16-50 мм² составляет 
4,5 Нм. Момент затяжки для подключения шины нейтрали 1,2...2,4 Нм

Тип Упаҝ. № заказа

PEN-мостики см. раздел „Аксессуары W-серии“

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WHP 2.5-35N/10x3 BL 2 мм 20 1050280000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/5

Компактная конструкция

WNT 70N 70 мм²

20,5 x 75 x 86
207 / 95
10...95

NT

IEC UL CSA
400 600 (C)
192 175 (C)
70 AWG 6...00

6 кВ / 3
B11 / V-0

 a

Расчетное соединение
10...16 / 10...95
10...70 / 10...70
60...12 Nm (M 8)
22 / S6 (DIN 6911)

Момент затяжки для подключения шины нейтрали 2,5...5,0 Нм

Тип Упаҝ. № заказа

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000

WHP 2.5-35N/10x3 BL 2 мм 20 1050280000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SSCH 10X3X1000 CU/SN 10 мм 1 0348900000

ZB 4 5,6 мм 50 0316500000
ZB 16 ZKSC 10 мм 50 0316600000
ZB 35/M6X16 14 мм 20 0266500000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
 W
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Установочные клеммы
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Пружина под винтом в винтовом соединении 
обеспечивает дополнительную надежность контакта

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый (комбин. фиксатор для рейки TS32/25)

Wemid черный (комбинированный фиксатор для рейки TS32/25)

без STB
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Винтовая перемычка
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid черный

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Испытание / Проверка

Стандартный
Крюк. Кабельный наконечник

-1
-2
-3

WDU 4 SL 4 мм²

6,1 x 60 x 47
41 / 6
0,22...6

IEC UL CSA EN 60079-7
500 600 (C) 300 (C) 275
32 30 (C) 25 (C) 28
4 AWG 22...10 AWG 22...10 4

6 кВ / 3
A4 / V-0

 r a SIRA 02ATEX3242 U
Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)
15 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

При использовании перемычки учитывать максимальный ток клеммы (41 A)!

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 4 SL 50 9537440000

При степени загрязнения 2 напряжение может быть повышено до 630 В 
(использование при загрязнении более высокой степени запрещено).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

WQV 4/2 32 A 50 1051960000
WQV 4/3 32 A 50 1054560000
WQV 4/4 32 A 50 1054660000
WQV 4/10 41 A 20 1052060000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 3    WDU4 6 мм 25 1632350000

HBT 1,5 - 3,0 RT 100 1312440000
HBT 2,5 - 3,0 BL 100 1312450000

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики WS 12/6

WDU 6 SL 6 мм²

7,9 x 60 x 47
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA EN 60079-7
500 150 (C) 300 (C) 275
41 50 (C) 45 (C) 36
6 AWG 20...8 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a SIRA 02ATEX3242 U
Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...6 
1 Nm(M 3,5)
16 / 4,0 x 0,8 мм

0,5

Расчетные данные ESI: 500 В/24 A/При использовании перемычки 
учитывать максимальный ток клеммы (57 A)!

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 6 SL 50 9537460000

При степени загрязнения 2 напряжение может быть повышено до 630 В 
(использование при загрязнении более высокой степени запрещено).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 5/1 5 мм 25 1051260000

HBT 1,5 - 4,6 RT 100 1233340000
HBT 2,5 - 4,6 BL 100 1233330000
HBT 6,0 - 4,6 GE 100 1216230000

DEK 5/8 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W
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и
Клеммы с подпружиниванием контактов
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WDU 10 SL 10 мм²

9,9 x 60 x 47
76 / 10
1,31...10

IEC UL CSA EN 60079-7
500 150 (C) 300 (C) 275
57 50 (C) 65 (C) 50
10 AWG 16...8 AWG 16...6 10

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a SIRA 02ATEX3242 U
Расчетное соединение
1,5...10 / 1,5...10
1...6 / 1,5...10
1,2...2,4 Nm (M 4)
17 / 1,0 x 5,5 мм

1,5...4 
2,5...4 / 1...4

Расчетные данные ESI: 500 В/36 A/16 мм² многожильные провода следует 
затягивать с моментом 2 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 10 SL 50 9537480000

WDU 10 SL SW 50 9537400000

При степени загрязнения 2 напряжение может быть повышено до 630 В 
(использование при загрязнении более высокой степени запрещено).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 10/2 57 A 50 1052560000
WQV 10/3 57 A 50 1054960000
WQV 10/4 57 A 50 1055060000
WQV 10/10 57 A 20 1052460000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 5/1 5 мм 25 1051260000

HBT 1,5 - 4,6 RT 100 1233340000
HBT 2,5 - 4,6 BL 100 1233330000
HBT 6,0 - 4,6 GE 100 1216230000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

с зажимным винтом

WTR 4 SL 4 мм²

6,1 x 61,5 x 48,6
32 / 6
0,22...6

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (D)
32 22 (C) 10 (D)
4 AWG 22...10 AWG 22...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

r u i a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,6 Nm (M 3)
13 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Возможны варианты согласно UL/CSA 600 В с концевой пластиной WAP или 
с разделительной пластиной WTW.

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 4 SL 50 7910270000

При степени загрязнения 2 напряжение может быть повышено до 630 В 
(использование при загрязнении более высокой степени запрещено).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

HBT 1,5 - 3,0 RT 100 1312440000
HBT 2,5 - 3,0 BL 100 1312450000

DEK 5/6 / WS 12/6

IEC 60947-7-1

с розеткам

WTR 4 SL STB 4 мм²

6,1 x 61,5 x 47
32 / 6
0,22...6

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (D)
32 22 (C) 10 (D)
4 AWG 22...10 AWG 22...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

r u i a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,6 Nm (M 3)
13 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Возможны варианты согласно UL/CSA 600 В с концевой пластиной WAP или 
с разделительной пластиной WTW.

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 4 STB SL 50 7910300000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

HBT 1,5 - 3,0 RT 100 1312440000
HBT 2,5 - 3,0 BL 100 1312450000

DEK 5/6 / WS 12/6

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
 W

-се
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и

Клеммы с подпружиниванием контактов
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Пружина под винтом в винтовом соединении 
обеспечивает дополнительную надежность контакта

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый (комб. фиксатор для рейки TS32/25)

Wemid черный (комб. фиксатор для рейки TS32/25)

без STB
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Винтовая перемычка
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid черный

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Испытание / Проверка

Стандартный
Крюк. Кабельный наконечник

-1
-2
-3

WDU 4 SL/EN 4 мм²

6,1 x 60 x 53,5
41 / 6
0,22...6

IEC UL CSA EN 60079-7
500 600 (C) 300 (C) 275
32 30 (C) 25 (C) 28
4 AWG 22...10 AWG 22...10 4

6 кВ / 3
A4 / V-0

 r a SIRA 02ATEX3242 U
Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...1 Nm (M 3)
15 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

При использовании перемычки учитывать максимальный ток клеммы (41 A)!

Тип Упаҝ. № заказа

WDU 4 SL/EN 50 9537450000
WDU 4 SL/EN SW 50 9537510000

При степени загрязнения 2 напряжение может быть повышено до 630 В 
(использование при загрязнении более высокой степени запрещено).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

WQV 4/2 32 A 50 1051960000
WQV 4/3 32 A 50 1054560000
WQV 4/4 32 A 50 1054660000
WQV 4/10 41 A 20 1052060000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 3    WDU4 6 мм 25 1632350000

HBT 1,5 - 3,0 RT 100 1312440000
HBT 2,5 - 3,0 BL 100 1312450000

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики WS 12/6

WDU 6 SL/EN 6 мм²

7,9 x 60 x 53,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA EN 60079-7
500 150 (C) 300 (C) 275
41 50 (C) 45 (C) 36
6 AWG 20...8 AWG 20...8 6

6 кВ / 3
A5 / V-0

 r a SIRA 02ATEX3242 U
Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...6 
1 Nm(M 3,5)
16 / 4,0 x 0,8 мм

0,5

Расчетные данные ESI: 500 В/24 A/При использовании перемычки 
учитывать максимальный ток клеммы (57 A)!

Тип Упаҝ. № заказа

WDU 6 SL/EN 50 9537470000
WDU 6 SL/EN SW 50 9537430000

При степени загрязнения 2 напряжение может быть повышено до 630 В 
(использование при загрязнении более высокой степени запрещено).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 5/1 5 мм 25 1051260000

HBT 1,5 - 4,6 RT 100 1233340000
HBT 2,5 - 4,6 BL 100 1233330000
HBT 6,0 - 4,6 GE 100 1216230000

DEK 5/8 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Клеммы с подпружиниванием контактов
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WDU 10 SL/EN 10 мм²

9,9 x 56,6 x 53,5
76 / 16
1,31...16

IEC UL CSA EN 60079-7
500 600 (C) 300 (C) 275
57 50 (C) 65 (C) 50
10 AWG 16...8 AWG 16...6 10

6 кВ / 3
A6 / V-0

 r a SIRA 02ATEX3242 U
Расчетное соединение
1,5...16 / 1,5...16
1...6 / 1,5...10
1,2...2,4 Nm (M 4)
17 / 1,0 x 5,5 мм

1,5...4 
2,5...4 / 1...4

Расчетные данные ESI: 500 В/36 A/16 мм² многожильные провода следует 
затягивать с моментом 2 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа

WDU 10 SL/EN 50 9537490000
WDU 10 SL/EN SW 50 9537410000

При степени загрязнения 2 напряжение может быть повышено до 630 В 
(использование при загрязнении более высокой степени запрещено).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 10/2 57 A 50 1052560000
WQV 10/3 57 A 50 1054960000
WQV 10/4 57 A 50 1055060000
WQV 10/10 57 A 20 1052460000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WTA 5/1 5 мм 25 1051260000

HBT 1,5 - 4,6 RT 100 1233340000
HBT 2,5 - 4,6 BL 100 1233330000
HBT 6,0 - 4,6 GE 100 1216230000

DEK 5/5 / WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

с зажимным винтом

WTR 4 SL/EN 4 мм²

6,1 x 61,5 x 55
32 / 6
0,22...6

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (D)
32 22 (C) 10 (D)
4 AWG 22...10 AWG 22...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

r u i a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,6 Nm (M 3)
13 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Возможны варианты согласно UL/CSA 600 В с концевой пластиной WAP или 
с разделительной пластиной WTW.

Тип Упаҝ. № заказа

WTR4 SL/EN 50 7910360000
WTR4 SL/EN SW 50 7910380000

При степени загрязнения 2 напряжение может быть повышено до 630 В 
(использование при загрязнении более высокой степени запрещено).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

HBT 1,5 - 3,0 RT 100 1312440000
HBT 2,5 - 3,0 BL 100 1312450000

DEK 5/6 / WS 12/6

IEC 60947-7-1

с розеткам

WTR 4 STB SL/EN 4 мм²

6,1 x 61,5 x 55
32 / 6
0,22...6

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (D)
32 22 (C) 10 (D)
4 AWG 22...10 AWG 22...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

r u i a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,6 Nm (M 3)
13 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Возможны варианты согласно UL/CSA 600 В с концевой пластиной WAP или 
с разделительной пластиной WTW.

Тип Упаҝ. № заказа

WTR4 SL/EN STB 50 7910390000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

HBT 1,5 - 3,0 RT 100 1312440000
HBT 2,5 - 3,0 BL 100 1312450000

DEK 5/6 / WS 12/6

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

Клеммы с подпружиниванием контактов
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Пружина под винтом в винтовом соединении 
обеспечивает дополнительную надежность контакта

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый (комб. фиксатор для рейки TS32/25)

Wemid черный (комбинированный фиксатор для рейки TS32/25)

без STB
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Винтовая перемычка
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid черный

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Испытание / Проверка

Стандартный
Крюк. Кабельный наконечник

-1
-2
-3

с держателем предохранителя

WTR 4 SI SL 4 мм²

6,1 x 61,5 x 97,5
6,3 / 6
0,22...6

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
6,3 6.3 (C) 6.3 (D)
4 AWG 22...10 AWG 22...10

6 кВ / 3
A4 / V-0

r u i a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,6 Nm (M 3)
13 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WTR 4 SI SL 25 7910330000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000
ZQV 4N/20 GE 32 A 20 1909020000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 2.5-10 SW 1,5 мм 50 1050010000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

HBT 1,5 - 3,0 RT 100 1312440000
HBT 2,5 - 3,0 BL 100 1312450000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/6 / WS 12/6

WTL 6 SL 6 мм²

7,9 x 82,7 x 50,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500

6
 / 3

A5 / V-0

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...6 
1 Nm(M 3,5)
16 / 4,0 x 0,8 мм

Расчетные данные ESI: 500 В/24 A.

Тип Упаҝ. № заказа
WTL 6 SL 50 1161690000

WTL 6 SL O.STB 600 1238930000
При степени загрязнения 2 напряжение может быть повышено до 630 В 
(использование при загрязнении более высокой степени запрещено).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6 SL 4-6 1,5 мм 20 1238880000
WAP WTL6 SL 1,5 мм 20 9538110000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

HBT 1,5 - 4,6 RT 100 1233340000
HBT 2,5 - 4,6 BL 100 1233330000
HBT 6,0 - 4,6 GE 100 1216230000

WS 12/6,5

IEC 60947-7-1

Кл
ем

мы
 W

-се
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и
Клеммы с подпружиниванием контактов
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Проходная

WTD 6 SL 6 мм²

7,9 x 82,7 x 50,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500
41
6

6 кВ / 3
A5 / V-0

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...6 
1 Nm(M 3,5)
16 / 4,0 x 0,8 мм

0,5

Расчетные данные ESI: 500 В/24 A.

Тип Упаҝ. № заказа
WTD 6 SL 50 9538090000

WTD 6 SL O.STB 600 1238920000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6 SL 4-6 1,5 мм 20 1238880000
WAP WTL6 SL 1,5 мм 20 9538110000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

HBT 1,5 - 4,6 RT 100 1233340000
HBT 2,5 - 4,6 BL 100 1233330000
HBT 6,0 - 4,6 GE 100 1216230000

WS 12/6,5

IEC 60947-7-1

Продольный размыкатель

WTL 6 SL/EN 6 мм²

7,9 x 82,7 x 51,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500
41
6

6 кВ / 3
A5 / V-0

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...6 
1 Nm(M 3,5)
16 / 4,0 x 0,8 мм

0,5

Расчетные данные ESI: 500 В/24 A.

Тип Упаҝ. № заказа

WTL 6 SL/EN 50 9538080000

При степени загрязнения 2 напряжение может быть повышено до 630 В 
(использование при загрязнении более высокой степени запрещено).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6 SL 4-6 1,5 мм 20 1238880000
WAP WTL6 SL 1,5 мм 20 9538110000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

HBT 1,5 - 4,6 RT 100 1233340000
HBT 2,5 - 4,6 BL 100 1233330000
HBT 6,0 - 4,6 GE 100 1216230000

WS 12/6,5

IEC 60947-7-1

Проходная

WTD 6 SL/EN 6 мм²

7,9 x 82,7 x 51,5
57 / 10
0,5...10

IEC UL CSA
500
41
6

6 кВ / 3
A5 / V-0

Расчетное соединение
0,5...10 / 1,5...10
0,5...6 
1 Nm(M 3,5)
16 / 4,0 x 0,8 мм

0,5

Расчетные данные ESI: 500 В/24 A.

Тип Упаҝ. № заказа

WTD 6 SL/EN 50 9538100000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 6/2 57 A 50 1052360000
WQV 6/3 57 A 50 1054760000
WQV 6/4 57 A 50 1054860000
WQV 6/10 57 A 20 1052260000

Ширина
WAP WTL6 SL 4-6 1,5 мм 20 1238880000
WAP WTL6 SL 1,5 мм 20 9538110000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

HBT 1,5 - 4,6 RT 100 1233340000
HBT 2,5 - 4,6 BL 100 1233330000
HBT 6,0 - 4,6 GE 100 1216230000

WS 12/6,5

IEC 60947-7-1

Кл
ем
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Клеммы с подпружиниванием контактов
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Экономия места и времени при выполнении 
электромонтажа для подключения пусковых/
исполнительных устройств. Все соединения пускового 
и исполнительного устройств располагаются в одной 
клемме.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Электронные встроенные элементы
Напряжение компонента / Ток компонента V/A
Рабочее напряжение для индикации, макс. / Ток V/A
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый (красный светодиод)
Wemid темно-бежевый (зеленый светодиод)

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Отвертка

Стандартный

Разделительная пластина
Разделительная пластина

Подача напряжения

DLD 2.5 2,5 мм²

6,1 x 82,5 x 49
24 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (C)
24 10 (D) 10 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r u a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм

Расчетное напряжение уменьшается до 30 В AC в случае, когда 
используются перемычки на разных уровнях клеммы.

Тип Упаҝ. № заказа
DLD 2.5 DB 50 1784180000

Вариант в синем цвете - номер для заказа 6269250000 (норма упаковки 50)

Часть - концевая пластина TEAP DLD2.5 DB № для заказа 1784220000 
(норма упак. (VPE) 20)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 DLI 20 A 50 1312500000
Q 3 DLI 20 A 50 1312600000
Q 4 DLI 20 A 50 1312700000
Q 10 DLI 20 A 20 1313100000

Ширина
AP DLI2.5 DB 1,5 мм 20 1784210000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

TSCH 1 2 мм 100 0319160000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/6

нижний уровень заземлен

DLD 2.5 PE 2,5 мм²

6,1 x 74,5 x 49
17,5 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (D)
17,5 10 (D) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r u a

Расчетное соединение
0,5...4 / 0,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм

Расчетное напряжение уменьшается до 30 В AC в случае, когда 
используются перемычки на разных уровнях клеммы.

Тип Упаҝ. № заказа
DLD 2.5/PE DB 50 1783790000

Часть - концевая пластина TEAP DLD2.5/PE DB № для заказа 1783810000 
(норма упак. (VPE) 20)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 DLI 20 A 50 1312500000
Q 3 DLI 20 A 50 1312600000
Q 4 DLI 20 A 50 1312700000
Q 10 DLI 20 A 20 1313100000

Ширина
AP DLI2.5 DB 1,5 мм 20 17834210000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

TSCH 1 2 мм 100 0319160000

DEK 5/6

IEC 60947-7-1
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Клеммы для пускового/исполнительного устройства
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Подключение пускового устройства (сигнал, +, -)

DLI 2.5 2,5 мм²

6,1 x 66 x 49
26 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (C)
24 10 (D) 10 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм

Расчетное напряжение уменьшается до 30 В AC в случае, когда 
используются перемычки на разных уровнях клеммы

Тип Упаҝ. № заказа
DLI 2.5 DB 100 1783820000

Розеточный разъем StB 8.5 в верхней шине (в соединении с испытательной 
вилкой PS 2.3)

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 DLI 20 A 50 1312500000
Q 3 DLI 20 A 50 1312600000
Q 4 DLI 20 A 50 1312700000
Q 10 DLI 20 A 20 1313100000

Ширина
AP DLI2.5 DB 1,5 мм 20 1783550000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

TSCH 1 2 мм 100 0319160000

DEK 5/6

IEC 60947-7-1

Подключение для пускового устройства, с индикацией

DLI 2.5 LD PNP 2,5 мм²

6,1 x 66 x 49
24 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
30 30 (C) 30 (C)
24 10 (C) 10 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

0,8 кВ / 3
A3 / V-0

r a

30 / 5
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа

DLI 2.5/LD-RT/PNP +- DB 100 1783980000
DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB 100 1783970000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 DLI 20 A 50 1312500000
Q 3 DLI 20 A 50 1312600000
Q 4 DLI 20 A 50 1312700000
Q 10 DLI 20 A 20 1313100000

Ширина
AP DLI2.5 DB 1,5 мм 20 1783550000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

TSCH 1 2 мм 100 0319160000

DEK 5/6

IEC 60947-7-1

соединение для пускового устройства, с индикацией

DLI 2.5 LD NPN 2,5 мм²

6,1 x 66 x 49
24 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
30 30 (C) 30 (C)
24 10 (C) 10 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

0,8 кВ / 3
A3 / V-0

r a

30 / 5
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа

DLI 2.5/LD-RT/NPN -+ DB 100 1783950000
DLI 2.5/LD-GN/NPN -+ DB 100 1783940000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 DLI 20 A 50 1312500000
Q 3 DLI 20 A 50 1312600000
Q 4 DLI 20 A 50 1312700000
Q 10 DLI 20 A 20 1313100000

Ширина
AP DLI2.5 DB 1,5 мм 20 1783550000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

TSCH 1 2 мм 100 0319160000

DEK 5/6

IEC 60947-7-1
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Клеммы для пускового/исполнительного устройства
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Экономия места и времени при выполнении 
электромонтажа для подключения пусковых/
исполнительных устройств. Все соединения пускового 
и исполнительного устройств располагаются в одной 
клемме.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Электронные встроенные элементы
Напряжение компонента / Ток компонента V/A
Рабочее напряжение для индикации, макс. / Ток V/A
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый (красный светодиод)
Wemid темно-бежевый (зеленый светодиод)

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Отвертка

Стандартный

Разделительная пластина
Разделительная пластина

Подключение исполнительного устройства (сигнал, -, PE)

DLA 2.5 2,5 мм²

6,1 x 65 x 49
26 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (D)
17,5 10 (D) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм

Расчетное напряжение уменьшается до 30 В AC в случае, когда 
используются перемычки на разных уровнях клеммы.

Тип Упаҝ. № заказа
DLA 2.5 DB 100 1783560000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 DLI 20 A 50 1312500000
Q 3 DLI 20 A 50 1312600000
Q 4 DLI 20 A 50 1312700000
Q 10 DLI 20 A 20 1313100000

Ширина
AP DLI2.5 DB 1,5 мм 20 1783550000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

TSCH 1 2 мм 100 0319160000

IEC 60947-7-1 (-7-2)

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/6

Подключение исполнительного устройства (цепь с диодом)

DLA 2.5/D 2,5 мм²

6,1 x 66 x 49
17,5 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (D)
17,5 10 (D) 10 (D)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

1000 / 1

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм

Расчетное напряжение уменьшается до 30 В AC в случае, когда 
используются перемычки на разных уровнях клеммы.

Тип Упаҝ. № заказа
DLA 2.5/D DB 100 1783590000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 DLI 20 A 50 1312500000
Q 3 DLI 20 A 50 1312600000
Q 4 DLI 20 A 50 1312700000
Q 10 DLI 20 A 20 1313100000

Ширина
AP DLI2.5 DB 1,5 мм 20 1783550000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

TSCH 1 2 мм 100 0319160000

DEK 5/6

IEC 60947-7-1 (-7-2)

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Клеммы для пускового/исполнительного устройства
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Подключение исполнительного устройства, с индикацией

DLA 2.5/LD 2,5 мм²

6,1 x 66 x 49
17,5 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
30 30 (C) 30 (C)

17,5 10 (C) 10 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

0,8 кВ / 3
A3 / V-0

r a

30 / 5
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа

DLA 2.5/LD-RT DB 100 1783600000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 DLI 20 A 50 1312500000
Q 3 DLI 20 A 50 1312600000
Q 4 DLI 20 A 50 1312700000
Q 10 DLI 20 A 20 1313100000

Ширина
AP DLI2.5 DB 1,5 мм 20 1783550000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

TSCH 1 2 мм 100 0319160000

DEK 5/6

IEC 60947-7-1 (-7-2)

Подключение исполнительного устройства, с индикацией

DLA 2.5/LD/D 2,5 мм²

6,1 x 66 x 49
17,5 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
30 30 (C) 30 (C)

10 (C) 10 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

0,8 кВ / 3
A3 / V-0

r a

1000 / 1
30 / 5
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
7 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа

DLA 2.5/LD-GN/D DB 100 1783630000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 DLI 20 A 50 1312500000
Q 3 DLI 20 A 50 1312600000
Q 4 DLI 20 A 50 1312700000
Q 10 DLI 20 A 20 1313100000

Ширина
AP DLI2.5 DB 1,5 мм 20 1783550000

EW 35 8,5 мм 50 0383560000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

TSCH 1 2 мм 100 0319160000

DEK 5/6

IEC 60947-7-1 (-7-2)

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

Клеммы для пускового/исполнительного устройства
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
с опорой PE

Примечание

Примечание

Аксессуары
Концевая пластина / разделительная пластина

темно-бежевый (PA)
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Отвертка

Стандартный

Перемычка
черный

синий
красный

MAK 2.5 2,5 мм²

6,2 x 88 x 64
31 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
500 300 (D) 300 (C)
24 10 (D) 10 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 0,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
MAK 2.5 DB 50 7917030000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
AP MAK2.5 DB 1,5 мм 20 7917000000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDIS 0.6X3.5X100 1 9008390000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

VQB 1.5/50 SW 17,5 A 5 1635120000
VQB 1.5/50 BL 17,5 A 5 1633280000
VQB 1.5/50 RT 17,5 A 5 1633290000

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5

VLI 1.5 1,5 мм²

6,15 x 69 x 64
24 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
250 300 (D)
17,5 10 (D)
1,5 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 a

Расчетное соединение
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
8 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
VLI 1.5 DB 50 1784120000
VLI 1.5/PE DB 50 1784130000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
AP VLI1.5 DB 1,5 мм 20 1784150000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDIS 0.6X3.5X100 1 9008390000
Расчетный 
ток, много-
полюсный

VQB 1.5/50 SW 17,5 A 5 1635120000
VQB 1.5/50 BL 17,5 A 5 1633280000
VQB 1.5/50 RT 17,5 A 5 1633290000

DEK 5/5

IEC 60947-7-1 (-7-2)

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Клеммы для подключения электродвигателя
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Лепестковое соединение

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Клеммы для подключения плоских вилок согласно EN 
61210/VDE 0613-6.

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Wemid синий
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Крышка

с проблесковым индикатором
нейтральный, белый

Лепестковое соединение справа

WDU 2.5 F 2,5 мм²

5,1 x 60 x 47
12 / 4
0,13...4

F2,8 F2,8

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (C)
12 16 (C) 10 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r i x a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,8 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

При использовании изолированных кабельных наконечников напряжение 
повышается до 500 В. Ток ограничивается кабельным наконечником 2,8 мм 
с проводом сечением 1 мм².

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 2.5 F 2X2.8 100 1021800000
Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Изолирующая гильза для кабельного наконечника 2,8 мм - номер для заказа 
0386060000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

IEC 60947-7-1, IEC 61210

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/5

Лепестковое соединение, справа и слева

WDU 2.5  FF  2*2.8 1 мм²

5,1 x 60 x 47
12 / 1
...1

F2,8 F2,8F2,8 F2,8

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (C)
12 16 (C) 10 (C)
1 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
 / V-0

 r i x a

Расчетное соединение дополнительное соединение

...4 

При использовании изолированных кабельных наконечников напряжение 
повышается до 500 В. Ток ограничивается кабельным наконечником 2,8 мм 
с проводом сечением 1 мм².

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 2.5 FF 2X2.8 100 1021900000
Технические данные относятся к кабельному наконечнику 2,8 мм с 
проводом сечением 1 мм²

Изолирующая гильза для кабельного наконечника 2,8 мм - номер для заказа 
0386060000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1,5 мм 20 1050180000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1, IEC 61210

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Штекерные клеммы
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Лепестковое соединение справа

WDK 2.5 F 2,5 мм²

5,1 x 69,5 x 63
12 / 4
0,13...4

F2,8
F2,8

F2,8
F2,8

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (C)
12 10 (C) 10 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

При использовании изолированных кабельных наконечников напряжение 
повышается до 500 В. Ток ограничивается кабельным наконечником 2,8 мм 
с проводом сечением 1 мм².

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 F 100 1021600000
Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Изолирующая гильза для кабельного наконечника 2,8 мм - номер для заказа 
0386060000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1, IEC 61210

Лепестковое соединение справа и слева

WDK 2.5 FF 1 мм²

5,1 x 75,5 x 63
12 / 1
...1

F2,8F2,8 F2,8 F2,8

F2,8 F2,8F2,8F2,8

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (C)
12 10 (C) 10 (C)
1 AWG 22...14 AWG 26...12

6 кВ / 3
 / V-0

 r x a

Расчетное соединение дополнительное соединение

...4 

При использовании изолированных кабельных наконечников напряжение 
повышается до 500 В. Ток ограничивается кабельным наконечником 2,8 мм 
с проводом сечением 1 мм².

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 FF 100 1021700000

Изолирующая гильза для кабельного наконечника 2,8 мм - номер для заказа 
0386060000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1, IEC 61210

Лепестковое соединение справа, оба уровня с одинаковым 
потенциалом

WDK 2.5 FV 2,5 мм²

5,1 x 69,5 x 63
12 / 4
0,13...4

F2,8
F2,8

F2,8
F2,8

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (C)
12 10 (C) 10 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r x a

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

При использовании изолированных кабельных наконечников напряжение 
повышается до 500 В. Ток ограничивается кабельным наконечником 2,8 мм 
с проводом сечением 1 мм².

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 FV 100 1022400000
Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

Изолирующая гильза для кабельного наконечника 2,8 мм - номер для заказа 
0386060000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000
WTW EN 3 мм 20 1058800000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WAD 4 GE BED 4,5 мм 50 1072000000
WAD 4 WS 4,5 мм 50 1072100000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1, IEC 61210
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Соединение разъема

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

10-полюсный
2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
с втулками
без втулок

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Монтажная стойка для розеточной колодки
с втулками
без втулок

розеточные колодки
4-полюсный
6-полюсный
8-полюсный

(с бок. ласточкиным хвостом) 4-полюсный
(с бок. ласточкиным хвостом) 6-полюсный
(с бок. ласточкиным хвостом) 8-полюсный

Кодировка

Элемент кодировки

Прочие аксессуары
Крышка для незадействованных штырьков

Винтовые перемычки

WDU 1.5 BLZ 5.08 WQV 1,5 мм²

5,08 x 49 x 37,5
16 / 4
0,13...4

WQV BLZ 5.08

BLZ 5.08

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (C)
16 10 (D) 10 (C)
1,5 AWG 22...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение Втычное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 0,5/ 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Размеры с розеточной колодкой BLZ: длина 57,5 мм / высота 55,5 мм. 
Провод 2,5 мм² с кабельным наконечником с изоляцией только с номером 
для заказа: 1333100000, норма упаковки (VPE) 500.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 1.5/BLZ 5.08 100 1577340000
WDU 1.5 BLA номер для заказа 1577260000 (норма упаковки 100). 
Технические данные аналогичны WDU 1.5 BLZ.

Для непосредственного монтажа с обеих сторон используются WBB с 
монтажными фланцами, номер для заказа 1068260000.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WDU1.5/BLZ/ZA 2,5 мм 50 1577320000
WAP WDU1.5/BLZ 2,5 мм 50 1577330000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

WBB ZA WDU1.5/BL 10/10 5 мм 10 1068260000
WBB WDU1.5/BL... 5 мм 10 1068160000

IEC 60947-7-1, IEC 61984

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 12/5

Втычные перемычки

WDU 1.5 BLZ 5.08 ZQV 1,5 мм²

5,08 x 49 x 37,5
16 / 4
0,13...4

ZQV BLZ5.08

BLZ5.08

IEC UL CSA
250
16
1,5

4 кВ / 3
A3 / V-0

Расчетное соединение Втычное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 0,5/ 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Размеры с розеточной колодкой BLZ: длина 57,5 мм / высота 55,5 мм. 
Провод 2,5 мм² с кабельным наконечником с изоляцией только с номером 
для заказа: 1333100000, норма упаковки (VPE) 500.

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08 100 1784460000

Для непосредственного монтажа с обеих сторон используются WBB с 
монтажными фланцами, номер для заказа 1068260000.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000

Ширина
WAP WDU1.5/BLZ/ZA 2,5 мм 50 1577320000
WAP WDU1.5/BLZ 2,5 мм 50 1577330000

WEW 35/1 12 мм 50 1061200000

WBB ZA WDU1.5/BL 10/10 5 мм 10 1068260000
WBB WDU1.5/BL... 5 мм 10 1068160000

BLZ 5.08/04/180 SN OR BX 100 1526660000
BLZ 5.08/06/180 SN OR BX 50 1526860000
BLZ 5.08/08/180 SN OR BX 50 1527060000
BLZ 5.08/04/180B SN OR BX 100 1528960000
BLZ 5.08/06/180B SN OR BX 50 1529160000
BLZ 5.08/08/180B SN OR BX 50 1529360000

BLZ/SL KO SW 50 1545710000

WAD WDU1.5/BLZ/BLA 9,48 мм 20 1577400000

BLZ 5.08/04/180 SN OR BX 100 1526660000
BLZ 5.08/06/180 SN OR BX 50 1526860000
BLZ 5.08/08/180 SN OR BX 50 1527060000
BLZ 5.08/04/180B SN OR BX 100 1528960000
BLZ 5.08/06/180B SN OR BX 50 1529160000
BLZ 5.08/08/180B SN OR BX 50 1529360000

BLZ/SL KO SW 50 1545710000

WAD WDU1.5/BLZ/BLA 9,48 мм 20 1577400000

DEK 5/5 / WS 12/5

IEC 60947-7-1, IEC 61984
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Двухуровневая клемма, шаг 5,08

WDK 2.5 BLZ/5.08 2,5 мм²

5,08 x 58 x 53
18 / 4
0,13...4

BLZ 5.08
BLZ 5.08

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (D)
16,5 10 (D) 24 (D)
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

Расчетное соединение Втычное соединение
0,5...4 / 1,5...2,5 
0,5...4 / 0,5...2,5 0,5/ 0,5...2,5
(M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Размеры с гнездовым разъемом BLZ: длина 58 мм/высота 63,5 мм;

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA 100 1034400000
Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500)

наружную перемычку WQB A см. раздел „Аксессуары W-серии“ - 
„Распределение потенциала“

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA 5,08 мм 20 1070100000
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA 5,08 мм 20 1070000000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WBB ZA WDK2.5/BL5.08 5 мм 10 1072760000
WBB WDK2.5/BL5.08 5 мм 10 1072660000

BLZ 5.08/04/180 SN OR BX 100 1526660000
BLZ 5.08/06/180 SN OR BX 50 1526860000
BLZ 5.08/08/180 SN OR BX 50 1527060000
BLZ 5.08/04/180B SN OR BX 100 1528960000
BLZ 5.08/06/180B SN OR BX 50 1529160000
BLZ 5.08/08/180B SN OR BX 50 1529360000

BLZ/SL KO SW 50 1545710000

WAD WDU1.5/BLZ/BLA 9,48 мм 20 1577400000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1, IEC 61984

WDK 2.5 BLZ/5.08/ZA V 2,5 мм²

5,08 x 58 x 53
18 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
250
16,5
2,5

4 кВ / 3
A3 / V-0

Расчетное соединение Втычное соединение
0,5...4 / 1,5...2,5 
0,5...4 / 0,5...2,5 0,5/ 0,5...2,5
(M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V 100 1027410000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Ширина
WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA 5,08 мм 20 1070100000
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA 5,08 мм 20 1070000000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WBB ZA WDK2.5/BL5.08 5 мм 10 1072760000
WBB WDK2.5/BL5.08 5 мм 10 1072660000

BLZ 5.08/04/180 SN OR BX 100 1526660000
BLZ 5.08/06/180 SN OR BX 50 1526860000
BLZ 5.08/08/180 SN OR BX 50 1527060000
BLZ 5.08/04/180B SN OR BX 100 1528960000
BLZ 5.08/06/180B SN OR BX 50 1529160000
BLZ 5.08/08/180B SN OR BX 50 1529360000

BLZ/SL KO SW 50 1545710000

WAD WDU1.5/BLZ/BLA 9,48 мм 20 1577400000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1, IEC 61984
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Прочие аксессуары WeiCoS

Запорный элемент
Элемент кодировки
Поддержка кабеля

Отвертка

Стандартный

Промышленный разъем
-1
-2
-3

WT4 4 AN/2 4 мм²

6,1 x 84,3 x 50,7
 / 6
0,5...6

IEC UL CSA
800 600 (C)
32 30 (C)
4 AWG 26...10

8 кВ / 3
A4 / V-0

{

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...6 / 0,5...6 
0,5...4 / 0,5...4 

 / 0,6 x 3,5 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WT4 4AN/2 50 1107680000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 4N/2 GE 32 A 60 1758250000
ZQV 4N/3 GE 32 A 60 1762630000
ZQV 4N/4 GE 32 A 60 1762620000
ZQV 4N/10 GE 32 A 20 1758260000

Ширина
WAP WT4/4AN/2 1,5 мм 50 1107780000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

ZVR ZP4 5,5 мм 25 1855250000
KOSF ZT4 5,4 мм 50 1856860000
ZZE ZP4 12,5 мм 25 1855260000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

WP4/1AN/1 50 1107790000
WP4/1AN/1 ZA 50 1108490000
WP4/1AN/10 10 1107800000

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/6
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Серия многофункциональных клемм для подключения 		
и распределения сигналов

В системах управления обрабатывающей промышленности и в сфере 
производства электроэнергии входящие сигнальные линии от 
периферийных устройств, несмотря на наличие альтернативных 
технологий, таких как дистанционный ввод/вывод и Fieldbus, в 
распределительных шкафах зачастую все еще подключаются с 
помощью клемм. Решающее значение при этом имеет надежная и 
простая технология соединений и наглядность, которую клеммы 
обеспечивают в данном случае.

Новая линейка многофункциональных клемм WMF (Weidmüller Multi 
Funktional) предлагает решение для подключения и распределения 
сигналов. Компактная клемма объединяет все необходимые функции в 
одном решении: она оборудована встроенным подключением экрана и 
может использоваться как проходная клемма, клемма с 
предохранителем или клемма с размыкателем. Дополнительную 
универсальность обеспечивают три канала для перемычек и широкий 
выбор вариантов маркировки.

Многофункциональные клеммы

Клеммы WMF для подключения и распределения сигналов

Одно решение на все случаи жизни
Проходная клемма, клемма с 
предохранителем или клемма с размыкателем 
и дополнительно встроенные разъемы для 
подключения экрана – все необходимые 
функции совмещены в одном модуле.

Экономия места 				  
в распределительном шкафу
Монтажная ширина 5 мм обеспечивает 
большую плотность электропроводки. 
Встроенный разъем для подключения экрана 
или PE заменяет устройства для подключения 
экрана или клеммы PE.
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Многофункциональные клеммы

Опциональный светодиодный 
индикатор состояния
Удобство идентификации в случае 
неисправности и отсутствие сигналов 
помех в цепи управления благодаря 
дополнительному светодиодному 
индикатору состояния с высокой 
яркостью и минимальным током утечки 
< 0,5 мА.

Каналы для перемычек
Клемма WMF имеет три канала для 
перемычек, которые гарантируют 
большую гибкость при группировке и 
реализации проходных соединений. 
Стандартные перемычки ZQV могут быть 
использованы для объединения 
нейтрали, а также напряжения экрана 
для большого числа подключений.

Удобная замена предохранителей
Благодаря специально разработанному 
держателю предохранителей с поворотным 
рычажком стала возможна быстрая и 
надежная замена предохранителя.

Распределение сигналов по технологии 
"Включи и работай"
Вместо того чтобы винтами по отдельности 
соединять каждый сигнальный провод между 
несколькими уровнями, можно использовать 
предварительно собранные комплекты 
проводов с разъемом BLZ - это позволяет 
сэкономить время на электромонтаж на 
объекте.

Надежность повсюду
Четкая идентификация, простота 
обслуживания и правильное обращение 
в случае технического обслуживания - 
благодаря хорошо зарекомендовавшей себя 
технологии винтового соединения Weidmüller 
доступны по всему миру.
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Многофункциональные клеммы

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

Держатель для плавких вставок 5 x 20 мм
400 В AC/DC, без светодиода

10-36 В AC/DC, красный светодиод
140-250 В AC/DC, красный светодиод

-1
-2
-5

Компонентный штекер (до 250 В)
без оснастки

с проволочным мостиком
с диодом 1N4007

Размыкающий штекер
съемный, в качестве замены для 

размыкающего рычажка

Новинка

WMF 2.5 2,5 мм²

5,08 x 88 x 45
32 / 4
0,5...4

IEC UL CSA
800 600 (C) 600 (C)
24 20 (C) 26 (C)
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12

8 кВ / 3
A3 / V-0

r { #

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 
0,5...0,6 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WMF 2.5 50 1143070000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
AP WMF2.5 1,5 мм 50 1142990000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 10/5

Новинка

WMF 2.5 DI 2,5 мм²

5,08 x 88 x 45
20 / 4
0,5...4

IEC UL CSA
500 600 (C)
20 19 (C)
2,5 AWG 26...12

8 кВ / 3
A3 / V-0

{ #

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 
0,5...0,6 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WMF 2.5 DI 50 1143020000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
AP WMF2.5 1,5 мм 50 1142990000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000
FUCR SW 8 мм 10 1167630000
FUCR 10-36V SW 8 мм 10 1167640000
FUCR 100-250V SW 8 мм 10 1167680000

BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

DEK 5/5 / WS 10/5
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Новинка

WMF 2.5 DI PE 2,5 мм²

5,08 x 88 x 45
20 / 4
0,5...4

IEC UL CSA
250 600 (C)
20 19 (C)
2,5 AWG 26...12

8 кВ / 3
A3 / V-0

{ #

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 
0,5...0,6 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WMF 2.5 DI PE 50 1143030000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
AP WMF2.5 1,5 мм 50 1142990000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000
FUCR SW 8 мм 10 1167630000
FUCR 10-36V SW 8 мм 10 1167640000
FUCR 100-250V SW 8 мм 10 1167680000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

DEK 5/5 / WS 10/5
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Многофункциональные клеммы

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid черный
10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
100-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

Держатель для плавких вставок 5 x 20 мм
400 В AC/DC, без светодиода

10-36 В AC/DC, красный светодиод
140-250 В AC/DC, красный светодиод

-1
-2
-5

Компонентный штекер (до 250 В)
без оснастки

с проволочным мостиком
с диодом 1N4007

Размыкающий штекер
съемный, в качестве замены для 

размыкающего рычажка

Новинка

WMF 2.5 FU 2,5 мм²

5,08 x 88 x 74,5
6,3 / 4
0,5...4

IEC UL CSA
250 600 (C) 600 (C)
6,3 17 (C) 17 (C)
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12

8 кВ / 3
A3 / V-0

 r { #

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 
0,5...0,6 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WMF 2.5 FU SW 50 1162920000
WMF 2.5 FU 10-36V SW 50 1162930000
WMF 2.5 FU 30-70V SW 50 1162940000
WMF 2.5 FU 60-150V SW 50 1162950000
WMF 2.5 FU 100-250V SW 50 1162960000
Клеммы WMF FU не устанавливаются непосредственно в ряд друг с другом.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
AP WMF2.5 1,5 мм 50 1142990000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000
FUCR SW 8 мм 10 1167630000
FUCR 10-36V SW 8 мм 10 1167640000
FUCR 100-250V SW 8 мм 10 1167680000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000
Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)

Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 10/5

Новинка

WMF 2.5 FU PE 2,5 мм²

5,08 x 88 x 74,5
6,3 / 4
0,5...4

IEC UL CSA
250 600 (C) 600 (C)
6,3 17 (C) 17 (C)
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12

8 кВ / 3
A3 / V-0

 r { #

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5 
0,5...0,6 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм 

Тип Упаҝ. № заказа
WMF 2.5 FU PE SW 50 1163040000
WMF 2.5 FU PE 10-36V SW 50 1163050000
WMF 2.5 FU PE 30-70V SW 50 1163060000
WMF 2.5 FU PE 60-150V SW 50 1163070000
WMF 2.5 FU PE 100-250V SW 50 1163080000
Клеммы WMF FU не устанавливаются непосредственно в ряд друг с другом.

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
AP WMF2.5 1,5 мм 50 1142990000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000
FUCR SW 8 мм 10 1167630000
FUCR 10-36V SW 8 мм 10 1167640000
FUCR 100-250V SW 8 мм 10 1167680000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

DEK 5/5 / WS 10/5

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и
Многофункциональные клеммы
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Многофункциональные клеммы

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

Держатель для плавких вставок 5 x 20 мм
400 В AC/DC, без светодиода

10-36 В AC/DC, красный светодиод
140-250 В AC/DC, красный светодиод

-1
-2
-5

Компонентный штекер (до 250 В)
без оснастки

с проволочным мостиком
с диодом 1N4007

Размыкающий штекер
съемный, в качестве замены для 

размыкающего рычажка

Новинка

WMF 2.5 BLZ 2,5 мм²

5,08 x 90 x 45
32 / 4
0,5...4

BLZ 5.08

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (D)
24 10 (D) 10 (D)
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12

8 кВ / 3
A3 / V-0

 r { #

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...0,6 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

С вилкой BLZ номинальный ток уменьшается до 15,5 A.

Тип Упаҝ. № заказа
WMF 2.5 BLZ 50 1143050000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
AP WMF2.5 1,5 мм 50 1142990000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 10/5

Новинка

WMF 2.5 DI BLZ 2,5 мм²

5,08 x 90 x 45
20 / 4
0,5...4

BLZ 5.08

IEC UL CSA
250
20
2,5

8 кВ / 3
A3 / V-0

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...0,6 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

С вилкой BLZ номинальный ток уменьшается до 15,5 A.

Тип Упаҝ. № заказа
WMF 2.5 DI BLZ 50 1143000000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
AP WMF2.5 1,5 мм 50 1142990000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000
FUCR SW 8 мм 10 1167630000
FUCR 10-36V SW 8 мм 10 1167640000
FUCR 100-250V SW 8 мм 10 1167680000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

DEK 5/5 / WS 10/5

Кл
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Многофункциональные клеммы
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Многофункциональные клеммы

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

Держатель для плавких вставок 5 x 20 мм
400 В AC/DC, без светодиода

10-36 В AC/DC, красный светодиод
140-250 В AC/DC, красный светодиод

-1
-2
-5

Компонентный штекер (до 250 В)
без оснастки

с проволочным мостиком
с диодом 1N4007

Размыкающий штекер
съемный, в качестве замены для 

размыкающего рычажка

Новинка

WMF 2.5 DI BLZ PE 2,5 мм²

5,08 x 90 x 45
20 / 4
0,5...4

BLZ 5.08

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (D)
20 10 (D) 10 (D)
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12

8 кВ / 3
A3 / V-0

 r { #

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...0,6 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

С вилкой BLZ номинальный ток уменьшается до 15,5 A.

Тип Упаҝ. № заказа
WMF 2.5 DI BLZ PE 50 1143010000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
AP WMF2.5 1,5 мм 50 1142990000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000
FUCR SW 8 мм 10 1167630000
FUCR 10-36V SW 8 мм 10 1167640000
FUCR 100-250V SW 8 мм 10 1167680000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 10/5

Кл
ем

мы
 W

-се
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и
Многофункциональные клеммы
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D.1111372490000 – 2012/2013

Многофункциональные клеммы

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid черный
10-36 В AC/DC, со светодиодом
30-70 В AC/DC, со светодиодом

60-150 В AC/DC, со светодиодом
100-250 В AC/DC, со светодиодом

Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
20-/24-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Отвертка

Стандартный

Держатель для плавких вставок 5 x 20 мм
400 В AC/DC, без светодиода

10-36 В AC/DC, красный светодиод
140-250 В AC/DC, красный светодиод

-1
-2
-5

Компонентный штекер (до 250 В)
без оснастки

с проволочным мостиком
с диодом 1N4007

Размыкающий штекер
съемный, в качестве замены для 

размыкающего рычажка

Новинка

WMF 2.5 FU BLZ 2,5 мм²

5,08 x 90 x 74,5
6,3 / 4
0,5...4

BLZ 5.08

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (D)
6,3 10 (D) 10 (D)
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12

8 кВ / 3
A3 / V-0

 r { #

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...0,6 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WMF 2.5 FU BLZ SW 50 1162980000
WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW 50 1162990000
WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW 50 1163000000
WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW 50 1163010000
WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW 50 1163020000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
AP WMF2.5 1,5 мм 50 1142990000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000
FUCR SW 8 мм 10 1167630000
FUCR 10-36V SW 8 мм 10 1167640000
FUCR 100-250V SW 8 мм 10 1167680000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000
Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)

Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 10/5

Новинка

WMF 2.5 FU BLZ PE 2,5 мм²

5,08 x 90 x 74,5
6,3 / 4
0,5...4

BLZ 5.08

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (D)
6,3 10 (D) 10 (D)
2,5 AWG 26...12 AWG 26...12

8 кВ / 3
A3 / V-0

 r { #

Расчетное соединение дополнительное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...0,6 Nm (M 3)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WMF 2.5 FU BLZ PE SW 50 1162820000
WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW 50 1162830000
WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW 50 1162840000
WMF 2.5 FU BLZ PE 60-150V SW 50 1162850000
WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW 50 1162860000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 2.5N/2 GE 24 A 60 1693800000
ZQV 2.5N/3 GE 24 A 60 1693810000
ZQV 2.5N/4 GE 24 A 60 1693820000
ZQV 2.5N/10 GE 24 A 20 1693880000
ZQV 2.5N/20 GE 24 A 20 1909000000

Ширина
AP WMF2.5 1,5 мм 50 1142990000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

SIHA 3/G20 5,95 мм 25 7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V 5,95 мм 25 7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V 5,95 мм 25 7921600000
FUCR SW 8 мм 10 1167630000
FUCR 10-36V SW 8 мм 10 1167640000
FUCR 100-250V SW 8 мм 10 1167680000

BEST 5,1 мм 50 1833100000
BEST/DRBR 5,1 мм 50 1878570000
BEST/D 5,1 мм 50 1878560000

TNST 50 1833090000

DEK 5/5 / WS 10/5

Кл
ем

мы
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Многофункциональные клеммы



Может устанавливаться непосредственно рядом с 
друг другом без потери числа подключений. 

BLZ 5.08/90

Данные для заказа
Шаг 5,08 мм
Цвет пластика оранжевый черный
Полюс L1 мм (дюймы) Упак. № для

 заказа
№ для 
заказа

2 5,08 (0,200) 180 1948000000 1948240000
4 15,24 (0,600) 90 1948020000 1948260000
8 35,56 (1,400) 42 1948060000 1948300000

12 55,88 (2,200) 30 1948110000 1948340000
16 76,20 (3,000) 18 1948150000 1948380000

L1 + P

18
,9

0.
74

2"

14,1
0.555"

P

L1

27
,2

1.
07

1"

С винтовым фланцем
BLZP 5.08/90F

Данные для заказа
Шаг 5,08 мм
Цвет пластика оранжевый черный
Полюс L1 мм (дюймы) Упак. № для  

заказа
№ для  
заказа

2 5,08 (0,200) 90 1949800000 1950040000
4 15,24 (0,600) 60 1949820000 1950060000
8 35,56 (1,400) 36 1949860000 1950100000

12 55,88 (2,200) 24 1949900000 1950140000
16 76,20 (3,000) 18 1949940000 1950180000

L1 + P + 9,8
L1 + P + 0.386"

14,1
0.555"

P
L1

L1 + P

27
,2

1.
07

1"

18
,9

0.
74

2"

Технические данные
Расчетные данные согл. МЭК 60664-1 / МЭК 61984 
макс. диапазон попер. сеч. проводов мм2 0,13...4
одножильный H05(07) V-U мм2 0,2...4
многожильный H07 В-R мм2

гибкий H05(07) V-K мм2 0,2...4
гибкий с наконечником мм2 0,2...4
наконечник с изоляцией мм2 0,2...2,5
Длина снятия изоляции мм 7
Лезвие отвертки мм 0,6 x 3,5
	 согласно стандарту DIN 5264
Диапазон момента затяжки Нм 0,4...0,5
Расчетный ток
при температуре окруж. среды 20 °C 40 °C

A 15 12
Категория перенапряжения III III II
Степень загрязнения 3 2 2
Расчетное напряжение В 250 320 400
Расчетное имп. выдерж. напряжение кВ 4 4 4
a Ном. данные по UL 1059 B C D
Ном. напряжение В 300 300
Ном. ток A 15 10
Провод, AWG 26...12
r Ном. данные по CSA C22.2 B C D
Ном. напряжение В 300 300
Ном. ток A 10 0
Провод, AWG 26...12
Данные о материалах
Тип изоляц. материала ПБТ
Класс пожарной опасности V-0
Основной материал контактов Сплав медный
Материал поверхности контактов лужение

IL WMF 2.5 BLZ OR

Данные для заказа
Тип Упак. № для заказа
IL WMF 2.5 BLZ O 50 1167440000

WAD WMF 2.5

Многофункциональные клеммы – аксессуары

Данные для заказа
Тип Упак. № для заказа
WAD WMF 2.5 50 1142970000

AP WMF 2.5

Данные для заказа
Тип Упак. № для заказа
AP WMF 2.5 50 1142990000

WBB WMF 2.5 BLZ

Данные для заказа
Тип Упак. № для заказа
WBB WMF 2.5 BLZ 10 1142980000

FUCR SW

Данные для заказа
Тип Упак. № для заказа
FUCR SW 10 1167630000
FUCR 10-36V SW 10 1167640000
FUCR 30-70V SW 10 1167650000
FUCR 60-150V SW 10 1167670000
FUCR 100-250V SW 10 1167680000

D
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Клеммы для термопар

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

(NiCr - Ni) тип K
(Fe-CuNi) тип Т
(Fe-CuNi) тип J

(Pt 10% - Pt Rh/Pt 13% - Pt Rh) тип SR
(Pt 10% Rh - Pt 6% Rh) тип B

(NiCr - CuNi) тип E
(NiSil - Nicrosil) тип N

Примечание

Примечание

Аксессуары
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

WDU 2.5/TC 2,5 мм²

10,2 x 60 x 50,5
 / 2,5
0,13...2,5

IEC UL CSA EN 60079-7
55
1

2,5 2,5
 / 3

A2 / V-0
SIRA 02ATEX3153 U

Расчетное соединение
0,5...2,5 / 1,5...2,5
0,5...2,5 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 / 0,5...1,5

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 2.5/TC TYP K 50 1024100000
WDU 2.5/TC TYP T 50 1024200000
WDU 2.5/TC TYP J 50 1024300000
WDU 2.5/TC TYP SR 50 1024400000
WDU 2.5/TC TYP B 50 1033700000
WDU 2.5/TC TYP E 50 1033300000
WDU 2.5/TC TYP N 50 1041500000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

IEC 60584, IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5

Клеммы с термопарами фирмы Weidmüller разработаны 
специально для передачи очень малых напряжений 
в цепях измерения температуры. Специальные токовые 
шины гарантируют, что ошибочные сигналы не будут 
переданы в пределах клеммы, если существует разница 
между положительной и отрицательной цепями. Такая 
точность измерений требуется, например, 
в испытательных установках для авиационных двигателей, 
сложных химических технологических процессов, 
контроллеров и т.д.
• Материал токовой шины соответствует проводнику 
    тепла и компенсационному проводу.
• Четкая маркировка термопары.
• 2-полюсная блокировка на термопару.
• Ширина модуля 10 мм.
Конфигурация цепи измерения температуры

Показанные в этой измерительной цепи клеммы 
с термопарами используются для термоэлектрической 
передачи ЭДС термоэлемента от термопары к эталонному 
соединению и индикаторному блоку через 
компенсирующий провод.
Клеммы с термопарами требуются для создания цепей
измерения температуры.

Технические данные
Термопары согласно IEC 584 (DIN 43 710)

1 Термопара (датчик)  4 Эталонное соединение
2 Клемма с термопарой  5 Провод питания и обратный провод 
3 Компенсационный провод 6 Измерительный прибор

Токовая шина

Cromel
Alumel

Медь марки Е
Constantan

Железо
Constantan

Медь марки Е/
Медь марки A

Медь марки S/
Медь марки Е

Cromel-
Constantan

CH

AL

1 2 3 4 5 6
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Клеммы для цепей измерения температуры
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Для некоторых стандартных случаев применения 
предлагаются клеммы с электронными компонентами. 
Другие, учитывающие специфические требования 
клиента варианты - по запросу

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Промежуточный модуль

Толщина 2,5 мм
Шина

1 м

WPO 4 4 мм²

6 x 60 x 47
32 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
250 300 (D) 300 (D)
32 10 (D) 10 (D)
4 AWG 26...12 AWG 26...12

4 кВ / 3
A3 / V-0

 r {

Расчетное соединение
0,5...4 
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...1 Nm (M 3)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 
0,5...1,5 

В случае подсоединения двух проводов необходим момент затяжки 0,6 Нм.

Тип Упаҝ. № заказа
WPO 4 50 1036000000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
ZR WPO4 DB 2,5 мм 20 1071100000

SSCH 7.3X1.2X1000 7,3 мм 1 1071200000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/6 / WS 12/5

WPO 4 с варистором

Клеммы с варисторами были разработаны компанией 
Weidmüller для модернизации электронных 
компонентов, например, варисторов, диодов, 
газоразрядных трубок и т.д.
Эти клеммы «с электроникой» больше не надо 
конфигурировать перед монтажом для последующей 
поставки с паяными компонентами, которые уже 
не различаются.

Важными преимуществами этой конструкции являются:
• Снижение затрат:
 Компоненты можно быстро заменить на объекте. 
    Обслуживание заключается только в визуальной 
    инспекции.

• Прозрачность:
 Компоненты удобно различать.

• Гибкость:
 Компоненты можно незамедлительно адаптировать 
    к изменившимся условиям.

Примечание:
Никогда не меняйте компоненты под нагрузкой!

Перенапряжения в 3-фазной системе питания отводятся
на землю через клемму WPE 4 с помощью варисторов
и газоразрядной трубки.
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Клеммы для последующего встраивания электрических компонентов
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Для некоторых стандартных случаев применения 
предлагаются клеммы с электронными компонентами. 
Другие, учитывающие специфические требования 
клиента варианты - по запросу

Номинальные данные
Расчетное сечение мм²
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

10 Ом
10 кОм
100 Ом
500 Ом

1 кОм
5 кОм

50 кОм
500 кОм

без потенциометра
Примечание

Примечание

Аксессуары
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Отвертка
с устройством для резки „swifty set“

Стандартный
Экранированная шина

-1

WDUL 4/... 4 мм²

6,5 x 60 x 47
6 / 6
0,13...6

IEC UL CSA
4

A4 / V-0

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6

0,5...4 / 0,5...2,5
0,8 Nm (M 3)
9 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа
WDUL 4/10 10 1027000000
WDUL 4/10K 10 1027700000
WDUL 4/100 10 1027300000
WDUL 4/500 10 1027400000
WDUL 4/1K 10 1027500000
WDUL 4/5K 10 1027600000
WDUL 4/50K 10 1027800000
WDUL 4/500K 10 1028000000
WDUL 4 10 8161820000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WAP 2.5-10 1,5 мм 50 1050000000
WAP 16+35 WTW 2.5-10 1,5 мм 20 1050100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000
EW 35 8,5 мм 50 0383560000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

LS 2.8 WDU2.5-10 1,15 мм 100 1056400000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5

Технический данные на компенсирующий 
резистор 30 Ом

Материал резистора: “Cermet”
Диапазон настроек резистора: 0…30 Ом
Форма волны: линейная
Температурный коэффициент: 100 ppm/°C
Срок эксплуатации (механическая часть): 
200 операций без допустимых отклонений, 
во всем диапазоне сопротивлений
Изменений сопротивления на поворот шпинделя: ≈ 
Номинальная мощность для общего сопротивления: 
Номинальный ток: 120 мА
От 55 до +70 °C
Защита от проникновения (уплотнение):
1) испытано на герметичность в воде при 
    70 °C без образования пузырьков;
2) хранение в SFW 2.0 S, согл. DIN 50018, 9 циклов.

Температура окружающего воздуха T [°C]

0
20
40
60
80

100
120

Мощность, выраженная в % от номинальной нагрузки

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
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Клеммы с электронными компонентами



D

D.1171372490000 – 2012/2013

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Для некоторых стандартных случаев применения 
предлагаются клеммы с электронными компонентами. 
Другие, учитывающие специфические требования 
клиента варианты - по запросу

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Электронные встроенные элементы
Напряжение компонента / Ток компонента V/A
Рабочее напряжение для индикации, макс. / Ток V/A
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый (красный светодиод)
Wemid темно-бежевый (зеленый светодиод)

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Отвертка

с устройством для резки „swifty set“
Стандартный

Защита от переполюсовки

WDK 2.5/D 2,5 мм²

5,1 x 69 x 63
10 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
0 300 (C)

10 1 (C)
2,5 AWG 30...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 a

1000 / 1

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Номинальный ток 10 A только для проходных линий.. Диод 1 N 4007

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 1D 25 8025610000

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 8/5

Схема подавления, например, для защиты

WDK 2.5/D/1 2,5 мм²

5,1 x 69 x 63
10 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (C)
10 1 (C) 1 (C)
2,5 AWG 30...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

1000 / 1

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Номинальный ток 10 A только для проходных линий.. Диод 1 N 4007

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 1D A.1 25 1023400000

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1
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Клеммы с электронными компонентами
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры

Для некоторых стандартных случаев применения 
предлагаются клеммы с электронными компонентами. 
Другие, учитывающие специфические требования 
клиента варианты - по запросу

Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Электронные встроенные элементы
Напряжение компонента / Ток компонента V/A
Рабочее напряжение для индикации, макс. / Ток V/A
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый (красный светодиод)
Wemid темно-бежевый (зеленый светодиод)

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Отвертка

с устройством для резки „swifty set“
Стандартный

Схема подавления, например, для защиты

WDK 2.5/D/2 2,5 мм²

5,1 x 69 x 63
10 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (C)
10 1 (C) 1 (C)
2,5 AWG 30...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

1000 / 1

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Номинальный ток 10 A только для проходных линий.. Диод 1 N 4007

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 1D A.2 25 1023300000

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 8/5

Ламповые тестовые схемы

WDK 2.5/D/4 2,5 мм²

5,1 x 69 x 63
10 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
400
10
2,5

6 кВ / 3
A3 / V-0

1000 / 1

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Номинальный ток 10 A только для проходных линий.. Диод 1 N 4007

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 2D 1.A 25 8014670000

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1
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Ламповые тестовые схемы

WDK 2.5/D/5 2,5 мм²

5,1 x 69 x 63
10 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
400 300 (C) 300 (D)
10 1 (C) 10 (D)
2,5 AWG 30...12 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r a

1000 / 1

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Номинальный ток 10 A только для проходных линий.. Диод 1 N 4007

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 2D 2.A 25 1022600000

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1

Ламповые тестовые схемы

WDK 2.5/D/6 2,5 мм²

5,1 x 69 x 63
10 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
400 300 (C)
10 10 (C)
2,5 AWG 26...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

 r

1000 / 1

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Номинальный ток 10 A только для проходных линий..

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5 2D 25 1023500000

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1

Для монтажа электр. Компоненты

WDK 2.5/D 2,5 мм²

5,1 x 69 x 63
10 / 4
0,05...4

IEC UL CSA
400 300 (C)
10 1 (C)
2,5 AWG 30...12

6 кВ / 3
A3 / V-0

a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Номинальный ток 10 A только для проходных линий..

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 2.5/D 100 1023200000

Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Электронные встроенные элементы
Напряжение компонента / Ток компонента V/A
Рабочее напряжение для индикации, макс. / Ток V/mA
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый (красный светодиод)
Wemid темно-бежевый (зеленый светодиод)

Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый
Отвертка

с устройством для резки „swifty set“
Стандартный

Индикатор постоянного напряжения +/-

WDK 2.5 LD + - 2,5 мм²

5,1 x 69 x 63
10 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
24

2,5
0,8 кВ / 3
A3 / V-0

24 / 5
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm (M 2,5)
10 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа

WDK 2.5 LD RT 24VDC +- 25 1023600000
WDK 2.5 LD/GN 1R 24VDC 25 8023610000
Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

IEC 60947-7-1

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5 / WS 8/5

Индикатор постоянного напряжения -/+

WDK 2.5 LD - + 2,5 мм²

5,1 x 69 x 63
10 / 4
0,13...4

IEC UL CSA
24

2,5
0,8 кВ / 3
A3 / V-0

24 / 5
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,4...0,6 Nm 
10 / 0,6 x 3,5 мм

Тип Упаҝ. № заказа

WDK 2.5 LD RT 24VDC -+ 25 8023630000
WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC 25 8010040000
Провод 2,5 мм² в кабельном наконечнике, у которого изолированная часть 
оптим. под диаметр (номер для заказа: 1333100000, норма упаковки 500).

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQV 2.5/2 32 A 50 1053660000
WQV 2.5/3 32 A 50 1053760000
WQV 2.5/4 32 A 50 1053860000
WQV 2.5/10 32 A 20 1054460000

Ширина
WAP WDK2.5 1,5 мм 20 1059100000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

SWIFTY SET 18 мм 1 9006060000
SDS 0.6X3.5X100 1 9008330000

DEK 5/5 / WS 8/5

IEC 60947-7-1
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Технические данные

•	Компактная конструкция
•	Модульное исполнение или 3-фазный блок
•	Удобство работы
•	Степень защиты IP20
•	Монтаж на монтажную рейку TS 35 	 	
	 или непосредственный монтаж
•	Высокая стойкость к коротким замыканиям
•	�Параллельная перемычка с шиной 15 x 5 мм

Макс. ток
Сертификаты
Ширина/Длина/Высота (мм)      	 с TS 35 x 7,5
Масса
Расчетные данные МЭК 60 947-7-1
Расчетное напряжение В
Ном. ток A
Расч. попереч. сечение, вход/выход мм²
Расчетное имп. напряжение/степень загрязнения
Класс пожарной опасности UL 94
Дополнительные техн. данные
Стойкость к КЗ (пиковое значение) кА
Стойкость к КЗ свыше 1 с кА
Входы
Количество соединений
Зажимаемые провода:
"e" одножильный H07V-U мм²
"m" многожильный H07V-R мм²
"f" гибкий H07V-K мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник DIN 46 228/1 мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник с изоляцией мм²
Диаметр мм

Момент затяжки Нм
Зажимной винт
Размер лезвия
Длина снятия изоляции мм
Выходы
Количество соединений
Зажимаемые провода:
"e" одножильный H07V-U мм²
"m" многожильный H07V-R мм²
"f" гибкий H07V-K мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник DIN 46 228/1 мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник с изоляцией мм²
Диаметр мм

Момент затяжки Нм
Зажимной винт
Размер лезвия
Длина снятия изоляции мм
Расчетные данные по UL/CSA
Напряжение/ток/размер провода UL
Напряжение/ток/размер провода CSA

WPDB 16/6 3/4 16/6 мм² WPDB 35-16/16 1-1/6 35/6 мм²

Клеммы питания WPDB

Исполнение
Wemid темно-бежевый

Данные для заказа

Отвертка
Крестообр. шлиц, тип Pozidriv
Крестообр. шлиц, тип Pozidriv

Комплект шестигр. торц. ключей, 7 предм.
Системы маркировки

Этикетки

Аксессуары

80 А

27 x 66 x 47 (50)
63 г

690
80
16 / 16-6
2,5 кВ/3
V-0

22
3
A B C
1

2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
7
1,5 … 3
M5
PZ2
12 … 18
A B C
2 4

2,5 … 16 2,5 … 6
2,5 … 16 2,5 … 6
2,5 … 16 2,5 … 6
2,5 … 16 2,5 … 6
2,5 … 16 2,5 … 6
7 4,5
1,5 … 3 0,8 … 1,5
M5 M4
PZ2 PZ1
9 … 12 12 … 18

Тип Упак. № для заказа
WPDB 16/6 3/4 1 1939440000

Тип Упак. № для заказа
SDK PZ1 1 9008530000
SDK PZ2 1 9008540000
SK-S 2.0-8.0 1 9008860000

LM MT300 15 x 9 GE 1 1882890000

125 А

27 x 74 x 47 (50)
134 г

690
125
35-16 / 16
2,5 кВ/3
V-0

30
4,2
A B C
1 1

10 … 35 2,5 ... 16
10 … 35 2,5 ... 16
10 … 35 2,5 ... 16
10 … 35 2,5 ... 16
10 … 35 2,5 ... 16
10 7
3,5 … 5 3,5 … 5
M8 M6
M4 M4
14 … 15 10 … 12
A B C
6

2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
6,5
2 … 3
M5
PZ2
10 … 12

Тип Упак. № для заказа
WPDB 35-16/16 1-1/6 1 1939450000

Тип Упак. № для заказа

SDK PZ2 1 9008540000
SK-S 2.0-8.0 1 9008860000

LM MT300 15 x 9 GE 1 1882890000
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WPDB 70/16 1/10 70/16 мм²

Клеммы питания WPDB

175 А

45 x 71 x 43 (46)
228 г

690
175
70 / 16
2,5 кВ/3
V-0

22
3
A B C
1

16 … 70
16 … 70
16 … 50
16 … 50
16 … 50
12
5
M10
M5
15 … 16
A B C
10

2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
6
3
M6
M3
10 … 12

Тип Упак. № для заказа
WPDB 70/16 1/10 1 1939460000

Тип Упак. № для заказа

SK-S 2.0-8.0 1 9008860000

LM MT300 15 x 9 GE 1 1882890000

▲

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

▲

▲

▲

▲

▲
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WPDB 120/35-16-10 1/2-5-4 120/35 мм² WPDB 185/35-16-10 1/2-5-4 185/35 мм²

Клеммы питания WPDB

250 А

44 x 96 x 50 (53)
434 г

690
250
120 / 35-16-10
2,5 кВ/3
V-0

51
24,5
A B C
1

35 … 120
35 … 120
35 … 120
35 … 70
35 … 70
15
19
M14
M6
27 … 29
A B C
2 5 4

6 … 35 1,5 … 16 1,5 … 10
6 … 35 1,5 … 16 1,5 … 10
6 … 35 1,5 … 16 1,5 … 10
6 … 25 1,5 … 16 1,5 … 10
6 … 25 1,5 … 16 1,5 … 10
9 6,5 6
3,5 2 2
M8 M6 M6
SD 1,0 x 5,5 x 150 SD 0,8 x 4,5 x 125 SD 0,8 x 4,5 x 125
10 … 12 10 … 12 10 ... 12

Тип Упак. № для заказа
WPDB 120/35-16-10 1/2-5-4 1 1939470000

Тип Упак. № для заказа
SD 1,0 x 5,5 x 150 1 9008350000
SD 0,8 x 4,5 x 125 1 9009020000
SK-S 2,0-8,0 1 9008860000

LM MT300 15 x 9 GE 1 1882890000

400 А

44 x 96 x 50 (53)
414 г

690
400
185 / 35-16-10
2,5 кВ/3
V-0

51
24,5
A B C
1

95 … 185
95 … 185
95 … 185
95 … 120
95 … 120
19
25
M16
M8
27 … 29
A B C
2 5 4

6 … 35 1,5 … 16 1,5 … 10
6 … 35 1,5 … 16 1,5 … 10
6 … 35 1,5 … 16 1,5 … 10
6 … 25 1,5 … 16 1,5 … 10
6 … 25 1,5 … 16 1,5 … 10
9 6,5 6
3,5 2 2
M8 M6 M6
SD 1,0 x 5,5 x 150 SD 0,8 x 4,5 x 125 SD 0,8 x 4,5 x 125
10 … 12 10 … 12 10 ... 12

Тип Упак. № для заказа
WPDB 185/35-16-10 1/2-5-4 1 1939480000

Тип Упак. № для заказа
SD 1,0 x 5,5 x 150 1 9008350000
SD 0,8 x 4,5 x 125 1 9009020000
SK-S 2,0-8,0 1 9008860000

LM MT300 15 x 9 GE 1 1882890000

Технические данные

•	Компактная конструкция
•	Модульное исполнение или 3-фазный блок
•	Удобство работы
•	Степень защиты IP20
•	Монтаж на монтажную рейку TS 35 	 	
	 или непосредственный монтаж
•	Высокая стойкость к коротким замыканиям
•	�Параллельная перемычка с шиной 15 x 5 мм

Макс. ток
Сертификаты
Ширина/Длина/Высота (мм)      	 с TS 35 x 7,5
Масса
Расчетные данные МЭК 60 947-7-1
Расчетное напряжение В
Ном. ток A
Расч. попереч. сечение, вход/выход мм²
Расчетное имп. напряжение/степень загрязнения
Класс пожарной опасности UL 94
Дополнительные техн. данные
Стойкость к КЗ (пиковое значение) кА
Стойкость к КЗ свыше 1 с кА
Входы
Количество соединений
Зажимаемые провода:
"e" одножильный H07V-U мм²
"m" многожильный H07V-R мм²
"f" гибкий H07V-K мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник DIN 46 228/1 мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник с изоляцией мм²
Диаметр мм

Момент затяжки Нм
Зажимной винт
Размер лезвия
Длина снятия изоляции мм
Выходы
Количество соединений
Зажимаемые провода:
"e" одножильный H07V-U мм²
"m" многожильный H07V-R мм²
"f" гибкий H07V-K мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник DIN 46 228/1 мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник с изоляцией мм²
Диаметр мм

Момент затяжки Нм
Зажимной винт
Размер лезвия
Длина снятия изоляции мм
Расчетные данные по UL/CSA
Напряжение/ток/размер провода UL
Напряжение/ток/размер провода CSA

Исполнение
Wemid темно-бежевый

Данные для заказа

Отвертка
Под шлиц, с круглым лезвием
Под шлиц, с круглым лезвием

Комплект шестигр. торц. ключей, 7 предм.
Системы маркировки

Этикетки

Аксессуары

D
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WPDB 3 x 70/16 1/6 70/16 мм²

Клеммы питания WPDB

175 А

71 x 74 x 43 (46)
386 г

690
175
70 / 16
2,5 кВ/3
V-0

A B C
3 x 1

16 … 70
16 … 70
16 … 70
16 … 50
16 … 50
12
5
M10
M5
15 … 16
A B C
3 x 6

2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
6
3
M6
M3
10 … 12

Тип Упак. № для заказа
WPDB 3 x 70/16 1/6 1 1939490000

Тип Упак. № для заказа

SK-S 2.0-8.0 1 9008860000

LM MT300 15 x 9 GE 1 1882890000

D
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с шинным распределением 
(параллельное соединение) 15 x 5 мм

WPDB 70/16 1/6 70/16 мм²
3-фазный блок питания 
с шиной с нулевым проводом

WPDB 35/16/6/N 1/2/5/11 35/16/6/N мм2

Клеммы питания WPDB

160 А

35 x 92 x 50 (53)
238 г

690
160
70 / 16
2,5 кВ/3
V-0

30
11,8
A B C
1

10 … 70
10 … 70
10 … 70
10 … 50
10 … 50
13
4
M10
M5
19 … 23
A Шина C
6 16 x 5 мм макс.

2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
2,5 … 16
6
2 3
M5 M6
PZ2 M5
10 … 12

Тип Упак. № для заказа
WPDB 70/16 1/6 1 1939500000

Тип Упак. № для заказа

SDK PZ2 1 9008540000
SK-S 2.0-8.0 1 9008860000

LM MT300 15 x 9 GE 1 1882890000

125 А

98 x 74 x 50 (53)
314 г

690
125
35 / 16
2,5 кВ/3
V-0

30
11,8
A B C
3 x 1 3 x 5 3 x 2

6 … 35 1,5 … 6 1,5 … 16
6 … 35 1,5 … 6 1,5 … 16
6 … 35 1,5 … 6 1,5 … 16
6 … 25 1,5 … 6 1,5 … 16
6 … 25 1,5 … 6 1,5 … 16
9 5 7
1,5 0,8 1,5
M5 M4 M5
PZ2 PZ1 PZ2
12 … 18 9 ... 12 12 ... 18
Нулевой провод Нулевой провод Нулевой провод
1 4 6

6 … 35 1,5 … 6 1,5 … 16
6 … 35 1,5 … 6 1,5 … 16
6 … 35 1,5 … 6 1,5 … 16
6 … 25 1,5 … 6 1,5 … 16
6 … 25 1,5 … 6 1,5 … 16
9 5 7
1,5 0,8 1,5
M5 M4 M5
PZ2 PZ1 PZ2
12 … 18 9 ... 12 12 ... 18

Тип Упак. № для заказа
WPDB 35/16/6/N 1/2/5/11 1 1939510000

Тип Упак. № для заказа
SDK PZ1 1 9008530000
SDK PZ2 1 9008540000

LM MT300 15 x 9 GE 1 1882890000

Технические данные

•	Компактная конструкция
•	Модульное исполнение или 3-фазный блок
•	Удобство работы
•	Степень защиты IP20
•	Монтаж на монтажную рейку TS 35 	 	
	 или непосредственный монтаж
•	Высокая стойкость к коротким замыканиям
•	�Параллельная перемычка с шиной 15 x 5 мм

Макс. ток
Сертификаты
Ширина/Длина/Высота (мм)      	 с TS 35 x 7,5
Масса
Расчетные данные МЭК 60 947-7-1
Расчетное напряжение В
Ном. ток A
Расч. попереч. сечение, вход/выход мм²
Расчетное имп. напряжение/степень загрязнения
Класс пожарной опасности UL 94
Дополнительные техн. данные
Стойкость к КЗ (пиковое значение) кА
Стойкость к КЗ свыше 1 с кА
Входы
Количество соединений
Зажимаемые провода:
"e" одножильный H07V-U мм²
"m" многожильный H07V-R мм²
"f" гибкий H07V-K мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник DIN 46 228/1 мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник с изоляцией мм²
Диаметр мм

Момент затяжки Нм
Зажимной винт
Размер лезвия
Длина снятия изоляции мм
Выходы
Количество соединений
Зажимаемые провода:
"e" одножильный H07V-U мм²
"m" многожильный H07V-R мм²
"f" гибкий H07V-K мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник DIN 46 228/1 мм²
"f" гибкий H07V-K и каб. наконечник с изоляцией мм²
Диаметр мм

Момент затяжки Нм
Зажимной винт
Размер лезвия
Длина снятия изоляции мм
Расчетные данные по UL/CSA
Напряжение/ток/размер провода UL
Напряжение/ток/размер провода CSA

Исполнение
Wemid темно-бежевый

Данные для заказа

Отвертка
Крестообр. шлиц, тип Pozidriv
Крестообр. шлиц, тип Pozidriv

Комплект шестигр. торц. ключей, 7 предм.
Системы маркировки

Этикетки

Аксессуары
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Клеммы питания WPDB

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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Клеммы питания WPDB

M5

86
 m

m

30 mm 6

16 x 5 mm max

M5

62
 m

m

PZ2

4
(3,5 N.m)

(31 In.Lbs)

(2  N.m)
(17.5 In.Lbs)

5

3

WPDB 120/35-16-10 1/2-5-4 и 
WPDB 185/35-16-10 1/2-5-4

WPDB 70/16 1/6

WPDB 35-16/16 1-1/6

WPDB 35/16/6/N 1/2/5/11

WPDB 3x70/16 1/6

M5

81
.5

 m
m

PZ2

5
4 N.m

3 N.m

2 N.m

Инструкция по монтажу

D
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота с TS 15x7,5 мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

бежевый (PA)
синий (PA)

зеленый/желтый (PA)
Примечание

Примечание

Аксессуары
Винтовая перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Внешняя перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Концевая пластина / разделительная пластина
Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Испытание / Проверка
Испытательный разъем

Розеточный разъем

Проходная клемма

AKZ 1.5 1,5 мм²

5,1 x 24,8 x 26
24 / 2,5
0,21...2,5

IEC UL CSA
250 150 (C) 300 (C)
17,5 15 (C) 10 (C)
1,5 AWG 22...14 AWG 24...16

4 кВ / 3
A1 / V-2

 r # a

Расчетное соединение
0,5...2,5 / 1,5...1,5
0,5...1,5 / 0,5...1,5
0,4...0,6 (M 2,5)
7 / 3,0 x 0,5 мм

0,5...1 

Тип Упаҝ. № заказа
AKZ 1.5 100 0340460000
AKZ 1.5 BL 100 0340480000

AKZ 1,5, номер для заказа 0340460000 и 0340480000 из полиамида (PA) с 
классом пожароустойчивости согласно UL 94/V-2

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 AKZ1.5 24 A 50 0368200000
Q 3 AKZ1.5 24 A 50 0368300000
Q 4 AKZ1.5 24 A 50 0368400000
Q 10 AKZ1.5 24 A 20 0368500000

Ширина
AP AKZ1.5 1,5 мм 50 0340560000

EW 15 10 мм 50 0382860000

PS 2.3 RT 5,4 мм 20 0180400000
STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ 50 0215700000

IEC 60947-7-1 II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/5

Проходная клемма

AKZ 2.5 2,5 мм²

5,1 x 25,5 x 27,1
32 / 4
0,13...4

IEC UL CSA EN 60079-7
250 300 (D) 300 (C) 176
24 10 (D) 10 (C) 15
2,5 AWG 22...12 AWG 26...10 2,5

4 кВ / 3
A3 / V-2

 r  # a SIRA 02ATEX3001 U
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...2,5
0,5...2,5 / 0,5...2,5
0,4...0,6 (M 2,5)
7 / 3,0 x 0,5 мм

0,5...1,5 

Тип Упаҝ. № заказа
AKZ 2.5 100 0697160000
AKZ 2.5 BL 100 0697180000

AKZ 2,5, номер для заказа 0697160000 и 0697180000 из полиамида (PA) с 
классом пожароустойчивости согласно UL 94/V-2

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 AKZ1.5 24 A 50 0368200000
Q 3 AKZ1.5 24 A 50 0368300000
Q 4 AKZ1.5 24 A 50 0368400000
Q 10 AKZ1.5 24 A 20 0368500000

Ширина
AP AKZ2.5 2,5 мм 50 0697360000
TW AKZ2.5 1,5 мм 20 0318560000

EW 15 10 мм 50 0382860000

PS 2.3 RT 5,4 мм 20 0180400000
STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ 50 0215700000

DEK 5/5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D
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Мини-клеммы на рейку TS 15
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AKZ 4 4 мм²

6,1 x 27 x 30,5
41 / 6
0,13...6

IEC UL CSA EN 60079-7
400 300 (C) 300 (C) 275
32 27 (C) 10 (C) 21
4 AWG 22...12 AWG 24...12 4

6 кВ / 3
A3 / V-2

 r  # i a SIRA 02ATEX3001 U
Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,6...0,8 (M 3)
8 / 0,6 x 3,5 мм

0,5...1,5 

Тип Упаҝ. № заказа
AKZ 4 100 0294360000
AKZ 4 BL 100 0294380000

AKZ 4, номер для заказа 0294360000 и 0294380000 из полиамида (PA) с 
классом пожароустойчивости согласно UL 94/V-2

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

Q 2 AKZ4 32 A 50 0336400000
Q 3 AKZ4 32 A 50 0336500000
Q 4 AKZ4 32 A 50 0336600000
Q 10 AKZ4 32 A 20 0368600000

Ширина
AP AKZ4 1,5 мм 20 0294460000
TW AKZ4 0,6 мм 50 0348260000

EW 15 10 мм 50 0382860000

PS 2.3 RT 5,4 мм 20 0180400000
STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ 50 0215700000

DEK 5/6

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

 Клеммы PE

AKE 2.5 2,5 мм²

5,1 x 28 x 28
 / 4
0,13...4 PE

IEC UL CSA EN 60079-7

2,5 AWG 22...12 AWG 26...12 2,5
 / 3

A3 / V-2
 r # a SIRA 02ATEX3001 U

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...2,5
0,5...2,5 / 0,5...2,5
0,4...0,6 (M 2,5)
7 / 3,0 x 0,5 мм

...4 

Тип Упаҝ. № заказа

AKE 2.5 100 1303360000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

DEK 5/5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

 Клеммы PE

AKE 4 4 мм²

7 x 32 x 34,5
 / 4
0,13...4 PE

IEC UL CSA EN 60079-7

4 AWG 22...12 AWG 26...12 4
 / 3

A3 / V-2
 r # a SIRA 02ATEX3001 U

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...1 (M 3)
9 / 0,6 x 3,5 мм

...4 

Тип Упаҝ. № заказа

AKE 4 100 0380260000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

DEK 5/6.5

IEC 60947-7-2 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
, T

S 
15

Мини-клеммы на рейку TS 15
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-
2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²

Примечание

Ширина/Длина/Высота с TS 15x7,5 мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый (PA)
Wemid синий (PA)

Примечание

Примечание

Аксессуары
Штекерная перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

10-полюсный
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый

Проходная клемма (V0)

WDU 1.5/R 3.5 1,5 мм²

3,5 x 24,5 x 25
17,5 / 1,5
0,13...1,5

IEC UL CSA EN 60079-7
400 300 (D) 300 (D) 275
17,5 10 (D) 10 (D) 14
1,5 AWG 26...14 AWG 26...14 1,5

4 кВ / 3
A1 / V-0

 r # a KEMA 99ATEX6545 U
Расчетное соединение
0,5...1,5 / 1,5...1,5
0,5...1,5 / 0,5...1,5
0,3 Nm(M 2)
7 / 0,4 x 2,5 мм

0,5...0,75 
0,5...0,75 / 0,5...0,5

В качестве инструмента для обжима проводов с сечением 1,5 мм² с 
кабельными наконечниками рекомендуется PZ 6/5

Тип Упаҝ. № заказа
WDU 1.5/R3.5 100 1753280000
WDU 1.5/R3.5 BL 100 1754170000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 1.5N/R3.5/2 GE 17,5 A 50 1754210000
ZQV 1.5N/R3.5/3 GE 17,5 A 50 1754220000
ZQV 1.5N/R3.5/4 GE 17,5 A 20 1754230000
ZQV 1.5N/R3.5/10 GE 17,5 A 20 1754290000

Ширина
WAP WDK1.5/R3.5 1,5 мм 20 1754200000

EW 15 10 мм 50 0382860000

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/3,5

Двухуровневая проходная клемма (V0)

WDK 1.5/R3.5 1,5 мм²

3,5 x 46,5 x 38,5
16 / 1,5
0,13...1,5

IEC UL CSA EN 60079-7
400 300 (D) 300 (D) 275
16 10 (D) 10 (D) 15
1,5 AWG 26...14 AWG 26...14 1,5

4 кВ / 3
A1 / V-0

 r # a KEMA 99ATEX6545 U
Расчетное соединение
0,5...1,5 / 1,5...1,5
0,5...1,5 / 0,5...1,5
0,3 Nm(M 2)
7 / 0,4 x 2,5 мм

0,5...0,75 
0,5...0,75 / 0,5...0,5

В качестве инструмента для обжима проводов с сечением 1,5 мм² с 
кабельными наконечниками рекомендуется PZ 6/5

Тип Упаҝ. № заказа
WDK 1.5/R3.5 100 1753290000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ZQV 1.5N/R3.5/2 GE 17,5 A 50 1754210000
ZQV 1.5N/R3.5/3 GE 17,5 A 50 1754220000
ZQV 1.5N/R3.5/4 GE 17,5 A 20 1754230000
ZQV 1.5N/R3.5/10 GE 17,5 A 20 1754290000

Ширина
WAP WDK1.5/R3.5 1,5 мм 20 1754200000

EW 15 10 мм 50 0382860000

DEK 5/3,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Кл
ем

мы
, T

S 
15

Мини-клеммы на рейку TS 15
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При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номинальные данные
Расчетное сечение мм²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы V
Расчет. импульс. напряж. относит. сосед. клеммы kV
Расчетный кратковременный ток
Степень загрязнения
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Диапазон момента затяжки крепежного винта
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Примечание

Ширина/Длина/Высота с TS 15x7,5 мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

зеленый/желтый Wemid (PA)
Примечание

Примечание

Аксессуары
Концевая пластина / разделительная пластина

Wemid темно-бежевый
Концевой стопор

Wemid темно-бежевый

Заземляющая клемма (V0)

WPE 1.5/R3.5 1,5 мм²

3,5 x 24,5 x 25
 / 1,5
0,13...1,5 PE

IEC UL CSA
1,5 AWG 26...18 AWG 26...18
400

6
180 A (1,5 мм²)

3
A1 / V-0

 r i a

Расчетное соединение
0,5...1,5 / 1,5...1,5
0,5...1,5 / 0,5...1,5
0,3 Nm(M 2)

7 / 0,4 x 2,5 мм

В качестве инструмента для обжима проводов с сечением 1,5 мм² с 
кабельными наконечниками рекомендуется PZ 6/5

Тип Упаҝ. № заказа
WPE 1.5/R3.5 100 1798460000

Тип Ширина Упаҝ. № заказа
WAP WDU1.5/R3.5 1,5 мм 20 1754190000

EW 15 10 мм 50 0382860000

IEC 60947-7-2

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики DEK 5/3,5

Кл
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Винтовое соединение

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный
5-полюсный
6-полюсный
7-полюсный
8-полюсный

10-полюсный
12-полюсный
16-полюсный

Подробная информация по другим аксессуарам и по их 
использованию приведена в разделе „Аксессуары“

Маркировочные полосы, отпечатанные
-1
-2
-3

Маркировочные полосы, чистые

-1

-2

-3

-4

MK 2/12 2,5 мм²

15 x 86 x 15
24 / 4
0,2...4

Тип Длина Монт. размер Упаҝ. № заказа

MK 2/12 86 мм 80 мм 50 0241260000

Тип Упаҝ. № заказа
BSTB 28/12/6.35 U 1-12 50 0245700000
BSTB 28/12/6.35 O 1-12 50 0278500000

Данные для заказа

(см. больший выбор в каталоге 7)

IEC UL CSA
125 300 (D) 300 (D)
24 10 (D) 10 (D)
2,5 AWG 24...12 AWG 24...12

2,5 кВ / 3
A2 / 5VA

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...2,5
0,5...2,5 / 0,5...1,5
0,4(M 2,5)
5 / 0,6 x 3,5 мм

Аксессуары

IEC 60947-7-1

MK 3/2...12 2,5 мм²

15 x 91,25 x 16,1
24 / 4
0,33...4

IEC UL CSA
400 600 (D) 300 (C)
24 5 (D) 25 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 22...12

6 кВ / 3
A2 / 5VA

 r i a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...2,5
0,5...2,5 / 0,5...1,5
0,4...0,45 Nm (M 2,5)
5 / 0,6 x 3,5 мм

IEC 60947-7-1

Тип Длина Монт. размер Упаҝ. № заказа
MK 3/2 17,4 мм 18,5 мм 100 0273820000
MK 3/3 26,5 мм 18,5 мм 50 0273920000
MK 3/4 35,75 мм 18,5 мм 50 0274020000
MK 3/5 45 мм 18,5 мм 50 0274120000
MK 3/6 54,25 мм 37 мм 50 0274220000
MK 3/7 63,5 мм 37 мм 50 0274320000
MK 3/8 72,75 мм 55,5 мм 25 0274420000
MK 3/10 91,25 мм 74 мм 20 0274620000
MK 3/12 110 мм 92,5 мм 20 0243520000

Тип Упаҝ. № заказа
BSTB 28/12 MK U 1-12 50 0245900000
BSTB 28/8 MK U 1-8 50 0290200000
BSTB 28/6 MK U 1-6 50 0290000000

BSTO 28/12 MK 50 0245800000
BSTO 28/8 MK3/8 50 0284700000
BSTO 28/6 MK 50 0289500000
BSTO 28/4 MK3/4 50 0289300000
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MK 4/16 2,5 мм²

17 x 103 x 16
24 / 4
0,2...4

IEC UL CSA
400 150 (C) 150 (C)
24 15 (C) 15 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 22...12

6 кВ / 3
A2 / 5VA

? r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...2,5
0,5...2,5 / 0,5...1,5
0,4...0,45 Nm (M 2,5)
5 / 0,6 x 3,5 мм

IEC 60947-7-1

Тип Длина Монт. размер Упаҝ. № заказа

MK 4/16 103 мм 85,5 мм 20 0244220000

Тип Упаҝ. № заказа
BSTB 28/16 MK U 1-16 50 0262200000

BSTO 28/16 MK 4/16 50 0262100000

MK 6/2...6/6 6 мм²

23 x 23,5 x 22
41 / 6
0,33...6

IEC UL CSA
690 300 (C) 300 (C)
41 20 (C) 40 (C)
6 AWG 22...10 AWG 22...10

8 кВ / 3
A3 / 5VA

 r i a

Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...6 / 0,5...4
1,2...2 Nm (M 4)
9 / 4,0 x 0,8 мм

IEC 60947-7-1

Тип Длина Монт. размер Упаҝ. № заказа
MK 6/2 23,5 мм 50 0620420000
MK 6/3 36,5 мм 13 мм 50 0620320000
MK 6/4 49,5 мм 26 мм 20 0620220000

MK 6/6 75,5 мм 52 мм 20 0620120000

Тип Упаҝ. № заказа
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Винтовое соединение

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный
6-полюсный

10-полюсный
12-полюсный

Подробная информация по другим аксессуарам и по их 
использованию приведена в разделе „Аксессуары“

Крышка / кожух
-1
-2
-3
-4

Маркировочные полосы, отпечатанные
-1
-2
-3
-4

Маркировочные полосы, чистые
-1
-2
-3
-4
-5

MK 5/2 0.DE 2,5 мм²

18 x 40 x 14
24 / 4
0,2...4

Тип Длина Монт. размер Упаҝ. № заказа
MK 5/2 O.DE 40 мм 32 мм 100 0243820000

Тип Упаҝ. № заказа
D 2 MK5/2 PA/NA 50 0244060000

Данные для заказа

(см. больший выбор в каталоге 7)

IEC UL CSA
500 300 (C)
24 25 (C)
2,5 AWG 20...14

6 кВ / 3
A2 / 5VA

 r

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...2,5
0,5...2,5 / 0,5...1,5
0,4(M 2,5)
5 / 0,6 x 3,5 мм

Аксессуары

KS 2...10 2,5 мм²

25 x 138 x 20
24 / 4
0,2...4

IEC UL CSA
500 300 (C) 300 (C)
24 20 (C) 25 (C)
2,5 AWG 22...12 AWG 24...12

6 кВ / 3
A2 / 5VA

 r a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...2,5
0,5...2,5 / 0,5...1,5
0,5...0,7 Nm (M 3)
8 / 4,0 x 0,8 мм

IEC 60947-7-1

Тип Длина Монт. размер Упаҝ. № заказа
KS 2 O.D2 42 мм 32 мм 100 0134420000

KS 4 O.D4 66 мм 56 мм 50 0140320000
KS 6 O.D6 90 мм 80 мм 50 0140620000
KS 10 O.D10 138 мм 128 мм 20 0141620000

Тип Упаҝ. № заказа
D2 KS2 TP 100 0134500000
D4 KS4 TP 50 0140500000
D6 KS6 TP 50 0140800000
D10 KS10 TP 20 0141800000

ELSB 2 BEZ. 1-2 50 0143200000
ELSB 10 BEZ. 1-10 50 0143500000
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BK 2...12 4 мм²

22 x 92 x 20
32 / 4
0,33...4

IEC UL CSA
400 150 (C) 300 (D)
32 20 (C) 10 (D)
4 AWG 22...12 AWG 22...12

6 кВ / 3
A3 / 5VA

? r i z a

Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,6 Nm (M 3)
8 / 4,0 x 0,8 мм

IEC 60947-7-1

Предусмотрена возможность подключения 2 одножильных проводов 
одинакового сечения 0,5...1,5 мм².

Тип Длина Монт. размер Упаҝ. № заказа
BK 2 CRN 20 мм 100 0624720000
BK 3 CRN 31 мм 11 мм 100 0624920000
BK 4 CRN 38 мм 18 мм 100 0625120000
BK 6 CRN 52 мм 32 мм 50 0625220000

BK 12 CRN 92 мм 72,5 мм 25 0625320000

Тип Упаҝ. № заказа

BSTB 28/2 BK U 1-2 50 0203600000
BSTB 28/4 BK U 1-4 50 0197300000
BSTB 28/6 BK U 1-6 50 0197500000
BSTB 28/12 BK U 1-12 50 0198800000

BSTO 28/2 BK 50 0203500000
BSTO 28/3 BK 50 0203700000
BSTO 28/4 BK 50 0197200000
BSTO 28/6 BK 50 0197400000
BSTO 28/12 BK 50 0198700000
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Винтовое соединение 
Сертификат ATEX

Технические параметры
Номинальные данные
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки мм/-

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный
5-полюсный
6-полюсный
8-полюсный

12-полюсный

Подробная информация по другим аксессуарам и по их 
использованию приведена в разделе „Аксессуары“

Маркировочные полосы, отпечатанные
-1
-2
-3
-4

Маркировочные полосы, чистые
-1
-2
-3
-4
-5

BK 2...12/E 4 мм²

22 x 92 x 20
32 / 4
0,33...4

Предусмотрена возможность подключения 2 одножильных проводов 
одинакового сечения 0,5...1,5 мм².

Тип Длина Монт. размер Упаҝ. № заказа
BK 2/E 20 мм 100 7906040000
BK 3/E 31 мм 11 мм 100 7906060000
BK 4/E 38 мм 18 мм 100 7906080000

BK 6/E 52 мм 32 мм 50 7906090000

BK 12/E 92 мм 72,5 мм 25 7906100000

Тип Упаҝ. № заказа
BSTB 28/2 BK U 1-2 50 0203600000
BSTB 28/4 BK U 1-4 50 0197300000
BSTB 28/6 BK U 1-6 50 0197500000
BSTB 28/12 BK U 1-12 50 0198800000

BSTO 28/2 BK 50 0203500000
BSTO 28/3 BK 50 0203700000
BSTO 28/4 BK 50 0197200000
BSTO 28/6 BK 50 0197400000
BSTO 28/12 BK 50 0198700000

Данные для заказа

(см. больший выбор в каталоге 7)

IEC UL CSA EN 60079-7
400 150 (C) 300 (D) 275
32 20 (C) 10 (D) 21
4 AWG 22...12 AWG 22...12 4

6 кВ / 3
A3 / 5VA

r a BAS 98ATEX3084 U
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...4
0,5...4 / 0,5...4
0,5...0,6 Nm (M 3)
8 / 4,0 x 0,8 мм

Аксессуары

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

MK 3/2...12/E 2,5 мм²

15 x 110 x 16,1
24 / 4
0,33...4

IEC UL CSA EN 60079-7
400 600 (D) 300 (C) 275
24 5 (D) 25 (C) 15
2,5 AWG 22...12 AWG 22...12 2,5

6 кВ / 3
A2 / 5VA

r a BAS 99ATEX2124 U
Расчетное соединение
0,5...4 / 1,5...2,5
0,5...2,5 / 0,5...1,5
0,4...0,45 Nm (M 2,5)
5 / 0,6 x 3,5 мм

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Тип Длина Монт. размер Упаҝ. № заказа
MK 3/2/E 17,4 мм 18,5 мм 100 7906110000
MK 3/3/E 26,5 мм 18,5 мм 50 7906120000
MK 3/4/E 35,75 мм 18,5 мм 50 7906130000

MK 3/6/E 54,25 мм 37 мм 50 7906150000
MK 3/8/E 72,75 мм 55,5 мм 25 7906170000
MK 3/12/E 110 мм 92,5 мм 20 7906210000

Тип Упаҝ. № заказа
BSTB 28/12 MK U 1-12 50 0245900000
BSTB 28/8 MK U 1-8 50 0290200000
BSTB 28/6 MK U 1-6 50 0290000000

BSTO 28/12 MK 50 0245800000
BSTO 28/8 MK3/8 50 0284700000
BSTO 28/6 MK 50 0289500000
BSTO 28/4 MK3/4 50 0289300000
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MK 6/2...6/E 6 мм²

23 x 75,5 x 22
41 / 6
0,33...6

IEC UL CSA EN 60079-7
690 300 (C) 440
41 20 (C) 26
6 AWG 22...10 6

8 кВ / 3
A3 / 5VA

 a BAS 99ATEX2123 U
Расчетное соединение
0,5...6 / 1,5...6
0,5...6 / 0,5...4
1,2...2 Nm (M 4)
9 / 4,0 x 0,8 мм

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Тип Длина Монт. размер Упаҝ. № заказа
MK 6/2/E 23,5 мм 50 7906220000
MK 6/3/E 36,5 мм 13 мм 50 7906230000
MK 6/4/E 49,5 мм 26 мм 20 7906240000
MK 6/5/E 6250 мм 26 мм 20 7906250000
MK 6/6/E 75,5 мм 52 мм 20 7906260000

Тип Упаҝ. № заказа
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Безопасное соединение для надежной 
передачи электроэнергии 

В суровых условиях необходимы не только 
надежные, но и недорогие решения. Наши 
болтовые клеммы в точности соответствуют 
этим требованиям: надежная передача 
энергии в диапазоне поперечных сечений от 
10 мм2 до 300 мм2.

Провода с обжатыми кабельными 
наконечниками накладываются на 
резьбовую шпильку и путем затягивания 
гайки надежно соединяются друг с 
другом. Малое падение напряжения и 
самозатухающий изоляционный материал 
класса пожаростойкости V0 (UL94)  
обеспечивают максимальную безопасность.

Обзор болтовых клемм

Болтовые клеммы Weidmüller

Применение на транспорте
Все болтовые клеммы испытаны в 
соответствии с международными 
железнодорожными стандартами и 
удовлетворяют их требованиям.

Вагонный переход

Универсальные аксессуары
Для наших болтовых клемм мы предлагаем обширный 
ассортимент аксессуаров, например, простые в установке 
2-, 3- и 4-полюсные перемычки для распределения 
потенциала. 
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Обзор болтовых клемм

Гибкая система
Болтовые клеммы с болтами размером от M5 
до M16.
Для проводов с кабельным наконечником 
по DIN 46234 до 240 мм2 и DIN 46235 до 
300 мм2. Возможна установка до четырех 
кабельных наконечников на один болт. 
Расчитаны на напряжение 4000 В и токов до 
415 А.

Обращение с клеммой
Для подключения проводов на их 
концы методом обжима крепятся 
кабельные наконечники. Кабельные 
наконечники накладываются на болт 
между подкладной шайбой на клеммном 
держателе и стопорной шайбой, 
тыльными сторонами друг к другу. При 
затяжке шестигранной гайки пластины 
кабельных наконечников прижимаются 
друг к другу, создавая надежный контакт.

Безопасное обслуживание
Защиту от прикосновения гарантируют 
крышки и защелкивающиеся или 
привинчивающиеся кожухи.
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Обзор болтовых клемм – ST 4000

Распределение потенциала между со-
седними болтовыми клеммами может 
быть легко реализовано с помощью 
2- и 3-полюсных перемычек. Доступ-
ны перемычки также для различных 
размеров резьбы: с M6 на M8 или 
M10. При использовании двухболто-
вых клемм WFF в клеммных держа-
телях необходимо сначала убрать 
разделительные пластины. Благодаря 
меньшей толщине материала они 
удаляются легко и точно.

Серия WF и WFF	

Подключение	

Проще не бывает:
кабельные наконечники 
накладываются на болт  
поверх подкладной шайбы и 
закрываются стопорной шайбой.  
Гайка затягивается обычным 
открытым гаечным ключом, и монтаж 
закончен.

Защита от прикосновения/
разделительные пластины

Защита от прикосновения в серии 
WF реализуется с помощью 
разделительных пластин WTW и 
прозрачных крышек ADP. Крышки 
защелкиваются в направляющих 
разделительных пластин и 
фиксируются с помощью зажимов, 
что предотвращает боковое 
смещение. Разделительные пластины 
обеспечивают соблюдение расчетных 
напряжений:
•	 диапазон напряжений до 1000 В с 	
	 разделительной пластиной WTW WF
•	� диапазон напряжений до 

2300 В для WF с эпоксидной 
разделительной пластиной WTW 
WF 2300

Защита от прикосновения 	

Двухболтовые клеммы серии WFF 
благодаря встроенному откидному 
кожуху гарантируют высокую степень 
защиты от прикосновения пальцем.
При закрывании кожух 
защелкивается на клемме 
и защищает от случайных 
прикосновений.

Аксессуары для болтовых клемм

Распределение потенциала
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Обзор болтовых клемм – ST 4000

Серия ST 4000

Подключение	

Проще не бывает:
кабельные наконечники 
накладываются на болт, а сверху 
устанавливаются подкладные и 
стопорные шайбы. При затяжке 
стальной шестигранной гайки 
обеспечивается надежный 
контакт кабельного наконечника с 
токоведущей шиной. 
Тот же принцип применяется, 
когда контактируют два кабельных 
наконечника на одном болте 
или используются кабельные 
наконечники с продольным 
отверстием. 
Кабельные наконечники с 
продольным отверстием могут также 
укладываться поверх двух болтов. 

Распределение потенциала

При одинаковом потенциале 
перемычки устанавливаются на две 
соседние клеммы ST 4000 вместо 
токоведущих шин. 

Попарные отверстия в перемычке 
соответствуют расстояниям на  
ST 4000. 

Здесь разделительную 
пластину необходимо заменить 
соединительным элементом ST 
4000/S C130 или ST 4000/L C160. 

Предлагаются 2-, 3- и 4-полюсные 
перемычки.

Защита от прикосновения	

Для болтовых клемм серии ST 4000 
предлагается подходящая крышка для 
любого варианта. 
Кожух из поликарбоната 
размещается между 
разделительными пластинами и 
с помощью гайки в пластиковой 
оболочке крепится на болте. 

Имеются монтажные гайки для болтов 
любых размеров.
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WF-серия

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номин. данные с раздел. пластиной из матер. Wemid
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Зажимаемый кабельный наконечник
Кабельный наконечник DIN 46 234
2 x кабельный наконечник DIN 46 234
Кабельный наконечник DIN 46 235 
2 x кабельный наконечник DIN 46 235
Диапазон моментов затяжки

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Профиль для крышки, прозрачный
Профиль для крышки, прозрачный

Держатель для крышки, прозрачный
Держатель для крышки, прозрачный

Болт, резьба M 5

WF 5 16 мм²

13 x 67 x 56
76 / 16
0,1...16

IEC UL CSA
1000 1000 (C) 1000 (C)

76 85 (C) 85 (C)
16 AWG 10...4 AWG 10...4

8 кВ / 3
 / V-0

 r i a

0,1...16 мм²
0,1...16 мм²
6...10 мм² 
6...10 мм²
2...4 Nm 

Тип Упаҝ. № заказа
WF 5 25 1790130000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

с WTW...2300 из эпоксидной смолы, номинальное напряжение 2300 В 
согласно данным EN 50124-1

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WF5 101 A 5 1812710000
WQL 3 WF5 5 1812740000

Ширина
WTW WF6-WF12 2,5 мм 20 1781240000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

ADP WF6/WF8 1 1780930000

HA ADP WF6/WF10 2,2 мм 10 1781050000

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики WS 12/5

Болт, резьба M 6

WF 6 35 мм²

17,8 x 67 x 56
125 / 35
2,5...35

IEC UL CSA
1000 1000 (C) 1000 (C)
125 115 (C) 150 (C)
35 AWG 14...2 AWG 14...2

8 кВ / 3
 / V-0

 r i a

2,5...35 мм²
2,5...35 мм²
6...25 мм² 
6...25 мм²
3...6 Nm 

Тип Упаҝ. № заказа
WF 6 25 1780850000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

с WTW...2300 из эпоксидной смолы, номинальное напряжение 2300 В 
согласно данным EN 50124-1

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WF6 125 A 5 1780970000
WQL 3 WF6 125 A 5 1780980000

Ширина
WTW WF6 3 мм 20 1781220000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

ADP WF6/WF8 1 1780930000

HA ADP WF6/WF10 2,2 мм 10 1781050000

WS 10/6
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Болт, резьба M 8

WF 8 50 мм²

22,8 x 67 x 65
150 / 50
2,5...50

IEC UL CSA
1000 1000 (C) 1000 (C)
150 150 (C) 200 (C)
50 AWG 14...0 AWG 14...0

8 кВ / 3
 / V-0

 r i a

2,5...50 мм²
2,5...50 мм²
6...35 мм² 
6...35 мм²
6...12 Nm 

WQL 2 для WF 6 на WF 8 следует заказывать с номером для заказа 
1808980000.

Тип Упаҝ. № заказа
WF 8 25 1780860000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

с WTW...2300 из эпоксидной смолы, номинальное напряжение 2300 В 
согласно данным EN 50124-1

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WF8 150 A 5 1780990000
WQL 3 WF8 150 A 5 1781000000

Ширина
WTW WF8 3 мм 20 1780900000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

ADP WF6/WF8 1 1780930000

HA ADP WF6/WF10 2,2 мм 10 1781050000

WS 10/6

Болт, резьба M 10

WF 10 120 мм²

33,8 x 67 x 74
269 / 120
6...120

IEC UL CSA
1000 1000 (C) 1000 (C)
269 255 (C) 320 (C)
120 AWG 10...250 AWG 10...250

8 кВ / 3
 / V-0

 r i a

6...120 мм²
6...120 мм²
10...95 мм² 
10...95 мм²
10...20 Nm 

WQL 2 для WF 6 на WF 10 следует заказывать с номером для заказа 
1806620000.

Тип Упаҝ. № заказа
WF 10 20 1780870000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

с WTW...2300 из эпоксидной смолы, номинальное напряжение 2300 В 
согласно данным EN 50124-1

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WF10 265 A 5 1781010000
WQL 3 WF10 265 A 5 1781020000
WQL 4 WF10 5 1027840000

Ширина
WTW WF10/WF12 3 мм 20 1780890000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

ADP WF10/WF12 1 1780940000

HA ADP WF6/WF10 2,2 мм 10 1781050000

WS 10/6

Болт, резьба M 12

WF 12 120 мм²

33,8 x 67 x 72
269 / 120
6...120

IEC UL CSA
1000 1000 (C) 1000 (C)
269 255 (C) 320 (C)
120 AWG 10...250 AWG 10...250

8 кВ / 3
 / V-0

 r i a

6...120 мм²
6...120 мм²
10...95 мм² 
10...95 мм²
14...31 Nm 

Тип Упаҝ. № заказа
WF 12 20 1780880000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

с WTW...2300 из эпоксидной смолы, номинальное напряжение 2300 В 
согласно данным EN 50124-1

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WF12 265 A 5 1781030000
WQL 3 WF12 265 A 5 1781040000

Ширина
WTW WF10/WF12 3 мм 20 1780890000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

ADP WF10/WF12 1 1780940000

HA ADP WF6/WF10 2,2 мм 10 1781050000

WS 10/6
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WF 2BZ

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номин. данные с раздел. пластиной из матер. Wemid
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Зажимаемый кабельный наконечник
Кабельный наконечник DIN 46 234
2 x кабельный наконечник DIN 46 234
Кабельный наконечник DIN 46 235 
2 x кабельный наконечник DIN 46 235
Диапазон моментов затяжки

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Примечание

Примечание

Аксессуары
Перемычка

2-полюсный
3-полюсный

Разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Профиль для крышки, прозрачный
Профиль для крышки, прозрачный

Держатель для крышки, прозрачный
Держатель для крышки, прозрачный

Болт, резьба M 6

WF 6/2BZ 35 мм²

17,8 x 67 x 56
125 / 35
2,5...35

IEC UL CSA
1000 1000 (C)
125 115 (C)
35 AWG 14...2

8 кВ / 3
 / V-0

 a

2,5...35 мм²
2,5...35 мм²
6...25 мм² 
6...25 мм²
3...6 Nm

Тип Упаҝ. № заказа
WF 6/2BZ 25 1789770000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

с WTW...2300 из эпоксидной смолы, номинальное напряжение 2300 В 
согласно данным EN 50124-1

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WF6 125 A 5 1780970000
WQL 3 WF6 125 A 5 1780980000

Ширина
WTW WF10/WF12 3 мм 20 1780890000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

ADP WF10/WF12 1 1780940000

HA ADP WF6/WF10 2,2 мм 10 1781050000

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики WS 12/5

Болт, резьба M 8

WF 8/2BZ 50 мм²

22,8 x 67 x 65
150 / 50
2,5...50

IEC UL CSA
1000 1000 (C)
150 150 (C)
50 AWG 14...0

8 кВ / 3
 / V-0

 a

2,5...50 мм²
2,5...50 мм²
6...35 мм² 
6...35 мм²
6...12 Nm

Тип Упаҝ. № заказа
WF 8/2BZ 25 1789780000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

с WTW...2300 из эпоксидной смолы, номинальное напряжение 2300 В 
согласно данным EN 50124-1

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WF8 150 A 5 1780990000
WQL 3 WF8 150 A 5 1781000000

Ширина
WTW WF10/WF12 3 мм 20 1780890000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

ADP WF10/WF12 1 1780940000

HA ADP WF6/WF10 2,2 мм 10 1781050000

WS 12/5
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Болт, резьба M 10

WF 10/2BZ 120 мм²

33,8 x 87,6 x 74
269 / 120
6...120

IEC UL CSA
1000 1000 (C)
269 255 (C)
120 AWG 10...250

8 кВ / 3
 / V-0

 a

6...120 мм²
6...120 мм²
10...95 мм² 
10...95 мм²
10...20 Nm

Тип Упаҝ. № заказа
WF 10/2BZ 20 1789790000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

с WTW...2300 из эпоксидной смолы, номинальное напряжение 1500 В до 70 
мм² согласно данным EN 50124-1

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WF10 265 A 5 1781010000
WQL 3 WF10 265 A 5 1781020000

Ширина
WTW WF10/WF12 3 мм 20 1780890000

WEW 35/2 8 мм 100 1061200000

ADP WF10/WF12 1 1780940000

HA ADP WF6/WF10 2,2 мм 10 1781050000
Бо

лт
ов
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 кл
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WFF-серия

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номин. данные с раздел. пластиной из матер. Wemid
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Зажимаемый кабельный наконечник
Каб. наконечник DIN 46 234 / 2 x каб. наконечник DIN 46 234
Каб. наконечник DIN 46 235 / 2 x каб. наконечник DIN 46 235
Момент затяжки, мин.

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

Wemid темно-бежевый
Wemid темно-бежевый

Примечание

Примечание

Аксессуары
Перемычка

2-полюсный
3-полюсный

Разделительная пластина
Wemid темно-бежевый

Концевой стопор
Wemid темно-бежевый

Кожух
Wemid темно-бежевый, кожух

Предупредительный символ в виде треугольника для клемм 
для подключения к сети

Болт, резьба M 6

WFF 35 35 мм²

27 x 107 x 59,5
150 / 50
2,5...50

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 1000 (C) 600 (C) 1100
125 115 (C) 130 (C) 109
35 AWG 14...2 AWG 14...2 35

8 кВ / 3
 / V-0

 r u i ~ x a KEMA 98ATEX1684 U

2,5...50 мм² / 
6...25 мм² / 
3

Тип Упаҝ. № заказа
WFF 35 10 1028300000
WFF 35/AH 5 1029300000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

WAH 35 синий, номер для заказа 1064480000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WFF35 150 A 5 1064900000
WQL 3 WFF35 150 A 5 1065400000

Ширина
WTW WFF35 2 мм 10 1067100000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAH 35 26 мм 20 1064460000

WD 1 25 K KARTE A 6 ST 5 1563900000

Ex e II T II 2 G D

Маркировка (см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики WS 12/6,5

Болт, резьба M 8

WFF 70 70 мм²

32 x 132 x 69,5
232 / 95
2,5...95

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 1000 (C) 600 (C) 1100
192 175 (C) 170 (C) 167
70 AWG 14...00 AWG 14...00 70

8 кВ / 3
 / V-0

 r u i ~ x a KEMA 98ATEX1684 U

2,5...95 мм² / 
16...70 мм² / 
6

При соединении с кабельным наконечником согласно DIN 46234 с 
размерами 70 и 95 мм² расчетное напряжение снижается до 800 В.

Тип Упаҝ. № заказа
WFF 70 10 1028400000
WFF 70/AH 5 1029400000
1000 В UL и CSA применимо для групп потребителей B и C при изолирующей 
монтажной рейке и использовании раздел. пластин типа WTW

WAH 70 синий, номер для заказа 1064580000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WFF70 232 A 5 1065000000
WQL 3 WFF70 232 A 5 1065500000

Ширина
WTW WFF70 2 мм 10 1067200000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAH 70 BE 31 мм 20 1064560000

WD 1 25 K KARTE A 6 ST 5 1563900000

WS 12/6,5

Ex e II T II 2 G D
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Болт, резьба M 10

WFF 120 120 мм²

38 x 229,5 x 88,5
41 / 150
6...150

IEC UL CSA EN 60079-7
400 1000 (C) 600 (C) 275
32 310 (C) 310 (C) 21
4 AWG 10...250 AWG 10...250 4

6 кВ / 3
 / V-0

 r u i ~ x a KEMA 98ATEX1684 U

6...150 мм² / 
16...150 мм² / 
10

Тип Упаҝ. № заказа
WFF 120 5 1028500000
WFF 120/AH 4 1029500000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

WAH 120 синий, номер для заказа 1064650000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WFF120 309 A 5 1065100000
WQL 3 WFF120 309 A 5 1065600000

Ширина
WTW WFF120 2 мм 10 1067300000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAH 120 41 мм 20 1064660000

WD 1 25 K KARTE A 6 ST 5 1563900000

WS 12/6,5

IEC 60947-7-1 Ex e II T II 2 G D

Болт, резьба M 12

WFF 185 185 мм²

55 x 163 x 87
415 / 240
10...240

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 1000 (C) 600 (C) 1100
353 380 (C) 360 (C) 307
185 AWG 8...500 AWG 8...500 185

8 кВ / 3
 / V-0

 r u i ~ x a KEMA 98ATEX1684 U

10...240 мм² / 
25...240 мм² / 
14

Тип Упаҝ. № заказа
WFF 185 4 1028600000
WFF 185/AH 2 1029600000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

WAH 185/300 синий, номер для заказа 1064780000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WFF185 415 A 5 1065200000
WQL 3 WFF185 415 A 5 1065700000

Ширина
WTW WFF185/300 2 мм 10 1067400000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAH 185/300 BE 54 мм 10 1064760000

WD 1 25 K KARTE A 6 ST 5 1563900000

WS 12/6,5

Ex e II T II 2 G D

Болт, резьба M 16

WFF 300 300 мм²

55 x 163 x 94
520 / 300
25...300

IEC UL CSA EN 60079-7
1000 1000 (C) 600 (C) 1100
520 500 (C) 510 (C) 452
300 AWG 6...600 AWG 6...600 300

8 кВ / 3
 / V-0

 r i ~ x a KEMA 98ATEX1684 U

25...240 мм² / 
50...300 мм² / 
25

Тип Упаҝ. № заказа
WFF 300 4 1028700000
WFF 300/AH 2 1029700000
1000 В согласно UL и CSA для групп применения B и C с возможн. использ. 
при изолир. монтажной рейке и при использ. раздел. пластин типа WTW

WAH 185/300 синий, номер для заказа 1064780000

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

WQL 2 WFF300 520 A 5 1065300000
WQL 3 WFF300 520 A 5 1065800000

Ширина
WTW WFF185/300 2 мм 10 1067400000

WEW 35/1 12 мм 50 1059000000

WAH 185/300 BE 54 мм 10 1064760000

WD 1 25 K KARTE A 6 ST 5 1563900000

WS 12/6,5

Ex e II T II 2 G D

Бо
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Болтовые клеммы – аксессуары

Аксессуары для болтовых клемм

Распределение потенциала 

Распределение потенциала между соседними болтовыми клеммами может быть 
легко реализовано с помощью 2- и 3-полюсных перемычек, см продукцию в главе 
"Болтовые клеммы". 
Для особых случаев применения требуются переходники с одного сечения на другое.  
Эти так называемые пластины перемычек предлагаются для различных размеров 
резьбы от M6 до M10 в различных комбинациях. 

￼

Перемычки
Тип Ток Упак. № для заказа

WF 5
2-пол. WQL WF5 101 A 5 1812710000
3-пол. WQL WF5 101 А 5 1812740000
WF 6
2-пол. WQL 2 WF6 125 А 5 1780970000
3-пол. WQL 3 WF6 125 А 5 1780980000
WF 8
2-пол. WQL 2 WF8 150 A 5 1780990000
3-пол. WQL 3 WF8 150 А 5 1781000000
WF 10
2-пол. WQL 2 WF10 265 А 5 1781010000
3-пол. WQL 3 WF10 265 А 5 1781020000
4-пол. WQL 4 WF10 265 А 5 1027840000
WF 12
2-пол. WQL 2 WF12 265 А 5 1781030000
3-пол. WQL 3 WF12 265 А 5 1781040000
WF 6/2BZ
2-пол. WQL 2 WF6 125 А 5 1780970000
3-пол. WQL 3 WF6 125 А 5 1780980000
WF 8/2BZ 
2-пол. WQL 2 WF8 150 А 5 1780990000
3-пол. WQL 3 WF8 150 А 5 1781000000
WF 10/2BZ
2-пол. WQL 2 WF10 265 А 5 1781010000
3-пол. WQL 3 WF10 265 A 5 1781020000
WFF 35
2-пол. WQL 2 WFF35 150 A 5 1064900000
3-пол. WQL 3 WFF35 150 A 5 1065400000
WFF 70
2-пол. WQL 2 WFF70 232 A 5 1065000000
3-пол. WQL 3 WFF70 232 A 5 1065500000
WFF 120
2-пол. WQL 2 WFF120 309 A 5 1065100000
3-пол. WQL 3 WFF120 309 A 5 1065600000
WFF 185
2-пол. WQL 2 WFF185 415 A 5 1065200000
3-пол. WQL 3 WFF185 415 A 5 1065700000
WFF 300
2-пол. WQL 2 WFF300 520 A 5 1065300000
3-пол. WQL 3 WFF300 520 A 5 1065800000

WF

Распределение потенциала с болтовых клемм M10 на 2 x M6

Тип Упак. № для заказа
SMSE WF10/2xM6 10 1868880000
Диаметр отверстия: 10 мм для болта M10
Болтовые клеммы: WF 10... и WFF 120
Номинальный ток зависит от измерительной конструкции.

WQL
Специальные пластины перемычек

WQL 2 WF 6–10

WQL 3 WF 6–10/2

WQL 2 WF 6/8

Тип Ток

[А]

Упак. № для заказа Базовое соединение
с резьбовой 
шпилькой
[M...]

Соседнее
болтовое 
соединение
[M...]

WQL 2 WF 6–10 125 5 1806620000 WF 6 = 1 полюс 1 x WF 10 = 1 полюс
t = 4 мм M 6 M 10
WQL 3 WF 6–10/2 125 5 1806640000 WF 6 = 1 полюс 2 x WF 10 = 2 полюса
t = 4 мм M 6 M 10
WQL 2 WF 6/8 125 5 1808980000 WF 6 = 1 полюс 1 x WF 8 = 1 полюс
t = 4 мм M 6 M 8
WQL 4 WF 8–6/3 125 5 1904960000 WF 8 = 1 полюс 3 x WF 6 = 3 полюса
t = 4 мм M 8 M 6
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Болтовые клеммы – аксессуары

Разделительные пластины серии WF

Тип Цвет Ширина Упак. № для заказа
WTW WF6-WF12 Wemid темно-бежевый 2,5 мм 20 1781240000
WTW WF6 Wemid темно-бежевый 2 мм 20 1781220000
WTW WF8 Wemid темно-бежевый 2 мм 20 1780900000
WTW WF10/WF12 Wemid темно-бежевый 2 мм 20 1780890000

Крышка, прозрачная 

Тип Цвет Упак. № для заказа
WAH 35 Wemid темно-бежевый 20 1064460000
WAH 70 BE Wemid темно-бежевый 20 1064560000
WAH 120 Wemid темно-бежевый 20 1064660000
WAH 185/300 BE Wemid темно-бежевый 10 1064760000

Предупредительный символ в виде треугольника для клемм для 
подключения к сети

Тип Упак. № для заказа
WD 1 25 K KARTE A 6 5 1563900000

Разделительные пластины серии WFF

Тип Ширина Упак. № для заказа
WTW WFF35 2 мм 10 1067100000
WTW WFF70 2 мм 10 1067200000
WTW WFF120 2 мм 10 1067300000
WTW WFF185/300 2 мм 10 1067400000

Разделительные пластины серии WF 2300 V

Тип Цвет Ширина Упак. № для заказа
WTW WF6 2300 Смола эпоксидная, бежевая 2 мм 20 1781230000
WTW WF8 2300 Смола эпоксидная, бежевая 2 мм 20 1780910000
WTW WF10/WF12 2300 Смола эпоксидная, бежевая 2 мм 20 1780920000
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ST 4000 (до 4 кВ)

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать 
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров, 
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Технические параметры
Номин. данные с раздел. пластиной из матер. Wemid
Номинальное напряжение V
Номинальный ток A
Расчетное сечение мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Зажимаемый кабельный наконечник
Кабельный наконечник DIN 46 234
2 x кабельный наконечник DIN 46 234
Кабельный наконечник DIN 46 235 
2 x кабельный наконечник DIN 46 235
Диапазон моментов затяжки

Примечание

Ширина/Длина/Высота, мин. мм
Макс. ток/макс. сечение проводника A/мм²
Макс. диапазон сечения проводника мм²

Данные для заказа
Исполнение

красный
с внутренней резьбой

Примечание

Примечание

Аксессуары
Перемычка

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный

Шина
M8 / толщина 4 мм

M10 / толщина 4 мм
M10 / толщина 6 мм
M12 / толщина 4 мм
M12 / Толщина 6 мм

Соединительная деталь
Длина 130 мм
Длина 160 мм

Разделительная пластина
Длина 150 мм
Длина 180 мм

Концевая пластина
Длина 150 мм
Длина 180 мм

Защита от прикосновения
Длина 150 мм
Длина 180 мм

Болт, резьба M 8

ST 4000/S M8 120 мм²

40 x 150 x 84
269 / 

IEC UL CSA
4000
269
120

30 кВ / 3
 / V-0

#

1,5-120 мм²

16...70 мм² 

6...12 Nm

Расчетное напряжение при использовании кабельных наконечников согласно 
DIN 46234

Тип Упаҝ. № заказа
ST 4000/S M8 25 1809110000
ST 4000/S M8 F 25 1809120000
Фирма Weidmüller изготавливает чертежи касательно применения ST 4000 
согласно специфическим требованиям клиента

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ST 4000/S J2 M8 100 1809310000
ST 4000/S J3 M8 50 1809320000

Ширина
ST 4000/S CB M8/4 100 1809250000

ST 4000/S C130 50 1809230000

ST 4000/S P150 10 мм 50 1809190000

ST 4000/S E150 10 мм 50 1809210000

ST 4000/S S150 20 1809470000

(см. больший выбор в каталоге 7)

Болт, резьба M 10

ST 4000/S M10 120 мм²

40 x 150 x 84
269 / 
...

IEC UL CSA
4000
269
120

30 кВ / 3
 / V-0

#

4-120 мм²

10...20 Nm

Расчетное напряжение при использовании кабельных наконечников согласно 
DIN 46234

Тип Упаҝ. № заказа
ST 4000/S M10 25 1809130000
ST 4000/S M10 F 25 1809140000
Фирма Weidmüller изготавливает чертежи касательно применения ST 4000 
согласно специфическим требованиям клиента

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ST 4000/S J2 M10 100 1809340000
ST 4000/S J3 M10 50 1809350000
ST 4000/S J4 M10 25 1809360000

Ширина

ST 4000/S CB M10/4 100 1809260000
ST 4000/S CB M10/6 100 1809270000

ST 4000/S C130 50 1809230000

ST 4000/S P150 10 мм 50 1809190000

ST 4000/S E150 10 мм 50 1809210000

ST 4000/S S150 20 1809470000
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Болт, резьба M 10

ST 4000/L M10 150 мм²

55 x 180 x 90
309 / 
...

IEC UL CSA
4000
309
150

29,5 кВ / 3
 / V-0

#

10-150 мм²

25-150 мм² 

10...20 Nm

Расчетное напряжение при использовании кабельных наконечников согласно 
DIN 46234

Тип Упаҝ. № заказа
ST 4000/L M10 15 1809150000
ST 4000/L M10 F 15 1809160000
Фирма Weidmüller изготавливает чертежи касательно применения ST 4000 
согласно специфическим требованиям клиента

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ST 4000/L J2 M10 50 1809370000

ST 4000/L J4 M10 25 1809390000
Ширина

ST 4000/L CB M10/4 100 1809280000

ST 4000/L C160 50 1809240000

ST 4000/L P180 10 мм 50 1809200000

ST 4000/L E180 10 мм 50 1809220000

ST 4000/L S180 1 1809480000

Болт, резьба M 12

ST 4000/L M12 240 мм²

55 x 180 x 90
415 / 
...

IEC UL CSA
4000
415
240

29,5 кВ / 3
 / V-0

#

10...240 мм²

25...240 мм² 

14...31 Nm

Расчетное напряжение при использовании кабельных наконечников согласно 
DIN 46234

Тип Упаҝ. № заказа
ST 4000/L M12 15 1809170000
ST 4000/L M12 F 15 1809180000
Фирма Weidmüller изготавливает чертежи касательно применения ST 4000 
согласно специфическим требованиям клиента

Тип
Расчетный 
ток, много-
полюсный

Упаҝ. № заказа

ST 4000/L J2 M12 50 1809400000
ST 4000/L J3 M12 50 1809410000
ST 4000/L J4 M12 25 1809420000

Ширина

ST 4000/L CB M12/4 100 1809290000
ST 4000/L CB M12/6 100 1809300000

ST 4000/L C160 50 1809240000

ST 4000/L P180 10 мм 50 1809200000

ST 4000/L E180 10 мм 50 1809220000

ST 4000/L S180 1 1809480000
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Двухболтовые клеммы

По всем вопросам, относящимся к индивидуальным 
решениям, обращайтесь в нашу группу по производству 
индивидуальных решений. См. Главу V - Решения и Сервис.



Аксессуары W-серии

Дополнительные функции

Компания Weidmüller предлагает 
пользователю клемм серии W 
широкий выбор аксессуаров, 
позволяющий найти подходящее 
решение для любой задачи, даже 
требующей нестандартных функций. 
Аксессуары отвечают таким же 
требованиям по качеству, что и сами 
клеммы.

Визуальное разделение –
боковые крышки� стр. D.148

Для обеспечения защиты от 
прикосновения пальцем при 
применении клемм открытые 
стороны закрываются концевыми 
и разделительными пластинами, 
которые предотвращают возможность 
прикосновения к токопроводящим 
частям. 
Помимо этого, концевые и 
разделительные пластины, 
предлагаемые в различных цветах, 
используются для визуального 
разделения электрических цепей. 

 
Маркировка� стр. D.168

Для маркировки клемм с 
винтовой технологией соединения 
используются маркировочные 
системы Weidmüller, описанные в 
главе G. Возможна маркировка 
отдельных контактных гнезд, групп 
клемм, а также проводников..
Маркировка вводов сетевого питания 
выполняется с помощью крышки 
(WAD) (см. стр. D.168).
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Аксессуары W-серии

Крепление�
				              глава F

Подключение� глава F
 
Испытание / проверка� стр. D.165

Специальные функции и
цветовые варианты� стр. D.169

Распределение питания�
				        стр. D.152

Распределение 
потенциала		      стр. D.156

При размещении клемм на монтаж-
ной рейке справа и слева от клеммы 
устанавливается концевой стопор 
Маркировочная поверхность конце-
вого стопора может использоваться 
также для групповой маркировки. 
Ассортимент концевых стопоров 
Weidmüller, а также монтажных реек 
приведен в главе F.

Подключение проводов в пружинных 
клеммах Weidmüller выполняется с 
помощью стандартных отверток, как 
указано в главе F. 

Фиксирующийся тестовый адаптер 
(WTA) используется в качестве 
отдельного компактного модуля, а 
также тестовой адаптерной колодки 
для измерений в распределительных 
шкафах. 
Тестовый адаптер делает возможной 
удобную и рациональную проверку 
собранных клемм.
Однако возможно также проведение 
проверок с помощью розеточного 
разъема и тестовой вилки 	
(стр. D.165).

Дополнительные полезные 
аксессуары для клемм с винтовым 
соединением, например:
• 	�Вставной держатель 

предохранителя  
(SIHA 1 и SIHA 2) 

•	� Экранированная шина (LS),  
короткозамыкающая вилка (WDS)

• 	Дополнительные соединения 		
	 (WZAD)
• 	Мостики PEN
•	� Аксессуары для измерительных 

клемм с размыкателем
•	 Клеммы в цветовых вариантах
•	 Предварительно смонтированные 	
	 клеммные блоки

Ввод питания в серии W выполняется 
с помощью стандартных клемм в ком-
бинации со специальной перемычкой 
для уменьшения сечения провода, 
которая напрямую соединяет клеммы 
для больших и меньших сечений (на 
рис. с WDU 35 на WDU 4). 	
Возможно последовательное соеди-
нение с винтовыми перемычками 
меньших сечений (WQV 2.5/4/6). Это 
позволяет распределить потенциал 
на произвольное количество допол-
нительных клемм меньшего сечения.

Для клемм Weidmüller с винтовой 
технологией соединения 
предлагается система винтовых 
(WQV) и пружинных (ZQV) перемычек. 
Пружинная перемычка (ZQV) 
для винтовых клемм – уникальное 
изделие. Она позволяет значительно 
сократить время монтажа. 
Практически для всех клемм серии 
W, рассчитанных на поперечные 
сечения 2,5 и 4 мм2, можно 
использовать втычные перемычки.
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Аксессуары - визуальное разделение / боковая крышка

Концевые пластины

Защита от прикосновения 
Последняя клемма клеммной колодки, за небольшим исключением, должна 
быть закрыта концевой пластиной типа WAP/AP. Внутрь клеммного ряда 
с различными по размеру клеммами также должны вставляться концевые 
пластины. Этим гарантируется защита от прикосновения к деталям, 
находящимся под напряжением. Клеммы безопасны для прикосновения 
пальцем (DIN EN 50274). 
 
Визуальное разделение 
Цветные концевые пластины очень часто используются для визуального 
разделения электрических цепей. 
 
Обеспечение рабочего напряжения 
Концевые пластины можно устанавливать и для соблюдения требуемых 
воздушных зазоров и путей токов утечки, чтобы обеспечить расчетное 
напряжение. Например, если перемычки установлены непосредственно 
рядом друг с другом. 
 
Совпадение по контуру 
Наружные размеры концевых пластин соответствуют габаритным размерам 
соответствующей клеммы. 
 
Монтаж 
Фиксаторы на концевой пластине позволяют легко вставить ее в 
соответствующую клемму. Благодаря соответствующим углублениям 
в клемме производится позиционирование пластины, обеспечивающее 
совпадение по контуру. Все варианты цветов классифицируются согласно UL 
94 V-0.

Данные для заказа
Тип Цвет Упак. № для заказа для клеммы:
Ширина	
WAP 2.5-10 темно-бежевый 50 1050000000 WDU 1.5/ZZ
WAP 2.5-10 BL синий/голубой 50 1050080000 WDU 1.5/ZZ BL
WAP 2.5-10 BR коричневый 50 1050070000 WDU 10
WAP 2.5-10 GE желтый 50 1050020000 WDU 10 BL
WAP 2.5-10 GN зеленый 50 1072200000 WDU 10 SL
WAP 2.5-10 GR серый 50 1050050000 WDU 10 SL/EN
WAP 2.5-10 OR оранжевый 50 1050060000 WDU 10 SL/EN SW
WAP 2.5-10 RT красный 50 1050040000 WDU 2.5
WAP 2.5-10 SW черный 50 1050010000 WDU 2.5 BL
WAP 2.5-10 VI фиолетовый 50 1072210000 WDU 2.5 F 2X2.8
WAP 2.5-10 WS белый 50 1050090000 WDU 2.5 FF 2*2.8
WAP 2.5-10/0,5 мм прозрачный 50 1966380000 WDU 2.5/1.5/ZR

WDU 2.5/1.5/ZR BL
WDU 2.5/TC ТИП B
WDU 2.5/TC ТИП E
WDU 2.5/TC ТИП J
WDU 2.5/TC ТИП K
WDU 2.5/TC ТИП N
WDU 2.5/TC ТИП SR
WDU 2.5/TC ТИП T
WDU 4
WDU 4 BL
WDU 4 SL
WDU 4 SL/EN
WDU 4 SL/EN SW
WDU 6
WDU 6 BL
WDU 6 SL
WDU 6 SL/EN
WDU 6 SL/EN SW
WDUL 4 100R/0.75W POTI, с потенциометром
WDUL 4 10K/0,75W POTI, с потенциометром
WDUL 4 10R/0,75W POTI, с потенциометром
WDUL 4 1K/0,75W POTI, с потенциометром
WDUL 4 500K/0,1W POTI, с потенциометром
WDUL 4 500R/0,75W POTI, с потенциометром
WDUL 4 50K/0,75W POTI, с потенциометром
WDUL 4 5K/0,75W
WDUL 4 OHNE POTI, без потенциометра
WNT 10 10X3
WNT 10 10X3 BE
WNT 2,5 10X3
WNT 2,5 10X3 BE
WNT 4 10X3
WNT 4 10X3 BE
WNT 6 10X3
WNT 6 10X3 BE
WPE 1.5/ZZ
WPE 10
WPE 2.5
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Аксессуары - визуальное разделение / боковая крышка

Данные для заказа
Тип Цвет Упак. № для заказа для клеммы:
Ширина	
WAP 16+35 WTW 2.5-10 темно-бежевый 20 1050100000 WDK 2.5 / 800V
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL синий/голубой 20 1050180000 WDK 2.5 FF
WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR оранжевый 20 1050160000 WDU 1.5/ZZ

WDU 1.5/ZZ BL
WDU 10
WDU 10 BL
WDU 10 SL
WDU 10 SL/EN
WDU 10 SL/EN SW
WDU 10/ZR
WDU 10/ZR BL
WDU 16/ZA
WDU 16/ZA BL
WDU 2.5
WDU 2,5 BL
WDU 2.5 F 2X2.8
WDU 2.5 FF 2*2.8
WDU 2.5/1.5/ZR
WDU 2.5/1.5/ZR BL
WDU 2.5/TC ТИП B
WDU 2.5/TC ТИП E
WDU 2.5/TC ТИП J
WDU 2.5/TC ТИП K
WDU 2.5/TC ТИП N
WDU 2.5/TC ТИП SR
WDU 2.5/TC ТИП T
WDU 2.5N/600 UL
WDU 35/IK/ZA
WDU 4
WDU 4 BL
WDU 4 SL
WDU 4 SL/EN
WDU 4 SL/EN SW
WDU 6
WDU 6 BL
WDU 6 SL
WDU 6 SL/EN
WDU 6 SL/EN SW
WDUL 4 100R/0.75W POTI, с 
потенциометром
WDUL 4 10K/0,75W POTI, с 
потенциометром
WDUL 4 10R/0,75W POTI, с 
потенциометром
WDUL 4 1K/0,75W POTI, с 
потенциометром
WDUL 4 500K/0,1W POTI, с 
потенциометром
WDUL 4 500R/0,75W POTI, с 
потенциометром
WDUL 4 50K/0,75W POTI, с 
потенциометром
WDUL 4 5K/0,75W
WDUL 4 OHNE POTI, 
без потенциометра
WPE 1.5/ZZ
WPE 10
WSI 6

Ширина
WAP WDK2.5 темно-бежевый 20 1059100000 WDK 2.5
WAP WDK2.5 BL синий/голубой 20 1059180000 WDK 2.5 DU-PE
WAP WDK2.5 GN зеленый 20 1059140000 WDK 2.5 F

WDK 2.5 F BL
WDK 2.5 FF
WDK 2.5 FV
WDK 2.5 LD GR 1R 24 В DC
WDK 2.5 LD GR 1R 24 В DC
WDK 2.5 LD ROT 1R 24 В DC
WDK 2.5 LD ROT 1R 24 В DC
WDK 2.5 PE
WDK 2.5 / 800V
WDK 2.5 ZQV
WDK 2.5 ZQV BL
WDK 2.5/D
WDK 2,5V
WDK 2.5V BL
WDK 2.5 1D A.1
WDK 2.5 1D A.2
WDK 2.5 2D
WDK 2.5 2D
WDK 2.5 2D
WDK 2.5 BL
WDK 2.5 D

Данные для заказа
Тип Цвет Упак. № для заказа для клеммы:
Ширина	
WAP WTR2.5/ZZ темно-бежевый 20 1074600000 WTR 2.5/ZZ
WAP WTR2.5/ZZ BL синий/голубой 20 1074680000 WTR 2.5/ZZ BL
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG светло-серый 20 1112130000
Ширина
WAP WDU/WTR4/ZR темно-бежевый 50 1905070000 WDU 4/ZR
WAP WDU/WTR4/ZZ темно-бежевый 50 1905150000 WDU 4/ZZ

WPE 4/ZR
WPE 4/ZZ
WTR 4/ZR
WTR 4/ZR STB
WTR 4/ZZ
WTR 4/ZZ STB

Ширина
WAP WDL2.5/S темно-бежевый 20 1067700000 WDL 2.5/S/L

WDL 2.5/S/L/L
WDL 2.5/S/L/L/PE
WDL 2.5/S/N/L/PE
WDL 2.5/S/NT/L/PE

Ширина
WAP WDL2.5 бежевый 20 1067800000 WDL 2.5/L

WDL 2.5/L/L
WDL 2.5/L/L/PE
WDL 2.5/N/L/PE
WDL 2.5/NT/L/PE

Ширина
WAP WDU1.5/BLZ темно-бежевый 50 1577330000 WDU 1.5/BLZ 5.08
WAP WDU1.5/BLZ/ZA темно-бежевый 50 1577320000 WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

WDU 2.5/BLZ/7.62
Ширина
WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA синий 20 1070100000 WDK 2.5 BLZ/5.08/ZA
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA темно-бежевый 20 1070000000 WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA
Ширина
AP DLI2.5 DB темно-бежевый 20 1783550000 DLA 2.5 DB

DLA 2.5/D DB
DLA 2.5/LD-GN/D DB
DLA 2.5/LD-RT DB
DLI 2,5 DB
DLI 2.5/LD-GN/NPN -+ DB
DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB
DLI 2.5/LD-RT/NPN -+ DB
DLI 2.5/LD-RT/PNP +- DB

Ширина
AP DLD2.5 DB темно-бежевый 20 1784210000 DLD 2.5 DB
AP DLD2.5/PE DB темно-бежевый 20 1783800000 DLD 2.5/PE DB
Ширина
WAP WTL6/1 темно-бежевый 20 1068300000 WTD 6/1 EN

WTL 6/1 EN
WTL 6/1 EN STB
WTL 6/1/STB/TNSC/EN
WTQ 6/1 EN
WTQ 6/1 EN STB

Ширина
ZAP/TW 1 темно-бежевый 50 1608740000 WTL 4
ZAP/TW 1 BL синий/голубой 50 1608750000 WTL 4/STB
ZAP/TW 1 GN зеленый 50 1683680000
ZAP/TW 1 GR серый 50 1683710000
ZAP/TW 1 OR оранжевый 50 1608760000
ZAP/TW 1 RT красный 50 1683660000
Ширина
WAP WDU1.5/R3.5 бежевый 20 1754190000 WDK 1.5/R3.5

WDK 1.5/R3.5 BL
WDU 1.5/R3.5
WDU 1.5/R3.5 BL
WPE 1.5/R3.5

Ширина
WAP WDK1.5/R3.5 темно-бежевый 20 1754200000 WDK 1.5/R3.5

WDK 1.5/R3.5 BL
Ширина
AP AKZ1.5 бежевый 50 0340560000 AKZ 1.5
AP AKZ1.5 BL синий 50 0340580000 AKZ 1.5 BL
Ширина
AP AKZ2.5 бежевый 50 0697360000 AKZ 2.5
AP AKZ2.5 BL синий 50 0697380000 AKZ 2.5 BL
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Аксессуары - визуальное разделение / боковая крышка

Данные для заказа
Тип Цвет Упак. № для заказа для клеммы:
Ширина	
ADL бежевый 2 0210800000 AKZ 4
AP AKZ4 DB бежевый 20 9537910000 AKZ 4 BL
AP 100 GR серый 20 1773410000
AP AKZ4 бежевый 20 0294460000
AP AKZ4 BL синий 20 0294480000
AP AKZ4 KRG темно-бежевый/желтый 20 0294420000
AP AKZ4 KRS антрацит 20 0294430000
Ширина
WAP WDU2.5N/4N темно-бежевый 50 1060000000 WDU 2.5N
WAP WDU2.5N/4N BL синий/голубой 50 1060080000 WDU 2.5N BL
WAP WDU2.5N/4N GE желтый 50 1060090000 WDU 2.5N ZQV
WAP WDU2.5N/4N OR оранжевый 50 1060060000 WDU 2.5N ZQV BL

WDU 4N
WDU 4N BL
WPE 2.5N
WPE 4N

Ширина
WAP WDK2.5/4 N темно-бежевый 20 1084000000 WDK 2.5N
WAP WDK2.5/4 N BL оранжевый 20 1084080000 WDK 4N V

WDK 2.5N DU-PE
WDK 2.5N PE
WDK 2.5N V
WDK 2.5N/BL
WDK 4N
WDK 4N BL
WDK 4N DU-PE
WDK 4N PE

Ширина
WAP WTL6/3 бежевый 20 1879910000 WTL 6/3
Ширина
WAP WTL 6 SL бежевый 20 9538110000 WTD 6 SL

WTD 6 SL/EN
WTL 6 SL
WTL 6 SL/EN
WTL 6 SL/EN SW

Ширина
WAP WTL4/2 бежевый 50 1881640000 WTL 4/2/STB
Ширина
WAP WTL6/4FF бежевый 20 1887240000 WTL 6/4FF
Ширина
WAP WSI4/2 бежевый 50 1880450000 WSI 4

WSI 4/LD 60-150 В AC/DC
WSI 4/2
WSI 4/2/LD 10-36 В AC/DC
WSI 4/2/LD 140-250 В AC/DC
WSI 4/2/LD 30-70 В AC/DC
WSI 4/2/LD 60-150 В AC/DC
WSI 4/LD 10-36 В AC/DC
WSI 4/LD 140-250 В AC/DC
WSI 4/LD 30-70 В AC/DC

Ширина
AP VLI1.5 DB темно-бежевый 20 1784150000 VLI 1.5
AP VLI1.5/PE DB темно-бежевый 20 1784160000 VLI 1.5 DB

VLI 1.5/PE
VLI 1.5/PE DB

Ширина
AP MAK2.5 DB темно-бежевый 20 7917000000 MAK 2.5

MAK 2.5 DB
Ширина
WAP WFF120 темно-бежевый 20 1073000000 WFF 120
WAP WFF35 темно-бежевый 20 1069700000 WFF 70/AH
WAP WFF70 темно-бежевый 20 1069800000 WFF 120 BL

WFF 120/3/B
WFF 120/AH
WFF 35
WFF 35 BL
WFF 35/AH
WFF 70
WFF 70 BL
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Аксессуары - визуальное разделение / боковая крышка

Разделительные пластины

Обеспечение рабочего напряжения 
Основной функцией разделительных пластин является поддержание 
необходимых путей токов утечки и воздушных зазоров в зависимости от 
рабочего напряжения. Например, в случаях применения с повышенным 
уровнем безопасности (ATEX) или при использовании соседних групп 
перемычек. По этой причине разделительные пластины значительно больше 
соответствующих клемм. 
 
Визуальное разделение 
Разделительные пластины можно устанавливать для более явного 
визуального разделения электрических цепей на клеммном ряду. 
 
Размеры 
 
WAP 16+35 WTW 2.5-10 
Длина: 60 мм 
Высота с TS 35 x 7,5: 63 мм 
 
WTW EN 
Длина: 86 мм 
Высота с TS 35 x 7,5: 63 мм

Данные для заказа
Тип Цвет Упак. № для заказа для клеммы:
Ширина	
WAP 16+35 WTW 2.5-10 темно-бежевый 20 1050100000 WDK 2.5 / 800V
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL синий/голубой 20 1050180000 WDK 2.5 FF
WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR оранжевый 20 1050160000 WDU 1.5/ZZ

WDU 1.5/ZZ BL
WDU 10
WDU 10 BL
WDU 10 SL
WDU 10 SL/EN
WDU 10 SL/EN SW
WDU 10/ZR
WDU 10/ZR BL
WDU 16/ZA
WDU 16/ZA BL
WDU 2.5
WDU 2,5 BL
WDU 2.5 F 2X2.8
WDU 2.5 FF 2*2.8
WDU 2.5/1.5/ZR
WDU 2.5/1.5/ZR BL
WDU 2.5/TC ТИП B
WDU 2.5/TC ТИП E
WDU 2.5/TC ТИП J
WDU 2.5/TC ТИП K
WDU 2.5/TC ТИП N
WDU 2.5/TC ТИП SR
WDU 2.5/TC ТИП T
WDU 2.5N/600 UL
WDU 35/IK/ZA
WDU 4
WDU 4 BL
WDU 4 SL
WDU 4 SL/EN
WDU 4 SL/EN SW
WDU 6
WDU 6 BL
WDU 6 SL
WDU 6 SL/EN
WDU 6 SL/EN SW
WDUL 4 100R/0.75W POTI, 
с потенциометром
WDUL 4 10K/0,75W POTI, 
с потенциометром
WDUL 4 10R/0,75W POTI, 
с потенциометром
WDUL 4 1K/0,75W POTI, 
с потенциометром
WDUL 4 500K/0,1W POTI, 
с потенциометром
WDUL 4 500R/0,75W POTI, 
с потенциометром
WDUL 4 50K/0,75W POTI, 
с потенциометром
WDUL 4 5K/0,75W
WDUL 4 OHNE POTI, 
без потенциометра
WPE 1.5/ZZ
WPE 10
WSI 6

Ширина
WTW EN темно-бежевый 20 1058800000 SAKS 2/35 DB

WDK 2.5N DU-PE
WDK 2.5N PE
WDK 2.5N V
WDK 2.5N/BL
WDK 2,5V
WDK 2.5V BL
WDK 4N PE
WDU 16N
WDU 16N BL
WDU 35N
SAKS 4/35 DB
WDU 35N BL
WTD 6 SL
WTD 6 SL/EN
WTL 6 SL
WTL 6 SL/EN
WTL 6 SL/EN SW
SAKS 5/35 DB
WDK 2.5
WDK 2.5 BL
WDK 2.5 DU-PE
WDK 2.5 ZQV
WDK 2.5 ZQV BL
WDK 2.5N
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Аксессуары – подача питания

Распределение питания при уменьшении поперечного сечения

Ввод питания в серии W выполняется 
с помощью проходных клемм, 
например WDU 35 или WDU 16. 
Отсюда потенциал с помощью 
изображенных перемычек передается 
на клеммы меньшего поперечного 
сечения (перемычка для уменьшения 
поперечного сечения). 
После перехода на меньшее 
поперечное сечение, с помощью 
стандартных перемычек 
потенциал можно распределить на 
произвольное количество клемм 
этого сечения.

Функция
•	� Проводники большего сечения 

применяются для подвода питания.

•	� Центральный ввод питания и 
распределение на произвольное 
количество электрических цепей

Монтаж

Сначала подготавливается 
стандартная перемычка, которая 
должна распределять потенциал 
на дополнительные клеммы для 
меньшего поперечного сечения. Для 
этого на первом полюсе перемычки 
путем сгибания вперед/назад в 
предусмотренном месте отделяется 
отверточный канал из пластика и 
удаляется крепежный винт. Затем 
перемычка вставляется в канал 
перемычки.

Теперь вставляется переходная 
перемычка, в результате чего 
образуется перекрытие токоведущих 
частей на первой клемме для 
меньшего сечения. Крепление 
выполняется с помощью винтов 
переходной перемычки.

Важно! Переходные перемычки QL 
не имеют защиты от прикосновения. 
Исправить это можно очень легко, 
установив крышки WAD для соответ-
ствующих клемм. 
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Аксессуары – подача питания

Подача питания при уменьшении поперечного сечения

Ввод питания через ...
Выходная клемма

Технические данные
Постоянный ток, 2-полюсный A
Размер резьбы
Момент затяжки Нм
Данные для заказа

2-пол.

Ввод питания через ...
Выходная клемма

Технические данные
Постоянный ток, 2-полюсный A
Размер резьбы
Момент затяжки Нм
Данные для заказа

2-пол.

Ввод питания через ...
Выходная клемма

Технические данные
Постоянный ток, 2-полюсный A
Размер резьбы
Момент затяжки Нм
Данные для заказа

2-пол.

WDU 35
на WDU 2.5

на WDU 35 на WDU 2.5
41
M 4 M 2,5
1,2 ... 1,8 0,4 ... 0,7
Тип Упак. № для заказа
WQV 35-2.5 10 1064100000

WDU 10
WDU 2.5

на WDU 10 на WDU 2.5
24
M 3 M 2,5
0,5 ... 0,8 0,4 ... 0,7
Тип Упак. № для заказа
QL 10-2.5 10 1859620000

без защиты от прикосновения пальцем

WDU 16
WDU 2.5

на WDU 16 на WDU 2.5
41
M 4 M 2,5
1,2 ... 1,8 0,4 ... 0,7
Тип Упак. № для заказа
WQV 16-2.5 10 1063900000

WDU 35
на WDU 10

на WDU 35 на WDU 10
57
M 4 M 3
1,2 ... 1,8 0,5 ... 0,8
Тип Упак. № для заказа
WQV 35-10 10 1068000000

Примечание: 
перемычки для уменьшения поперечно-
го сечения не должны использоваться во 
взрывоопасной зоне (ATEX). 

D

Кл
ем

мы
 W

-се
ри

и

D.1611372490000 – 2012/2013



Аксессуары – подача питания

Подача питания при уменьшении поперечного сечения

Ввод питания через ...
Выходная клемма

Технические данные
Постоянный ток, 2-полюсный A
Размер резьбы
Момент затяжки Нм
Данные для заказа

2-пол.

WDU 16N
WDU 2.5

на WDU 16 на WDU 2.5
24
M 3 M 2,5
0,5 ... 0,8 0,4 ... 0,7
Тип Упак. № для заказа
WQV 16N-2.5 10 1073100000

WDU 16N
WDU 4/WDU 6

на WDU 16N на WDU 4/6
41
M 3 M 3
0,5 ... 0,8 0,5 ... 0,8
Тип Упак. № для заказа
WQV 16N-4/6	 10 1072500000

WDU 6
WDU 2.5

на WDU 6 на WDU 2.5
24
M 3 M 2,5
0,5 ... 0,8 0,4 ... 0,7
Тип Упак. № для заказа
Q WDU6-2.5 SET, компл. 10 1859600000

без защиты от прикосновения пальцем

Примечание: 
перемычки для уменьшения поперечно-
го сечения не должны использоваться во 
взрывоопасной зоне (ATEX). 
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Аксессуары – распределение потенциала

В одном канале перемычки

В двух каналах перемычек

с перебросом

параллельно, с перебросом

рядом друг с другом

параллельно, с удлинением

однократно

Возможности перемыкания клемм одного типа с помощью  
соответствующей перемычки

Тип клеммы
Стандартная конструкция

Перемычка однократно рядом 
друг с другом

с 
перебросом

параллельно, 
с перебросом

параллельно, 
с удлинением

WDU 1.5/R3.5 ZQV 1.5/R3.5 • • •
WDK 1.5/R3.5 ZQV 1.5/R3.5 • • •
WDU 2.5/1.5/ZR ZQV 2.5N • • • • •
WDU 2.5 ZQV 2.5N • • • • •
WDK 2.5 ZQV ZQV 2.5N • • •
WTR 2.5/ZZ ZQV 2.5 • • •
WDU 4 ZQV 4N • • • • •
WTR 4… ZQV 4N • • •
WDU/PE/4ZZ/ZR ZQV 4N • • • • •
WTR 4/ZZ/ZR ZQV 4N • • •
компактная конструкция
WDU 2.5N ZQV ZQV 2.5N • • • • •
WDK 2.5N… ZQV 2.5N • • •
WDK 2.5N PE ZQV 2.5N • • •
WDU 4N ZQV 4N • • • • •
WDK 4N… ZQV 4N • • •
WDK 4N PE ZQV 4N • • •

Пружинная перемычка для распределения потенциала ZQV

Компания Weidmüller предлагает 
пружинные и винтовые системы 
перемычек для винтовых 
клемм. Пружинные перемычки 
отличаются простотой обращения 
с ними и быстротой монтажа. 
Это обеспечивает значительную 
экономию времени при монтаже по 
сравнению с винтовыми решениями. 
Кроме того, гарантируется надежный 
контакт по всем полюсам.

Монтаж/технические указания
•	� ZQV вручную вдавливается в канал 

перемычки. 
•	� Важно! Следите за тем, чтобы 

ZQV была вдавлена полностью. 
Перемычка не должна выступать из 
канала.

•	� Для замены или демонтажа 
необходимо просто поддеть деталь 
отверткой.

•	� Защита от прикосновения 
токоведущих частей согласно VDE 
0106, часть 100 (VGB 4)

•	� Сниженное расчетное напряжение  
400 В 

•	� Цветовые варианты делают 
возможной маркировку, например, 
различных потенциалов

•	� Важно! Запрещается 
деформировать контактные 
элементы (разводить или сжимать)
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Аксессуары – распределение потенциала

Кол-во полюсов Тип I
[А]

Упак. № для заказа
желтый

№ для заказа
красный

№ для заказа
синий

№ для заказа
черный

2 ZQV 2.5N/2 24 60 1693800000 1717900000 1717990000 1718080000
3 ZQV 2.5N/3 24 60 1693810000 1717910000 1718000000 1718090000
4 ZQV 2.5N/4 24 60 1693820000 1717920000 1718010000 1718100000
5 ZQV 2.5N/5 24 20 1693830000 1717930000 1718020000 1718110000
6 ZQV 2.5N/6 24 20 1693840000 1717940000 1718030000 1718120000
7 ZQV 2.5N/7 24 20 1693850000 1717950000 1718040000 1718130000
8 ZQV 2.5N/8 24 20 1693860000 1717960000 1718050000 1718140000
9 ZQV 2.5N/9 24 20 1693870000 1717970000 1718060000 1718150000

10 ZQV 2.5N/10 24 20 1693880000 1717980000 1718070000 1718160000
20 ZQV 2.5N/20 24 20 1909000000 1909110000 1909140000 1909130000

для клеммы
Стандартная конструкция компактная конструкция
WDU 2.5/1.5 ZR WDU 2.5N
WDU 2.5 WDK 2.5N
WDK 2.5/ZQV WDK 2.5N V
WDU 1.5 BLZ 5.08/ ZQV WDK 2.5N DU-PE

WMF 2.5...

ZQV 2.5N

Бесконечная перемычка
ZQV 2.5N/20 (20 полюсов) и ZQV 4N/20 (20 полюсов) 
благодаря возможности укорачивания (например, с 
помощью инструмента KT ZQV – 9002170000) отлично 
подходят для получения количества полюсов, требуемо-
го в конкретном случае. 
Вследствие допусков при монтаже клемм в ряд не 
рекомендуется использовать более 20 полюсов на 
одном элементе. 

Особенности 
WDU 2.5, WDU 4 и WDU 2.5/1.5/ZR
•	�Параллельное распределение 3 потенциалов  

Важно! Расчетное напряжение сокращается до 
125 В!

•	�Параллельное распределение 2 потенциалов  
Важно! Только при применении наружных отверстий 
перемычки с 400 В

•	�Среднее отверстие перемычки можно использовать 
по выбору - для ZQV или WQV.

Важно! В случае укороченных установленных рядом 
друг с другом перемычек ZQV (неизолированные 
кромки) необходимы концевые или разделительные 
пластины для расчетного напряжения 250 В.

Кол-во полюсов Тип I
[А]

Упак. № для заказа
желтый

№ для заказа
красный

№ для заказа
синий

№ для заказа
черный

2 ZQV 4N/2 32 60 1758250000 1793950000 1793960000 1793970000
3 ZQV 4N/3 32 60 1762630000 1793980000 1793990000 1794000000
4 ZQV 4N/4 32 60 1762620000 1794010000 1794020000 1794030000
5
6
7
8
9

10 ZQV 4N/10 32 20 1758260000 1794040000 1794050000 1794060000
20 ZQV 4N/20 32 20 1909020000 1909150000 1909100000 1909120000

для клеммы
стандартная конструкция компактная конструкция
WDU 4 WDU 4N
WTR 4 WDK 4N
WTR 4 SI WDK 4N V
WTR 4 SL WDK 4N DU-PE
WTR 4/ZZ+ZR WDK 2.5N V
WDU/PE4/ZZ+ZR WDK 2.5N DU-PE
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Винтовая перемычка для распределения потенциала WQV

Разнообразные возможности адапта-
ции систем перемычек WQV – удале-
ние отдельных полюсов,  
изменение количества полюсов или 
параллельное ведение двух потенциа-
лов – позволяют очень легко реализо-
вывать индивидуальные решения!

Технические указания
•	� Полный расчетный ток клемм мож-

но проводить через любое количе-
ство полюсов.

•	� Не требуются концевые или раз-
делительные пластины на соседних 
WQV при напряжении до 400 В.

Монтаж
•	� WQV вручную устанавливается 

в канал перемычки посередине 
клеммы и привинчивается.

•	� Отдельные полюсы WQV уда-
ляются путем отгибания или с 
помощью инструмента WAW1 
(9004500000).  
Благодаря этому можно выполнять 
соединение отдельных или не-
скольких клемм.

•	� Невыпадающие крепежные винты.
•	� Защелкивание в клеммном дер-

жателе – удобство монтажа над 
головой.

Любое количество полюсов	
(удлинение)
Благодаря установке друг за другом 
предварительно смонтированных 
перемычек можно использовать лю-
бое количество полюсов.
Для этого последнее и первое  
контактные гнезда двух одинаковых 
WQV соединяются с перекрытием.

•	� Сначала на соединяемой WQV уда-
ляются крепежный винт и отверточ-
ный канал (изолирующая часть) на 
наружном контактном гнезде.

•	� Затем WQV без крепежного винта 

и изолирующей части вставляется, 
а неизмененная WQV вставляется 
параллельно напротив, так что 
в месте соединения образуется 
перекрытие. Место соединения 
стягивается крепежным винтом не-
измененной WQV.

Параллельное ведение 		
2 потенциалов
•	� Система перемычек WQV предо-

ставляет возможность устанав-
ливать перемычки в шахматном 
порядке. См. фото "Параллельно, с 
перебросом" (стр. E.107).

WQV в сочетании со штекерным 
гнездом и тестовой вилкой
•	� Необходимо удалить крепежный 

винт и изолирующую часть WQV.  
Затем на это место вкручивается 
розеточный разъем. Это 
позволяет, в комбинации с WQV, 
интегрировать безопасную 
тестовую точку.

Аксессуары – распределение потенциала
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Аксессуары – распределение потенциала

В одном канале перемычки

с перебросом

параллельно, с перебросом

рядом друг с другом

параллельно, с удлинением

однократно

Возможности перемыкания клемм одного типа 
с помощью соответствующей перемычки

Тип клеммы
стандартная конструкция

Перемычка однократно рядом 
друг с другом

с 
перебросом

параллельно, 
с перебросом

параллельно, 
с удлинением

WDU 1.5/ZZ WQV 2.5 • • • • •
WDU 1.5/BLZ WQV 2.5 • • • • •
WDU 2.5/1.5/ZR WQV 2.5 • • • • •
WDU 2.5 - WDU 35 WQV 2.5 - WQV 35 • • • • •
WDK 2.5… WQV 2.5 • • • • •
WDK 2.5 PE WQV 2.5 • • • • •
WDU 2,5/BLZ WQV 2.5 • • • • •
WDK 2.5/BLZ WQV 2.5 • • • • •
WDU 2.5 F… WQV 2.5 • • • • •
WDK 2.5 F… WQV 2.5 • • • • •
WDU 4… - WDU 35… WQV 4 - WQV 35 • • • • •
WDU 70/95 WQV 70/95 • •
WDU 120/150 WQV 120/150 • •
WDU 240 WQB 240 • •
компактная конструкция
WDU 2.5N WQV 2.5 • • • • •
WDU 2.5N 600V WQV 2.5 • • • • •
WDU 16N WQV 16N • • • • •
WDU 35N WQV 35N • •
WDU 50N WQV 50N • •
WDU 70N WQV 70N • •
WDU 95N/120N WQV 95N/120N • •

Распределение потенциала – возможности комбинирования
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Аксессуары - распределение потенциала

Технические данные
Ток A
Вид крепления
Шаг мм
Данные для заказа

2-пол.
3-пол.
4-пол.
5-пол.
6-пол.
7-пол.
8-пол.
9-пол.

10-пол.
15-пол.
20-пол.
32-пол.

32 / 32
винтовое
5,10
Тип Упак. № для заказа
WQV 2.5/2 50 1053660000
WQV 2.5/3 50 1053760000
WQV 2.5/4 50 1053860000
WQV 2.5/5 10 1053960000
WQV 2.5/6 10 1054060000
WQV 2.5/7 10 1054160000
WQV 2.5/8 10 1054260000
WQV 2.5/9 10 1054360000
WQV 2.5/10 20 1054460000
WQV 2.5/15 10 1059660000
WQV 2.5/20 10 1577570000
WQV 2.5/32 10 1577600000
для клеммы:
WDU 1.5 ZZ 
WDU 1.5 BLZ 
WDU 2.5/1.5 ZR 
WDU 2.5 
WDU 2.5 F

WDK 2.5 
WDK 2.5 V 
WDK 2.5 DU-PE 
WDK 2.5 F

WQV 2.5

/ 32
винтовое
6,10
Тип Упак. № для заказа
WQV 4/2 50 1051960000
WQV 4/3 50 1054560000
WQV 4/4 50 1054660000
WQV 4/5 10 1057860000
WQV 4/6 10 1057160000
WQV 4/7 10 1057260000

WQV 4/10 20 1052060000

для клеммы:
WDU 4 
WDU 4 SL

WQV 4

/ 57
винтовое
8,00
Тип Упак. № для заказа
WQV 6/2 50 1052360000
WQV 6/3 50 1054760000
WQV 6/4 50 1054860000
WQV 6/5 50 1062660000
WQV 6/6 50 1062670000
WQV 6/7 50 1062680000

WQV 6/10 20 1052260000

для клеммы:
WDU 6 
WDU 6 SL

WQV 6

Технические данные
Ток A
Вид крепления
Шаг мм
Данные для заказа

2-пол.
3-пол.
4-пол.
5-пол.
6-пол.
7-пол.
8-пол.
9-пол.

10-пол.
15-пол.
20-пол.
32-пол.

/ 101
винтовое
16,00
Тип Упак. № для заказа
WQV 35N/2 20 1079200000
WQV 35N/3 20 1079300000
WQV 35N/4 20 1079400000

для клеммы:
WDU 35N

WQV 35N

/ 150
винтовое
18,50
Тип Упак. № для заказа
WQV 50N/2 5 1834060000
WQV 50N/3 5 1834070000
WQV 50N/4 5 1834080000

для клеммы:
WDU 50N

WQV 50N

/ 192
винтовое
20,50
Тип Упак. № для заказа
WQV 70N/2 5 9512240000
WQV 70N/3 5 9512250000
WQV 70N/4 5 9531290000

для клеммы:
WDU 70N

WQV 70N
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Аксессуары - распределение потенциала

/ 57
винтовое
10,00
Тип Упак. № для заказа
WQV 10/2 50 1052560000
WQV 10/3 50 1054960000
WQV 10/4 50 1055060000

WQV 10/10 20 1052460000

для клеммы:
WDU 10
WDU 10 SL
WDU 10 ZR

WQV 10

101 / 76
винтовое
12,00
Тип Упак. № для заказа
WQV 16/2 50 1053260000
WQV 16/3 50 1055160000
WQV 16/4 50 1055260000

WQV 16/10 10 1053360000

для клеммы:
WDU 16

WQV 16

101 / 76
винтовое
12,00
Тип Упак. № для заказа
WQV 16N/2 50 1636560000
WQV 16N/3 50 1636570000
WQV 16N/4 50 1636580000

для клеммы:
WDU 16N

WQV 16N

/ 192
винтовое
27,00
Тип Упак. № для заказа
WQV 70/95/2 5 1063500000
WQV 70/95/3 5 1063600000

для клеммы:
WDU 70/95

WQV 70/95

269 / 269
винтовое
27,00
Тип Упак. № для заказа
WQV 95N/120N-2 5 1826890000
WQV 95N/120N-3 5 1826900000
WQV 95N/120N-4 5 1826910000

для клеммы:
WDU 95N/120N

WQV 95N/120N

/ 269
винтовое
32,00
Тип Упак. № для заказа
WQV 120/2 5 1063300000
WQV 120/3 5 1063400000

для клеммы:
WDU 120/150

WQV 120

/ 112
винтовое
16,00
Тип Упак. № для заказа
WQV 35/2 50 1053060000
WQV 35/3 50 1055360000
WQV 35/4 50 1055460000

WQV 35/10 10 1053160000

для клеммы:
WDU 35

WQV 35
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Аксессуары - распределение потенциала

Технические данные
Ток A
Вид крепления
Шаг мм
Данные для заказа

2-пол.
3-пол.
4-пол.
5-пол.

10-пол.
20-пол.

20 / 20
винтовое
5,10
Тип Упак. № для заказа
Q 2 AKZ4SS 50 0369000000

Q 10 AKZ4SS 20 0369300000

для клеммы:
WDK 2.5 / 800 V

Q AKZ 4 SSВинтовые перемычки QV

20 / 20
винтовое
5,00
Тип Упак. № для заказа
Q 2 DLI 50 1312500000
Q 3 DLI 50 1312600000
Q 4 DLI 50 1312700000

Q 10 DLI 20 1313100000
Q 20 DLI 20 1399800000
для клеммы:
DLI 2.5
DLA 2.5
DLD 2.5

Q/DLI

/ 24
винтовое
5,10
Тип Упак. № для заказа
Q 2 AKZ1.5 50 0368200000
Q 3 AKZ1.5 50 0368300000
Q 4 AKZ1.5 50 0368400000

Q 10 AKZ1.5 20 0368500000

для клеммы:
AKZ 1.5
AKZ 2.5

Q AKZ 1.5

Технические данные
Ток A
Вид крепления
Шаг мм
Данные для заказа

2-пол.
3-пол.
4-пол.
5-пол.

10-пол.
20-пол.

32 / 32
винтовое
6,10
Тип Упак. № для заказа
Q 2 AKZ4 50 0336400000
Q 3 AKZ4 50 0336500000
Q 4 AKZ4 50 0336600000

Q 10 AKZ4 20 0368600000

для клеммы:
AKZ 4

Q AKZ 4Винтовые перемычки QV

/ 24
винтовое
6,10
Тип Упак. № для заказа
Q 2 WDL2.5S 50 1071500000
Q 3 WDL2.5S 50 1071600000
Q 4 WDL2.5S 50 1071700000

Q 10 WDL2.5S 20 1071800000
Q 20 WDL2.5S 20 1074200000
для клеммы:
WDL 2.5/S...(с шиной 10 x 3)
WDL 2.5 (с размыкателем, наружная сторона)

Q / WDL
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Аксессуары – распределение потенциала

Технические данные

Постоянный ток, 2-пол./многополюсный� A
Длина контакта� мм

Данные для заказа

� 2-пол.
� 3-пол.
� 4-пол.
� 10-пол.
� 24-пол.
� Крепежный винт
� Инструмент для пробивки отверстия

24 / 24
12

Тип Упак. № для заказа
QL 2 100 0194300000
QL 3 100 0194400000
QL 4 50 0194500000
QL 10 20 0338300000

BS-M 3 x 5 100 1052100000
WAW 2 1 9004510000
для клеммы
WSI 6...

QL ...WSI 6
Шаг 6,3 мм

WQB A / ...
Шаг 5,1 мм

WQB B / ...
Шаг 5,1 мм

Наружные перемычки

Функция

Наружные перемычки позволяют параллельно соединять клеммы, в которых 
нет возможности использовать центральный канал.

Монтаж

Эти перемычки располагаются и подключаются над проводом в контактном 
гнезде. Если требуется переброс контактных гнезд, отдельные контакты 
можно отсоединить вручную.
 
Важно! При использовании номинальное поперечное сечение 
подключаемого провода для соответствующей клеммы уменьшается до 
следующего меньшего значения сечения.

24 / 24
12

Тип Упак. № для заказа
WQB A / 2 50 1578950000
WQB A / 3 50 1578960000
WQB A / 4 50 1578970000
WQB A / 10 50 1578990000
WQB A / 24 50 1579000000

для клеммы
WDK 2.5

24 / 24
16

Тип Упак. № для заказа
WQB B / 2 50 1579010000
WQB B / 3 50 1579020000
WQB B / 4 50 1579030000
WQB B / 10 50 1579050000
WQB B / 24 50 1579060000

для клеммы
WDU 1.5/ZZ (нижний уровень соединения)
WDU 2..5
WDU 2.5/1.5/ZR (нижний уровень соединения)
WTR 2.5
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Тестовые штекеры (PS) используются для измерения или конечной проверки готовых, 
собранных клеммных колодок. Предлагаются тестовые штекеры для гнезд с внутрен-
ним диаметром 2,3 мм и 4 мм.
Отличие от тестового адаптера состоит в том, что тестовый штекер не защелкивается 
в клемме. Это означает, что безопасная установка в проходные клеммы до 35 мм2 
возможна только с гнездом.

Особенность – большие сечения
WDU 70N, WDU 95N/120N, WDU 70/95, WDU 120/150
В этих клеммах можно устанавливать тестовую вилку PS 4 для измерения в головку 
зажимных винтов. 

Гнезда StB служат для установки тестовой вилки PS.  
Гнезда привинчиваются к шине в канале перемычки в центре клеммы. Измерительные 
клеммы с размыкателями WTR доступны уже с предварительно установленными 
розеточными разъемами (см. клеммы с размыкателями серии W). Гнезда оснащены 
слотом для отвертки. Безопасное привинчивание розеточных разъемов гарантируется 
при использовании специального отверточного лезвия (см. TK6 глава F).

Комбинация с WQV
Гнездо можно использовать также в сочетании с винтовой перемычкой WQV. Для 
этого в WQV на соответствующем полюсе необходимо удалить изолированную часть 
винта и крепежный винт. После этого можно ввинчивать розеточный разъем.

Испытание / проверка в клеммах

Аксессуары – испытание / проверка

PS
Тестовый штекер

StB
Гнезда

Данные для заказа
Тестовая вилка Упак. № для заказа

Диаметр 2,3 мм / расчетный ток 17,5 А
PS 2.3 20 0180400000
Диаметр 4,0 мм / расчетный ток 24 А
PS 4 20 0299600000

Данные для заказа

Гнездо
для 
тестового 
штекера

Упак. № для заказа Для стандартной 
клеммы

Для компактной 
клеммы

Резьба M 2,5 / длина 11,5 мм
StB 8.5 PS 2.3 50 0215700000 WDU 1.5/ZZ WDU 2.5N (WQV)

WDU 2.5/1.5/ZR WDU 2.5N 600V UL
WDU 2.5
WDK 2.5…

Резьба M 3 / длина 12 мм
StB 8.5 PS 2.3 50 0280600000 WDU 4

WDU 6
WDU 10
WDU 10/ZR

Резьба M 3 / длина 19 мм
StB 14 PS 4 50 0169900000 WDU 10 WDU 16N

WDU 10ZR WDU 35
Резьба M 4 / длина 23 мм
StB 16 PS 4 50 0140200000 WDU 16 WDU 35N

WDU 35
Резьба M 3 / длина 23 мм (защита от прикосновения пальцем)
StB 21.6 PS 4 50 1071000000 WDU 4 WDU 6

WDU 10
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Аксессуары – испытание / проверка

Тестовый адаптер

Размеры
Ширина/Длина/Высота мм
Длина снятия изоляции мм
Расчетные данные
Расчетное напряжение В
Ном. ток A
Расч. попереч. сечение мм²
Зажимаемый провод (H05V/H07V)
одножильный/многожильный мм²
гибкий/гибкий с наконечником мм²
Данные для заказа

1-пол.
с фиксаторами

10-пол.

WTA 1 WTA 2 WTA 3

5 / 66,1 / 98,2
6
МЭК UL CSA
250 300 300
6 6 6
1,5

0,5...1,5
1...1,5 / 0,5...1,5
Тип Упак. № для заказа
WTA 1 WDU1.5 25 1632290000
WTA 1/ZA WDU1.5 25 1632300000

для клеммы:
WDU 2.5N
WDU 4N

5 / 66,1 / 107,6
6
МЭК UL CSA
250 300
6
1,5

0,5...1,5
1...1,5 / 0,5...1,5
Тип Упак. № для заказа
WTA 2 WDU2.5-10 25 1632320000
WTA 2/ZA WDU2.5-10 25 1632330000
WTA 2/10 WDU2.5/10 5 1632340000
для клеммы:
WDU 1.5 ZZ
WDU 2.5/1.5 ZR
WDU 2.5
WDU 2.5 F

WDU 4
WDU 6
WDU 10
WDU 16

6 / 66,1 / 107,6
6
МЭК UL CSA
250 300
6
1,5

0,5...1,5
1...1,5 / 0,5...1,5
Тип Упак. № для заказа
WTA 3 WDU4 25 1632350000
WTA 3/ZA WDU4 25 1632360000

для клеммы:
WDU 4
WDU 6
WDU 10

Тестовый адаптер

Размеры
Ширина/Длина/Высота мм
Длина снятия изоляции мм
Расчетные данные
Расчетное напряжение В
Ном. ток A
Расч. попереч. сечение мм²
Зажимаемый провод (H05V/H07V)
одножильный/многожильный мм²
гибкий/гибкий с наконечником мм²
Данные для заказа

1-пол.
с фиксаторами

10-пол.

WTA 6 WTA 7

5 / 66,1 / 107,6
6
МЭК UL CSA
250 300 300
6 6 6
1,5

0,5...1,5
1...1,5 / 0,5...1,5
Тип Упак. № для заказа
WTA 6 WTR2.5 25 1632380000
WTA 6/ZA WTR2.5 25 1632390000

для клеммы:
WTR 2.5

6 / 68 / 120
6
МЭК UL CSA
250 300
6
1,5

0,5...1,5
1...1,5 / 0,5...1,5
Тип Упак. № для заказа
WTA 7 WSI6 25 1650210000

для клеммы:
WSI 6
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Аксессуары – испытание / проверка

WTA 4N WTA 5

5 / 62 / 111,6

МЭК UL CSA
250 300
6
1,5

0,5...1,5
1...1,5 / 0,5...1,5
Тип Упак. № для заказа
WTA 4N WDK 2.5 25 1878660000
WTA 4N/ZA WDK 2.5 25 1879350000

для клеммы:
WDK 2.5
WDK 2,5 V
WDK 2.5 F
WDK 2.5 FV

5 / 17 / 68,2
6
МЭК UL CSA
250 300
6
1,5

0,5...1
1...1 / 0,5...1
Тип Упак. № для заказа
WTA 5/1 25 1051260000

для клеммы:
WDU 2.5
WDU 4
WDU 6

WDU 10
WDU 10 ZR

WTA 8

6 / 39 / 78

МЭК UL CSA
205
6
1,5

0,5...2,5

Тип Упак. № для заказа
WTA 8KO-TN 25 1915480000
WTA 8 TN 25 1915450000
для клеммы:
WTL 4/2 StB

TN-KO = размыкание - контакт
KO-TN = контакт - размыкание
TN = размыкание

Тестовый адаптер

Размеры
Ширина/Длина/Высота мм
Длина снятия изоляции мм
Расчетные данные
Расчетное напряжение В
Ном. ток A
Расч. попереч. сечение мм²
Зажимаемый провод (H05V/H07V)
одножильный/многожильный мм²
гибкий/гибкий с наконечником мм²
Данные для заказа

зеленый
бежевый
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Аксессуары - маркировка

Крышка WAD защелкивается сверху в канале перемычки в центре клеммы. 
Крышки поставляются в желтом цвете с черным символом молнии и в белом 
цвете без печати. 
Имеются крышки WAD для всех проходных клемм W-серии. 
 
Маркировка клемм для подключения к сети 
Согласно положениям VDE требуется, чтобы клеммы для подключения к сети 
были обозначены символом молнии "Осторожно, напряжение". 
 
Простая возможность маркировки 
Крышки белого цвета без печати хорошо подходят для маркировки клемм 
вручную или для маркировки группы. 
 
Защита от прикосновения пальцем при использовании 
неизолированных перемычек 
Важно! При использовании перемычек клемм WDU 70N, WDU 95N/120N, 
WDU 70/95 и WDU 120/150 защита от прикосновения пальцем, согласно 
Директиве VDE, гарантируется при помощи крышки WAD.

Маркировка / крышка WAD
Тип Цвет Упак. № для заказа для клеммы:
Ширина	
WAD 4 GE BED желтый 50 1072000000 WDK 2.5
WAD 4 WS белый 50 1072100000 WDK 2.5 / 800V

WDK 2.5 BL
WDK 2.5 DU-PE
WDK 2.5 F
WDK 2.5 F BL
WDK 2.5 FF
WDK 2.5 FV
WDK 2.5 ZQV
WDK 2.5 ZQV BL
WDK 2.5/D
WDK 2,5V
WDK 2.5V BL
WDU 1.5/ZZ
WDU 1.5/ZZ BL
WDU 2.5 F 2X2.8
WDU 2.5 FF 2*2.8
WDU 2.5N
WDU 2.5N BL
WDU 2.5N ZQV
WDU 2.5N ZQV BL
WDU 2.5N/600 UL
WDU 4N
WDU 4N BL

Ширина
WAD 5 MC NE WS белый 48 1112910000 WDU 2.5
WAD 5 MC B GE/SW с молнией  

черный на желтом
49 1120450000 WDU 2.5 BL

WDU 2.5/1.5/ZR
WDU 2.5/1.5/ZR BL
WDU 4
WDU 4 BL
WDU 6
WDU 6 BL

Ширина
WAD 8 MC B GE/SW молния  

черный на желтом
48 1120470000 WDU 10

WDU 10 BL
WAD 8 MC NE WS белый 48 1112940000
Ширина
WAD 12 M. BL. желтый 50 1055960000 WDU 16/ZA
WAD 12 NEUTRAL, чист. белый 50 1056260000 WDU 16/ZA BL

WDU 16N BL
WDU 35/IK/ZA
WDU 35/ZA
WDU 35/ZA BL

Ширина
WAD 12N GE BED желтый 50 1073200000 WDU 16N
Ширина
WAD 16N GE BED желтый 50 1083600000 WDU 16N
WAD 16N WS белый 50 1083500000 WDU 35N

WDU 35N BL
Ширина
WAD 20 GE WSD желтый 10 9512260000 WDU 50N

WDU 50N BL
WDU 70N/35
WDU 70N/35 BL
WDU 95N
WDU 95N BL

Ширина
WAD 27 M. BL. желтый 10 1062860000 WDU 120
WAD 27 NEUTRAL, чист. белый 10 1062960000 WDU 120 BL

WDU 70/95
WDU 70/95 BL
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без светодиода
Упак. № для заказа

SIHA3/G20
� 400 В 1 7921560000
со светодиодом (красным)
SIHA3/G20
� 10-36 В 1 7921570000
� 35-70 В 1 7921580000
� 60-150 В 1 7921590000
� 140-250 В 1 7921600000

для измерительных клемм с размыкателем
WTR 4
WTR 4/ZZ
WTR 4/ZR
WTR 2,5

без светодиода
Упак. № для заказа

SIHA1/G20
� 400 В 1 9537550000
со светодиодом (красным)
SIHA1/G20
� 10-36 В 1 9537560000

для измерительных клемм с размыкателем
WTR 2.5/ZZ

SIHA 3SIHA 1 SIHA STRAP

Защита от потери
Упак. № для заказа

SIHA STRAP
20 9537680000

Дополнительно устанавливаемый соединитель
•	�Крепление в клемме – место для маркировки
•	Предусмотренное место для маркировки
•	�Фиксируется в держателе предохранителя, по 

выбору, слева или справа

Аксессуары – специальные функции и варианты

Держатель предохранителя SIHA

Для вставок предохранителей 		
G 5 x 20
Держатель предохранителя SIHA  
в мгновение ока превращает измеритель-
ную клемму с размыкателем в клемму с 
предохранителем:
просто удалите размыкающий рычажок 
и установите вилку предохранителя.

•	Удобство обращения – не требуется 	
	 инструмент
•	Корпус из материала Wemid (V0)
•	Расчетный ток 6,3 A
•	�Мощность потерь 1,6 Вт 	

согласно DIN VDE 0611-6 при 	
температуре окружающей среды 		
23 ℃ (также при 1,5-кратном 
расчетном токе – комбинированная 
установка)

•	�При установке со смещением под-
ходит даже к клеммам шириной 5 мм

•	�Место для маркировки Dekafix 5 и	
место крепления для самоклеящейся 
этикетки, размер 8/20

▲

▲

▲ 

▲

2. Выдвинуть старый предохранитель.

4. Сжать держатель предохранителя.

1. �Пальцами или отверткой открыть 
держатель предохранителя.

3. Поместить новый предохранитель.
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Аксессуары – специальные функции и варианты

Философия Weidmüller заключается в том, чтобы с 
использованием минимального количества деталей обе-
спечить множество способов применения. Компонент-
ные и размыкающие вилки (BEST и TNST) вносят свой 
вклад в поддержку этой стратегии экономии и повы-
шения эффективности. Компонентная вилка служит для 
крепления электронных компонентов и соединения их с 
клеммой. Извлечение размыкающей вилки гарантирует 
надежное размыкание контактного гнезда. Размыкание 
можно легко проконтролировать визуально. 

Отсоединение размыкающей вилки предотвращает не-
санкционированное повторное включение электриче-
ской цепи. 
И BEST, и TNST имеют одинаковые разъемы. Кроме 
того, обе вилки идентичны держателю предохранителя 
SIHA 3, так что их можно использовать в продукции для 
размыкания серий W, Z, I и P. 

Данные для заказа
Тип Цвет Упак. № для заказа
TNST Wemid желтый 25 1833090000
для клемм типа
WTR 2.5
WTR 4
WTR4/ZZ
WTR4/ZR

Данные для заказа
Тип Комплектация Упак. № для заказа
BEST без 25 1833100000
BEST/DRBR с проволочным мостиком 25 1878570000
BEST/D с диодом 1N4007 25 1878560000
для клемм типа
WTR 2.5
WTR 4
WTR4/ZZ
WTR4/ZR

Размыкающая вилка
Размыкающая вилка

Компонентная вилка (до 250 В)

допускается реверсивное использование

BEST

Держатель предохранителя ZST 1 служит для крепления  
6 предохранителей устройств 5x20 или 5x25 мм, ис-
пользуемых во время сервисных работ. 

ZST 1

Размеры
Ширина/Длина/Высота	 мм 8 / 62 / 40

Данные для заказа
Тип Упак. № для заказа
ZST 1 25 1269070000

Держатель предохранителя ZST 1

Компонентная/размыкающая вилка
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Аксессуары – специальные функции и варианты

Шина экрана (LS)
Для многих клемм серии W 
предлагается шина подключения 
экрана (LS). С помощью этой шины 
как соединительного элемента можно 
продолжить экранирование. Нет прямого 
заземления.

Монтаж
Шина экрана плашмя укладывается 
в нижнюю часть клеммы в 
предусмотренные для этого пазы. На 
концах экран можно подключить с 
помощью плоской вилки 2,8 мм или 
припаять.

Сниженное расчетное напряжение
Из-за меньших воздушных зазоров и 
путей утечки при использовании шины 
экрана расчетное напряжение клеммы 
снижается. 

LS 2.8
Тип Упак. № для заказа

LS 2.8 WDU2.5-10 50 1056400000

Сниженное напряжение
для клеммы сниженное
Стандартная конструкция напряжение
WDU 1.5/ZZ 400 В
WDU 2.5/1.5/ZR 400 В
WDU 2.5 400 В
WDU 4 400 В
WDU 6 400 В
WDU 10 400 В
WDK 2.5 ZQV 250 В
WDK 2.5 (WQV) 250 В
WTR 2.5… 250 В
для клеммы сниженное
Компактная конструкция напряжение
WDK 2.5N 250 В
WDK 4N 250 В

WDS
Тип Упак. № для заказа

WDS 2 20 1069900000

Сниженное напряжение
для клеммы

WDU 1.5/ZZ
WDU 2.5/1.5/ZR
WDU 2.5
WDK 2.5… (WQV)
WTR 2.5…
WDU 2.5 F…

WZAD
Тип Зажимаемые Расчет. Упак. № для заказа для клеммы

провода ток
WZAD 70/95 до 4 мм2 32 А 10 1066000000 WDU 70/95
WZAD 120 до 4 мм2 32 A 10 1066100000 WDU 120/150
WZAD 240 до 10 мм2 57 A 5 1802810000 WDU 240
WZAD 50N до 10 мм2 40 A 5 1872720000 WDU 50N
WZAD 70N до 4 мм2 32 A 10 1859580000 WDU 50N/70N
WZAD 95N/120N до 10 мм2 41 A 5 1964830000 WDU 95N/120N

WZAF с крепежным винтом M3
Тип Зажимаемые Расчет. Упак. № для заказа для клеммы

провода ток
WZAF 35 4 мм2 32 A 10 1070500000 WFF 35
WZAF 70 4 мм2 32 A 10 1066200000 WFF 70
WZAF 120 4 мм2 32 A 10 1066300000 WFF 120
WZAF 185 4 мм2 32 A 10 1066400000 WFF 185
WZAF 300 4 мм2 32 A 10 1066500000 WFF 300

Короткозамыкающая вилка (WDS)
Короткозамыкающие вилки перемычки в 
сочетании с гнездами (диаметр 2,3 мм) 
служат для получения легкоразъемных 
перемычек клемм.
На практике такая вилка очень часто 
применяется для измерительных 
клемм с размыкателем. Благодаря 
изолированной поверхности для захвата 
WDS безопасна для от прикосновения 
пальцем.

Монтаж
Вилка просто устанавливается в гнездо и 
автоматически защелкивается.

Для клеммы шириной 5,1 мм.

Дополнительное соединение (WZAD)

Внешнее дополнительное соединение 
(WZAD) предлагается для проходных 
клемм от 70 мм2. 

Монтаж
Это соединение состоит из металли-
ческой части, которая вставляется в 
клемму и фиксируется в зажимной клет-
ке. Дополнительное соединение WZAD 
соединяется с "главным" проводом в 
контактном гнезде. На наружной стороне 
дополнительного соединения с помощью 
кольцевого кабельного наконечника 
можно крепить винтом дополнительный 
провод до 4 м2 и 32 А. 

Дополнение WZAD WDU 240
Дополнительное соединение для WDU 
240 вставляется в клемму отдельно 
через ввод провода и самостоятельно 
фиксируется. Подключение провода 
осуществляется с помощью полностью 
изолированного винтового соединения. D
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Мостики PEN

Аксессуары – специальные функции и варианты

Системы распределения энергии 
для оборудования или инженерных 
систем зданий, как правило, 
выполняются 5-проводными (TN-S). Сети 
энергоснабжения, напротив, зачастую 
имеют 4-проводное подключение. С 
помощью мостика PEN 2 отдельных 
провода, PE и N, объединяются в один 
провод PEN.  
Это позволяет выполнять переход от сети 
TN-S к сети TN-C.

Стандартный монтаж
Для клемм с подключением нулевого 
провода, а также для Pe-клемм от 10 
мм2 для каждого типа клеммы имеются 
внутренние и наружные мостики PEN. 
Важно! При использовании наружных 
мостиков следует учитывать, что в связи 
с этим можно подключать только про-
вод следующего меньшего расчетного 
поперечного сечения (в сравнении с 
указанным в качестве стандартного 
сечения).

Инженерная система здания с отдель-
ным нулевым проводом
Для измерительных клемм с размыкате-
лем и подключением нулевого провода 
(WNT) предлагаются специальные на-
ружные перемычки (WQB-PEN), которые 
обеспечивают контакт между клеммами 
NT и PE. В результате образуется за-
земленная нейтраль с функцией защиты 
в трехфазной системе.

Сеть TN-C:Сеть TN S:

Наружный мостик PEN

WQB-PEN …
Тип Упак. № для заказа для клеммы

со стандартными клеммами
WQB-PEN 10 10 1060300000 WPE 10

WDU 10 BL
WQB-PEN 16 10 1060200000 WPE 16

WDU 16 BL
WQB-PEN 35 10 1060100000 WPE 35

WDU 35 BL
с компактными клеммами
WQB-PEN 16N 10 1079600000 WNT 16N

WPE 16N
WQB-PEN 35N 10 1079500000 WNT 35N

WPE 35N
WQB-PEN 70N 10 1079700000 WNT 70N

WPE 70N

Внутренний мостик PEN

WQV … -PEN
Тип Упак. № для заказа для клеммы

WQV 16N-PEN 10 1071360000 WPE 16N
WDU 16N BL

WQV 70N-PEN 5 9525840000 WPE 70N
WDU 70N BL

WQV 70/95-PEN 5 1072300000 WPE 70/95
WDU 70/95 BL

WQV 120-PEN 5 1072400000 WPE 120/150
WDU 120/150 BL

WQV 50N-PEN 9201610000 WPE 50N
WDU 50N

WQV 95N/120N-PEN 9201630000 WPE 95N/120N
WDU 95N/120N
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Аксессуары – цветовые варианты

Указанные цветовые варианты доступны в стандартной 
комплектации. По запросу и начиная с определенных 
минимальных количеств могут поставляться также 
клеммы с цветами по заказу.

Стандартная конструкция
Цвет Упак. № для заказа

WDU 2.5
WDU 2.5 BL синий 100 1020080000
WDU 2.5 OR оранжевый 100 1020060000
WDU 2.5 BR коричневый 100 1037710000
WDU 2.5 GE желтый 100 1020020000
WDU 2.5 GN зеленый 100 1020090000
WDU 2.5 GR серый 100 1037720000
WDU 2.5 RT красный 100 1020040000
WDU 2.5 SW черный 100 1020010000
WDU 2.5 VI фиолетовый 100 1037700000
WDU 2.5 WS белый 100 1036800000
WDK 2.5
WDK 2.5 OR оранжевый 100 1021560000
WDK 2,5 V
WDK 2.5 V OR оранжевый 100 1022360000
WDK 2.5 V GE желтый 100 1022350000
WDU 4
WDU 4 BL синий 100 1020180000
WDU 4 OR оранжевый 100 1036760000
WDU 4 BR коричневый 100 1037810000
WDU 4 GE желтый 100 1020120000

WDU 4 GE/SW желтый/
черный 100 1020190000

WDU 4 GN зеленый 100 1020160000
WDU 4 GR серый 100 1037800000
WDU 4 RT красный 100 1020140000
WDU 4 SW черный 100 1020110000
WDU 4 VI фиолетовый 100 1037820000
WDU 4 WS белый 100 1036700000
WDU 6
WDU 6 BL синий 100 1020280000
WDU 6 OR оранжевый 100 1020260000
WDU 6 GE желтый 100 1040220000
WDU 6 GN зеленый 100 1020290000
WDU 6 GR серый 100 1039600000
WDU 6 RT красный 100 1020240000
WDU 6 SW черный 100 1020210000
WDU 6 WS белый 100 1039700000
WDU 10
WDU 10 BL синий 50 1020380000
WDU 10 GE желтый 50 1833350000
WDU 10 GN зеленый 50 1833340000
WDU 10 OR оранжевый 50 1020360000
WDU 10 RT красный 50 1020340000
WDU 10 SW черный 50 1020310000
WDU 10 WS белый 50 1833380000
WDU 16
WDU 16 BL синий 50 1020480000
WDU 16 RT красный 50 1833400000
WDU 16 SW черный 50 1833420000
WDU 35
WDU 35 BL синий 40 1020580000
WDU 35/IK BL синий 40 1020680000
WDU 35/ZA BL синий 40 1028880000
WDU 35/ZA OR оранжевый 40 1060220000
WSI 6
WSI 6 OR оранжевый 50 1011060000
WSI 6 SW черный 50 1011010000
WSI 6 BL синий 50 1011080000
WTD 6/1
WTD 6/1 GE желтый 50 1631760000
WTD 6/1 RT красный 50 1631750000
WTL 6/3
WTL 6/3 BR коричневый 50 1018640000

Компактная конструкция
Цвет Упак. № для заказа

WDU 2.5
WDU 2.5N BL синий 100 1023780000
WDU 2.5N OR оранжевый 100 1023760000
WDU 2.5N ZQV BL синий 100 1040880000
WDK 4N
WDU 4N BL синий 100 1042680000
WDK 4N OR оранжевый 100 1041960000
WDU 16
WDU 16N BL синий 50 1036180000
WDU 35
WDU 35N BL синий 20 1040480000
WDU 35N KB BL синий 20 1836550000
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Аксессуары – клеммные блоки

WDU 2.5 Упак. № для заказа Описание

WDU 2.5/10 BEZ 10 1020700000 10 x WDU 2.5, с отпечатанными маркировочными полосами DEK 5
(цифры 1-9)

WDU 2.5/10 BEZ/NE 10 1020800000 10 x WDU 2.5, с чистыми маркировочными полосами DEK 5

WDK 2.5
WDK 2.5/10 10 1025700000 10 x WDK 2.5 (WQV), с чистыми маркировочными полосами DEK 5

WDU 4
WDU 4/10/BEZ 10 1020900000 10 x WDU 4, с отпечатанными маркировочными полосами DEK 6 

(цифры 1-9)
WDU 4/10 10 1021000000 10 x WDU 4, с чистыми маркировочными полосами DEK 6

WMA 4/4 20 1034000000 3 x WDU 4 (с обозначением L1, L2, L3), WPE 4 (с обозначением PE)

WMA 4/5 20 1033800000 3 x WDU 4 (с обозначением L1, L2, L3), WDU 4 синего цвета (с обозначением N), 
WPE 4 (с обозначением PE)

WDU 70/95
WDU 70/95/3 4 1026700000 3 x WDU 70/95

WDU 70/95/5/N 2 1032300000 Блок подключ. к сети, 3 x WDU 70/95 темно-бежевый, 1 x WDU 70/95 синий,
1 x WDU 70/95 зеленый

WDU 120/150
WDU 120/150/5 2 1026600000 5 x WDU 120/150

WDU 120/150/5/N 2 1032400000 Блок подключения к сети, 3 x WDU 120/150 темно-бежевый, 
1 x WDU 120/150 синий, 1 x WDU 120/150 зеленый

WDL 2.5
WDL 2.5/3/S/NT/L/PE 25 1034200000 3 x WDL 2.5/S/NT/L/PE 

WDL 2.5/2/NT/L/PE-L/L 20 1034100000 WDL 2.5/S/NT/L/PE и WDL 2.5/S/L/L

AKZ 4
AKZ 4/10 10 0359560000 10 x AKZ 4

AKZ 4/10/BEZ 10 0359660000 10 x AKZ 4, с отпечатанными маркировочными полосами DEK 5 
(цифры 1-9)

Предварительно смонтированные 	
клеммные блоки

Для меньших диапазонов поперечных сечений 
стандартно предлагаются уже смонтированные и 
промаркированные клеммные блоки.  
Фиксация целых блоков позволяет сократить время 
монтажа. Расчетные данные определяются по 
соответствующему типу клеммы.

Важно! 
•	�При проектировании следует учитывать допуски на 

установку в ряд.  
Допуск на монтаж каждой клеммы составляет 
+ 0,1 мм. 

•	�В клеммных блоках с маркировкой 1-9 каждая 10-я 
клемма свободна для десятичной маркировки.

•	�Клеммные блоки WDU 70/95 и WDU 120/150 
подходят только для непосредственного монтажа. 
При непосредственном монтаже без монтажной 
рейки необходимо учитывать схемы сверления 
отверстий.  
Крепление выполняется винтом M6 x 16  
(№ для заказа 1063700000/упак. 20) 
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Обзор SAK-серии

Серия SAK/клеммы с винтовой технологией соединения

•	 �Миллиарды единиц продукции в эксплуатации 	
Многочисленные сертификаты, спецификации и 
самый обширный ассортимент клемм в мире делают 
возможным применение в разных отраслях.

•	 �Правильный материал для любого применения	
Температуры окружающей среды при применении 
серии SAK не имеют значения: благодаря различным 
материалам, таким как полиамид, термопластик и 
стойкая к высоким температурам керамика.

•	 �Наилучшая проводимость и высокое контактное 
усилие	
Винтовая клетка из высокопрочной стали благодаря 
своей конструкции улавливает любое геометрическое 
изменение подключенного провода

•	� Сечение от 0,5 мм2 до 35 мм2 
•	� Комбинированная ножка TS 32 и 

TS 35 в одном

•	� Сечение от 0,5 мм2  
до 95 ммw 

•	 Монтажная ножка на TS 35
•	 Монтажная ножка на TS 32

Варианты исполнения

Все материалы проверены в соответствии с 
современными экологическими стандартами и 
соответствуют директиве RoHS

Ассортимент продукции
Тип клеммы Расч. попереч. сечение Плоское Ножевое Подпружи- Паяное

2,5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 35 мм2 соединение соединение ненное соединение
Проходные клеммы
PA 6.6 / TS 32 • • • • • • • • •
KRG / TS 32 • • • • • • • • • •
PA 6.6 / TS 35 • • • • • • • • •
KRG / TS 35 • • • • • • •
PA 6.6 / комбин. фиксатор • • • • • •
PA 6.6 / TS 15 • • •
Двухуровневые клеммы •
Клеммы PE
PA 6.6 / TS 32 • • • • •
PA 6.6 / TS 35 • • • • • •
PA 6.6 / TS 15 • •
Клеммы с предохранителем
PA 6.6 / TS 32 •
PA 6.6 / TS 35 •
KrG / TS 32 • •
KrG / TS 35 • •
PA 6.6 / TS 15 •
PA 6.6 / комбин. фиксатор •
Двухуровневые клеммы с предохранителем
PA 6.6 / TS 32 •
PA 6.6 / TS 35 •
PA 6.6 / комбин. фиксатор •
Измерительные клеммы с размыкателем
TS 35 • •
PA 6.6 / TS 15 •
Двухуровневые измерительные клеммы с размыкателем • •
Керамическая клемма • •

В нашем онлайн-каталоге вы 
найдете всю информацию 	
о серии SAK.
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Обзор SAK-серии

1	 Соединение
 
Разделение электрической и  
механической функций. 
•	� Зажимная клетка и зажимной винт 

из закаленной стали обеспечивают 
очень высокое контактное усилие

•	� Шина из меди обеспечивает 
низкое падение напряжения. 
Благодаря оловянному 
покрытию поверхности 
гарантируется самое низкое 
сопротивление перехода.

•	 Газонепроницаемое контактное 	
	 гнездо
•	 Зажимная клетка, пригодное для 	
	 широкого диапазона поперечных 	
	 сечений подключаемых проводов

2	 Канал перемычки	

•	� Благодаря установке друг 
за другом предварительно 
смонтированных перемычек 
можно использовать любое 
количество полюсов.

3	 Простота обслуживания
 
•	� Встроенная отметка холостого 

хода при ослаблении зажимных 
винтов – особенно важно в случае 
применения механической 
отвертки

•	� Направляющая для отвертки 
•	� Все части в клемме, исключают 

возможность выпадения
•	� Различные возможности 

маркировки

4	 Безопасность контакта
 
•	� Упругая зажимная клетка 

компенсирует геометрические 
изменения провода, 
обусловленные колебаниями 
температуры (защита от 
ослабевания)

•	� Нет необходимости в техническом 
обслуживании и стойкость к 
воздействию вибраций – не 
требуется подтяжки зажимного 
винта

•	� Самое высокое контактное усилие 
из всех систем соединений на 
минимальном пространстве

5	 Безопасное обслуживание	

•	� Клеммы поставляются с открытыми 
зажимными клетками.

•	� Защита от неправильного 
подключения провода

Нормы	

Высокую безопасность контакта 
и надежность систем Weidmüller 
подтверждают: 
•	 Типовое испытание согласно МЭК 	
	 60947-7-1/2 
•	� Национальные и международные  

сертификаты
•	� Большое количество сертификатов 

UL и CSA
•	 Сертификат ATEX
•	� Сертификат IECEx

Изоляционный материал и 	
температурный диапазон
 
•	 PA – 100 °C
•	 KrG – 130 °C
•	 EP – 160 °C
•	 Керамика – 250 °C

T
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3
3
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6	 3 различных фиксатора
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